Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

INDICE
1 (DI ol g oJoTo] e (S0 F= o] o] - PP RUTURR 1
2 Plan de trabajo — Mantenimiento del tranSito ...........oooiiiiiiiiiiiie e 1
3 I 10T VL0 L0 Lo o= 14 = (= SRR 1
3.1 Revestimiento con mezclas naturales de SUEI0 PASLO........ccueeiiiiiiiie i 1
3.2 (o] gy Toloi (o] o (=] Wo | (=] g T 1T PR 1
3.3 Bacheo y repavimentacion entre las progresivas 1km325 y 1KM787 ........cccccevevvceeeniiinneennns 2
3.4 Accesos al puente en el A° Tranqueras entre las progresivas Okm035 y 1km325.................. 3
4 Nuevo Puente sobre el ArrOYO TrANQUETAS ........ovveieeiiiiieeeeiiieeesetieeessiieeeesnsteeessssneeeessnneeeesanns 5
4.1 L (0} STo (o 0 L= o TUT=T o] (RO 5
4.2 Condiciones del proyecto del PUENTE........cueeii i r e e e e e s e e e e e e e nnnes 5
4.3 Yoy oo o 1S 3o [ aToTo] o] (=] Lo T SRR 7
4.4 Terreno de fundacion Y PerforaCionNeS ...........ocuueiiiiiiiei i 7
4.5 (g F= ot T 0 o I TU =T ) =SSP 7
5 Especificaciones de 10S MaterialesS.........coouuiiieiiiiiiiiiiee e 7
5.1 (@70 7= T30 (IR U 1= [0 L3 PRSI 7
LT S 10 o] oY= 11 = 1 11 = T SRR 8
5.3 Material estabilizado granulométricamente CBR>80%0...........cccoiiiiieeiiiieee et e ecireeeeceiveee e 8
5.5 ([0 aTTo T g 1=V o = o o PSRRI 12
6 Sefalizacion horizontal Y VEITICAL...........cueiiiiiiiee e e e e 12
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.0

LICITACION P/32 “Ruta 5 - Nuevo Puente sobre el Arroyo Tranqueras”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

3.1

3.2

Descripcién de la obra

Los trabajos se desarrollan en la Ruta 5 Departamento de Tacuarembd, en el tramo

comprendido entre las progresivas Okm035 y 1km787 del proyecto N° 11.133 de la DNV,

ubicado aguas abajo del puente actual.

Las obras proyectadas pueden agruparse formando los siguientes conjuntos de trabajos:

- La construccion de un nuevo puente sobre el A° Tranqueras de 133,10 m de longitud
minimay 9,20 m de ancho de calzada

- Las obras de correccion planialtimétrica entre la progresivas 0km035 y 1km325

- Las obras de bacheo y repavimentacién entre las progresivas 1km325 y 1km787 de

proyecto (km actual 381)

Plan de trabajo — Mantenimiento del transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefalizacién de obra
gue atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos, mantener en todo momento el transito sobre el puente existente sobre el A°
Tranqueras y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigi€ndose por lo establecido
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad" vigente a agosto del 2003.

Trabajos de carretera

Corresponderan a la variante de trazado segun proyecto N° 11.133 de la DNV entre las
progresivas 0km035 y Okm605 y entre las progresivas 0km775 y 1km325, ademéas de las
obras de bacheo y repavimentacion entre las progresivas 1km325 y 1km787 de proyecto

(km actual 381)

Revestimiento con mezclas naturales de suelo pasto

Los revestimientos de suelo pasto se realizaran en las areas definidas en la seccién
transversal, y en todas aquellas areas de la faja lateral que el Director de Obra indique,
siempre de acuerdo con lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias
y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras
de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003.

Dada la naturaleza de los suelos se debera llevar a cabo un especial seguimiento que
garantice el éxito del revestimiento vegetal, haciéndose, en caso necesario, nuevos
revestimientos o siembras segun el caso, de especies de pasto adaptadas a las
condiciones locales, hasta la recepcion definitiva de las obras. Estos trabajos no seran
objeto de pago adicional sino que se consideran incluidos en el revestimiento vegetal
ejecutado la primera vez.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en el rubro:
427 Revestimiento de suelo vegetal con pasto de 7 cm de espesor (hd)

Correccion del drenaje

Se prevé la construccion de una nueva alcantarilla de 10 bocas de 3 m y el alargue de
otras dos, una de ellas también de 10 bocas de 3 m, tal como se describe en el cuadro de
la Lamina N° 2. El alargue est& previsto como una prolongacién de la alcantarilla existente,
respetando su zampeado y pendiente.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.1
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3.3

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y
limpiaran, se rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla
con bloques de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras
expuestas, fisuraciones y descascaramientos).

El pago de los trabajos de construccién de alcantarillas, se efectuara por metro cubico de
hormigén armado clase VIl para alcantarillas, al igual que los de tratamiento superficial,
cuyos costos estan incluidos en el precio del metro cubico de hormigoén.
Todos los trabajos de demolicion, retiro de escombros, su transporte, limpieza de
alcantarillas y canalizacion de cauces, relleno de erosiones y la reparacion de los defectos
de las alcantarillas, no serdn objeto de pago directo considerdndose incluidos en los
trabajos de alargue y construccion de las alcantarillas las que se pagaran a los precios
unitarios establecidos en los siguientes rubros:

261 Hormigén armado Clase VII para alcantarillas (con trat. superf.) (m°)

263 Hormigén armado Clase VIl para alargamiento de alcantarillas (m®)

Bacheo v repavimentacion entre las progresivas 1km325 y 1km787

Las obras de bacheo consisten en trabajos de reconstruccién de la estructura actual para
lograr un apoyo homogéneo para las nuevas capas de refuerzo de pavimento. La
repavimentacion consiste en la colocacion de dos capas de mezclas bituminosas, una capa
de base negra y otra de carpeta de rodadura.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
gue el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que deberia
ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito,
procurando que no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que
tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 13 toneladas y una presion de inflado de 120 psi, seran
bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada. Se ejecutaran cortes por aserrado, en
correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes seran
perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando existan evidencias de que la falla se origin6 por un mal comportamiento de la
banquina (drenaje insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluira a la
misma.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la
subrasante existente es inadecuado ordenard su remocion y sustitucion por material que
cumpla con lo especificado para el material estabilizado granulométrico CBR > 80% en los
0,15m superiores y en el resto con lo especificado para material de subbase granular
superior, colocandolo en capas que una vez compactadas no supere los 0,15 m. No se
aceptara la sustitucion del estabilizado granulométrico por mezcla asfaltica a los efectos de
lograr una homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe
alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores de material estabilizado y el 97%
para el resto. Una vez terminada la compactacion del estabilizado granulométrico, éste
debera tener el mismo nivel que la base estabilizada actual.

Luego se procedera a imprimar el material estabilizado dejandolo en condiciones para
recibir las capas de mezcla asfalticas de refuerzo.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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los limites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de
Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido,
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la
imprimacion) se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

194 Material granular para bacheo previo CBR > 40 %(con transporte) (m3)

552 Material estabilizado granulométricamente para bacheo (m°)

Los rubros 194 y 552 se pagaran de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y
aprobado por el Director de Obra.

3.4  Variante de trazado en los accesos al puente del A° Tranqueras entre las progresivas
0kmO035 y 1km325
3.4.1 Obras de suelos
Antes de realizar las obras de suelos se debera retirar la cubierta vegetal existente en las
banquinas, taludes y en la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse
posteriormente como revestimiento de suelo pasto.
Los materiales, equipos y tareas para la ejecucién del movimiento de suelos se pagaran a
los precios unitarios establecidos para los rubros:
6 Excavacion no clasificada (m®)
7  Excavacion no clasificada a depdsito (m®)
8 Excavacion no clasificada de préstamo (m®)
76 Sobretransporte de suelos (dist. libre = 400 m) (m®.km).
3.4.2 Subbase granular
Una vez aprobado el movimiento de suelos se construiran 2 capas de subbase granular de
0,15 m de espesor cada una que se extenderan en todo el ancho de la plataforma.
Las formas de medicién, pago y tolerancias son las establecidas en las "Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a
agosto de 2003.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
127 Subbase granular con CBR mayor o igual que 20% (c/transporte) (m°)
129 Subbase granular con CBR mayor o igual que 40% (c/transporte) (m®)
3.4.3 Base estabilizada
Aprobada la capa superior de subbase granular se construir4 una capa de base de material
estabilizado granulométricamente de 0,15 m de espesor y se extendera en todo el ancho
de la plataforma.
El material a utilizar en la capa de base debera cumplir con lo especificado para el material
estabilizado granulometricamente con CBR > 100%.
El material estabilizado granulométricamente se compactard al 100% del PUSM en
promedio, no pudiendo ser ningun valor individual inferior al 98% del PUSM en el ancho
correspondiente con la calzada; compactandose el resto de la plataforma al 98% del PUSM
en promedio, no pudiendo ser ningun valor individual inferior al 97%.
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.3
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3.4.4

345

La base acondicionada recibird inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimacién
en el ancho correspondiente a la calzada, como proteccion. Este riego de imprimacion no
podra estar expuesto mas de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de base negra.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias,
medicion y forma de pago cumplirdn con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la
DNV de Agosto / 2003.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocacion de la capa de base) y los
materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion (m2)
551 Material estabilizado granulométricamente (triturado, con transporte) (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3)

Capas de mezcla asfaltica

Una vez aprobada la capa de base imprimada, se ejecutara sobre ella las capas e mezcla
asfaltica. Previamente a la colocacion de base negra y a la colocacién de la carpeta de
rodadura se realizard un tratamiento bituminoso de adherencia con un riego continuo en
todo el ancho de apoyo del tendido de la mezcla a colocar, debiendo estar la superficie
totalmente secay libre de suciedades.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
101 Mezcla asfaltica para base negra (ton)
102  Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)
118  Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m?)
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton)
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m?)
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m°)

Banguinas

El material a utilizar para las banquinas cumplira con las mismas especificaciones que la
base estabilizada.

Para el caso de la repavimentacion luego de escarificada la superficie de las banquinas
existentes se aportara el material en capas de un espesor tal que permita una
compactacion uniforme y suficiente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en el rubro:

562 Banquinas de material estabilizado granulométricamente (triturado, con
transporte) (m®)

Las banquinas seran recubiertas en un ancho de 2 m con un tratamiento superficial simple
con sellado, con riego previo de imprimacion en todo el ancho de banquinas.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
111  Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m?)
112  Ejecucién de tratamiento bituminoso simple (m?)
114  Ejecucién de tratamiento bituminoso de sellado (m?)
211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m®)
212  Agregados pétreos finos para tratamientos (m°)

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m®)
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m®)

3.4.6 Obras por administracién

4.1

4.2

Esta previsto el traslado de una linea de media tensién de UTE en el vértice 1 del proyecto.
El monto que se debe cotizar en el rubro “Ayuda para la adecuacién de Servicios Publicos”
en la oferta es de $ 1.000.000 mas impuestos.

Nuevo Puente sobre el Arroyo Tranqueras y zonas adyacentes

Proyecto de puente

El Licitante debera presentar un proyecto completo del puente y zonas adyacentes, entre
las progresivas Okm605 y O0km775, de caracteristicas técnicas no inferiores a las
condiciones establecidas en los Documentos de Licitacién, indicando todos los detalles,
calculos y especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dicho proyecto debera
estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero
Civil, con experiencia acreditada en el célculo de estructuras de por lo menos 5 afios y
especializado en el proyecto de puentes. La descripcion del proyecto en los planos se
efectuara con el suficiente detalle como para poder determinar con precision, sin el menor
género de duda las caracteristicas fundamentales de todos los elementos y sus procesos
de ejecucion, pudiéndose llevar a cabo posteriormente los planos de detalle especifico de
aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de duda en la evaluacion
de la cualidad de la solucion a realizar.

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacion, los detalles
seran incorporados en su totalidad a los planos.

El proyecto presentado por el Licitante debera cumplir con las especificaciones del PV, en
particular con las Secciones X y Xl del PV y con las “Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de
Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”, en su version vigente a agosto
de 2003, (en adelante ETCM).

También debera presentar los rubros y metrajes correspondientes al proyecto suministrado
por el Licitante, entre las progresivas 0km605 y 0km775, a efectos de la aplicacion de la
clausula 14.4 de la Seccion 1.

Condiciones del proyecto del puente

El proyecto incluird losas de acceso con su cementado, revestimientos, muro de fundacion
y deberd cumplir:

a) El puente se ubicara entre las progresivas indicadas en las laminas P1 y P2 del
Proyecto N° 11.133 realizado por la DNV, adjunto al presente pliego, en adelante
proyecto de referencia.

b) La cota de firme terminado podré diferir de la del proyecto de referencia. En ese caso
el oferente debera proyectar una nueva rasante de condiciones altimétricas no
inferiores a las del proyecto de referencia, manteniendo el puente y zonas adyacentes
con rasante horizontal en una longitud no inferior a 875 m. Si de la misma resultaran
modificaciones fuera de las progresivas Okm605 y Okm775 las mismas pasaran a
integrar el precio global del puente y zonas adyacentes.

c) La longitud del puente, la superficie efectiva de desagle y la franquia no seran

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.5
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d)

f)
9)

h)

)
K)

inferiores a las del proyecto de referencia.

Las luces de los tramos no seran menores de 8 m.

Calzada: serd de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los
7,20 m de calzada propiamente dicha y 1m a cada lado de banquina y no se
construirdn cordones ni veredas. La separacién entre banquina y calzada se sefalara
adecuadamente sobre el pavimento.

La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo sera del 1%.

Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de carpeta asfaltica
con un espesor minimo de 0,04 m.

Defensas: se dispondran en el borde de la calzada, seran tipo New Jersey de
hormigén armado con el perfil indicado en el detalle y disefiadas para soportar una
fuerza de choque accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura
de su cara superior. Esta fuerza podra suponerse repartida uniformemente en la base
de la barrera, en un ancho de 3 m.

Defensas Tipo New Jersey

T5)
o
0.18 20.15

Defensa
g |13
[ o)
Y
o)
Nivel de redadura ol
) ]
o
a g
% S
Goterbn

Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie del cordén, de 0,05 m de diametro, o
cuadrados de 0,05 m de lado y sobresaldran 0,15 m de la cara inferior de la losa. Su
separacion no serd superior a 3 m. Sobre la calzada se realizara la correspondiente
zona de llamada.

Goteron: llevara uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no
mayor de 0,05 m de su extremo.

Juntas: la distancia entre juntas consecutivas de tablero no sera inferior en ningun
caso a la del proyecto de referencia. Su disefio debera cumplir con lo indicado en las
ETCM y ser aprobado por el Contratante, previo a su ejecucion. No se admitiran juntas
longitudinales en la unidn con la parte ensanchada.

Los materiales y condiciones seran segun lo especificado en la clausula 11.6. de las
ETCM.

En caso de sobrepiso asféltico se construirdn a cada lado de la junta y en todo el
ancho de la calzada, fajas de hormigén Clase IV de ancho minimo de 1,00 m y del
mismo espesor del sobrepiso para luego recibir la proteccion de borde.

Ademas de estructuras de hormigbn armado o pretensado se admitiran estructuras
mixtas.

Losas de acceso: ademas de cumplir con las ETCM, tendran un ancho minimo de 9,20
m acompafiando el ancho del puente y tendran un sobrepiso de carpeta asfaltica del
mismo espesor que el de los tableros.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
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4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

Apoyos de neopreno

Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las ETCM, se exigiran,
ademés de los ensayos de recepcion establecidos en la parte 1l del Anexo de la Seccién Il
del PV relativos al material elastémero, los ensayos relativos al acero de las chapas y los
correspondientes a los ensayos complexivos (compresion simple, distorsion,
deslizamiento) establecidos en la norma brasilera NBR9783 u otra norma equivalente
internacionalmente reconocida.

En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las ETCM para la prevision de cambio
de apoyos de neopreno, se debera considerar que la altura minima de los gatos sea de 20
cm.

En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas
permanentes y accidentales debera agregarse una rotacion suplementaria debida a la
imperfeccion del paralelismo de las superficies de apoyo que no podra tomarse inferior a
1/100.

Terreno de fundacién v perforaciones

Los valores de tensiones y cotas de fundacién del proyecto de referencia no comprometen
al Contratante, no obstante las tensiones admisibles a adoptar para el terreno de fundacién
no seran superiores, ni las profundidades de fundacion y empotramiento inferiores a las
indicadas en las Laminas P1y P2 del proyecto N° 11.133 de la DNV.

Estan a disposicion en el Archivo Grafico de la DNV las perforaciones realizadas por la
DNV en la ubicacion del puente proyectado, sin que impliquen compromiso del Contratante
por la informacién alli obtenida y su interpretacion.

Placas del puente

Se colocaran placas de inscripcidon en un lugar de la barrera New Jersey previamente
definido por el Director de Obra, de acuerdo a las Laminas Tipo N° 94 D “Chapa con
inscripcion para puentes” y complemento de 94 D.

Zonas adyacentes

Las condiciones a cumplir en estas zonas seran las indicadas en las clausulas 3, 5y 6 de
la presente Seccion.

Especificaciones de los materiales

Obras de suelos

Los suelos de subrasante deben tener un CBR > 5% al 95% del PUSM con una expansion
menor al 2%. El ensayo se realizara con una sobrecarga de 13.500 gr.

Los suelos de subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco
supere al 95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa
profundidad.

En los desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se
sustituira el suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado.

En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la construccion de Puentes y Carreteras de la Direccibn Nacional de

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.7
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5.2

5.21

5.2.2

5.3

Vialidad", vigentes a agosto de 2003, y la humedad de compactacion se ajustara a las
condiciones establecidas en dichas especificaciones.

Subbase granular

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las
condiciones establecidas en la Seccion 4 de las "Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la construccion de
Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad", vigentes a agosto de 2003 y el
Capitulo A Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

Subbase inferior - Material granular CBR > 20%

El material cumplira con las siguientes condiciones:

- CBR mayor o igual que 20% para el 100% del PUSM.

- Expansion medida en el ensayo CBR serd menor que 1%. El ensayo se realizara con
una sobrecarga de 13.500 gr.

- X.IP<180

- X.LL<750
X es el porcentaje en peso de la fraccién que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420); IP es el
indice plastico y LL el limite liquido.

Subbase superior — Material granular CBR > 40%

El material cumplira con las siguientes condiciones:

- CBR mayor o igual que 40% para el 100% del PUSM.

- Expansion medida en el ensayo CBR serd menor que 1%. El ensayo se realizara con
una sobrecarga de 9.000 gr.

- X.IP<180

- X.LL<750
X es el porcentaje en peso de la fraccién que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420); IP es el
indice plastico y LL el limite liquido.

Material estabilizado granulométricamente CBR>100%

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las
condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de
la Direccion Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, el Capitulo A Seccion IV del
PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

- el material ser4 un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de
trituracion de roca sana, homogéneo, con un contenido maximo del 15% en peso de
agregados naturales, libre de pastos, malezas, materias organicas u otros materiales
perjudiciales, el agregado natural no podréa ser de origen basaltico.

- la granulometria del material utilizado en el reacondicionamiento del pavimento existente
debera cumplir con la gradacion A de la tabla | del Art. A-2-4 de la seccién |V del PV.

- CBR > 100% para el 100% del PUSM.

- CBR > 60% para el 95% de la compactacion maxima.

- expansion menor del 0,3%.

- el ensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.

- la fraccién que pase el tamiz UNIT 4760 tendra un equivalente de arena mayor o igual
gue 35y serd no plastica.
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5.4 Capa de Mezcla Asfaltica

5.4.1 La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el
ensayo de resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de
ensayo de rueda de 9 kgf/cm2.

Este ensayo se realizar4 sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de
aprobacion de la dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la
instancia del tramo de prueba establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las
verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos
de transporte y cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se deberéd recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de
cada probeta en el intervalo 105 a 120 minutos (V 105120). Se recomienda que esa
deformacién no supere 20um/minuto.

5.4.2 Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1.El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.
Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) serdn una mezcla
obtenida de la trituracion de roca sana, arena natural y finos provenientes de
material granular natural. Los finos provenientes de material granular natural
deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La
Inspeccidn podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la
presencia de materias extrafias en el yacimiento.
La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como
minimo, de particulas provenientes de trituracion de roca sana. El contenido
maximo de arena estara limitado al 8%.
La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un
100% de particulas provenientes de trituracion de roca sana.

7.3.2.Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en
la norma AASHTO M — 226.
Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante
avalando el cumplimiento de la especificacion indicada precedentemente
seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.
Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan
la especificacion indicadamente durante los ensayos de control realizados
posteriores seran rechazadas.

7.6.1.Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista
debera colocar la capa de mezcla asféltica desde los extremos més alejados
de la obra hacia la planta asfaltica.
Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera:
a) coloca r la capa de base negra desde los extremos mas alejados de la obra
hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura en un periodo no
superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma
que el transito de obra no pase por la capa de base negra.
Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asféltica, el Contratista debera:
a) colocar la capa de base negra inferior desde los extremos mas alejados de
la obra hacia la planta asféaltica; b) colocar la capa de base negra superior en
un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base
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5.4.3

negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el
extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior
a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma
gue el transito de obra no pase por la capa de base negra superior.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto
corregido de 1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccion VI — Mezclas asfélticas quedando redactado:
“No se permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire
medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de
gue la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cms.”

Se madifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado:
“Previamente a la mediciéon de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el
Director de Obra debera formular su aceptacion, para lo que se subdividira previamente
la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2.) por via de
circulacion.”

Se madifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado:
“A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de
mezcla asfaltica ejecutada de cada seccidn, se procedera como se indica a continuacion:
Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600
m2) 6 a la fraccidén construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados
aleatoriamente, a razéon de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un ndmero no
inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en la faja de treinta centimetros
delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos
Gnicos sublotes, los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del
lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

se calculard el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los céalculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se
calculara finalmente el espesor promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado:
"Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3,
.se moldeard una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con
la técnica de moldeo y compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras
diferentes de la mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media
jornada, el minimo de probetas sera de tres.

Se determinaréa el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY
M-5-89 6 UY M-6-89 segln corresponda.

Se determinard el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que
constituird el peso especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones
en obra.

El peso especifico promedio, logrado enobra, en cada lote y en cada seccion,
determinado sobre las probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se
ajustard a las siguientes condiciones:
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5.4.4

5.4.5

5.4.6

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al
97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.
Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendran densidad mayor o igual al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacién tendran densidad mayor o igual al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se madifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias
méaximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia m&xima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total
Porcentaje de ligante bituminoso: = 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de érido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% +2%

Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que
guedara redactado de la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de
compactacion, se hara el pago segun las condiciones que se indican:

— Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm
intermedias o de regularizacion :

capas de base ,

COMPACTACION

PORCENTAJE DE PAGO

Igual o mayor a 97%

100

Mayor o igual a 96% y menor a 97%

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacién

— Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACION

PORCENTAJE DE PAGO

Igual 0 mayor a 98%

100

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 75

97%

Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de
Vialidad vigente a Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura,
que debe ser de %4” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.

Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas
menor o igual a 25% para capa de rodadura e Indice de lajas menor o igual a 30% para
capas de base negra, segun la norma de Indice de lajas IRAM 1687.
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5.5

5.6

6

Hormigén armado

Se modifican las ETCM, Seccién 10 “Obras en hormigén y en hormigén armado”, articulo
10.5 “Caracteristicas, ensayos y control del hormigén”:

e Se agrega al articulo 10.5.4:
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de
la parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica
estimada R estara dado por Res= Ry.”

e Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:
“En ningun caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la
resistencia estimada R.s; sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica
especificada en el proyecto o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250
kg/cm? .
“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada
menor que la especificada por proyecto, la Administracion podra establecer una

penalizacién econdmica proporcional a la disminucién de resistencia.”
Aridos

En el hormigén a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros
componentes.

Sefializacion horizontal y vertical

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista se ajustard a lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad",
vigentes, Normas de Sefializacién del MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial y LAminas Tipo de la DNV.

El disefio de la defensa metdalica correspondera a las laminas tipo N° 267 "Defensas
metdlicas para proteccién del transito”, N° 269 y especificaciones anexas a las mismas.

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Sin perjuicio de lo expresado, el Contratista deberd ejecutar el proyecto de sefializacion
vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la
sefializacion existente al comienzo de la obra.

La demarcaciéon de pavimentos se ejecutara con pintura termoplastica de aplicacion en
caliente. Las lineas se demarcaran de 10cm de ancho.

El Contratista deber& hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido,
los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de
las marcas deberéa ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de
Sefalizacion Horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la
ejecucion definitiva de las marcas.

La recepcion definitiva de tachas se realizara a los doce meses de la recepcion
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provisoria, independientemente de los plazos de recepcion de obra. A los doce meses se
exigird un 80% como minimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al
usuario. No se aceptaran a efectos de la recepcion definitiva tachas quebradas.

La recepcién definitiva de la demarcacion de pavimentos se celebrard conjuntamente con
la recepcion definitiva de la obra (3 afios a partir de la recepcion provisoria).
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