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A.

1.

CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS DE LA CONTRATACION

Organizacion de los trabajos

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en los plazos establecidos
contractualmente.

Durante la ejecucion de las obras se deberd mantener la circulacion del transito y el cobro
de peaje en ambos sentidos. Para ello, el Contratista deberd proveer y mantener la
sefializacion necesaria para la correcta interpretacion de la situacion, disponiendo incluso
servicio de vigilancia, banderillero, semaforo, cabinas prefabricadas para el cobro de las
tarifas, etc.. Se debera colocar y mantener sefializacién en ambos sentidos de circulacion
gue advierta a los conductores sobre la ejecucion de las obras de remodelacion y les
sugiera transitar por la ruta nueva.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera organizar el cuidado de los materiales
y equipos hasta la finalizacion y entrega de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo en adecuadas
condiciones de higiene.

Proyectos definitivos

Los proyectos definitivos de todas las obras a ejecutar (obras viales, de iluminacion,
estructurales, de arquitectura, eléctricas, sanitarias, etc.) ajustados a las condiciones de la
plaza de peaje y a las presentes especificaciones, deberan presentarse al menos 14 dias
calendario antes de la fecha prevista para la firma del contrato. Conjuntamente con lo
anterior, el Contratista debera presentar el cronograma y el plan de trabajo actualizados
(PDT actualizado), detallando claramente la forma en que se organizaran las tareas de
manera de cumplir con el plazo de ejecucion establecido a la vez de mantener adecuadas
condiciones de seguridad para el transito y el cobro de las tarifas de peaje y minimizar las
molestias al usuario. Asimismo, deberd presentar el Plan de gestiébn y recuperacion
ambiental ajustado y actualizado.

El Contratante dispondra de 14 dias calendario para la aprobacion o la realizacion de
observaciones.

Para el caso de las obras relacionadas a la instalacién del sistema de peaje (camaras de
inspeccion, canalizaciones, lazos en el pavimento, soporte de antenas, etc.) el Contratista
debera ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones que forman parte de estos
Documentos de Licitacion (Anexo 1), coordinando con la empresa proveedora (Telsis S.A.)
cualquier detalle que no resulte claro.

Se aclara que el suministro y la instalacion del equipamiento necesario para el sistema de
recaudacion, no forman parte del presente llamado.

Ninguna obra podra comenzar hasta tanto el Contratante y el Concedente de la concesién
aprueben los planos y especificaciones presentados por el Contratista.
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2.1

2.2

Demolicién y retiro de infraestructura existente

El Contratista deberd demoler y/o retirar a su costo toda la infraestructura del Puesto de
Recaudacién de Peaje existente en Ruta No0.9 177km650. Los materiales resultantes
guedaran en poder del Concedente, debiendo el Contratista coordinar con éste y el
Contratante el destino o lugar de depdsito de los mismos, siendo de cargo del
adjudicatario el traslado de los materiales hasta una distancia de 50km desde el sitio de
demolicion.

Obras en area de peaje

Trabajos Preliminares
Para dar inicio a los trabajos de las obras civiles, sera indispensable que se hayan
ejecutado los trabajos de obras viales asociadas al ensanche de la plataforma del camino
existente, a nivel de base imprimada.
Se aclara que dichas obras no forman parte del objeto de este llamado, no obstante la
empresa que resulte adjudicataria del presente, debera coordinar con la empresa que
realizara las obras viales todo lo que se entienda necesario.
Los motivos de esta exigencia en procedimiento constructivo se deben a que la
construccion de las obras civiles, estan implantadas sobre la calzada existente de la ruta
por lo que interferira en el normal desplazamiento del transito vehicular y ademas por las
siguientes razones:

e Permitir un esquema de desvio de transito para la seguridad de los personales de

obra y del transito que circula por la ruta existente.

e Evitar dafios estructura
El Contratista tendréa la obligacién de construir las instalaciones del obrador, adecuado a la
importancia y duracion de las obras, atendiendo las necesidades de practica corriente. El
obrador debera contar con locales aptos para sereno, para personal de obra, ademas de
depésito para materiales y equipos y de sanitarios. Estos locales seran ejecutados con
materiales convencionales o prefabricados, con la superficie y cantidad necesarias y con
las minimas condiciones de habitabilidad, ventilacion e iluminacion naturales y artificiales,
aislacion y terminacion. Sera ademas obligacion de la Contratista garantizar el suministro
de agua necesaria para la construccion, adoptar las medidas adecuadas para llevar a cabo
los desaglies y la evacuacién de aguas servidas, arbitrar los medios para el
abastecimiento de luz y fuerza motriz requeridas en obra, proveer y trasladar
oportunamente equipamientos y equipos para cada etapa, efectuar y mantener las
pavimentaciones que aseguren la transitabilidad para el acceso y permanencia de
equipos, materiales, vehiculos y personas, El Contratista debera contar para la ejecucion
de la obra con un generador como medio para cumplir con la finalidad de cada trabajo
incluido en la licitacion. Esto no dara lugar a justificaciones de incumplimientos y estara a
cargo del Contratista. Estas instalaciones perduraran toda la obra, efectuandose en ellas
los corrimientos que sean imperiosos en funcion del plan de trabajos aprobado, y aunque
sean provisorias, su ejecucion se har4 de manera esmerada, ordenada, segura y segun
las reglas del arte y ajustandolas a reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e
higiene laboral.
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La plaza de peaje a construir tendra la configuracién y caracteristicas generales que
figuran en el Anexo Il; constara de 4 isletas, las 2 centrales con cabina, las 2 isletas de los
extremos sin cabina, 5 sendas vehiculares comunes, una via de escape y ademas una
senda para birrodados a cada lado.

Las obras deberan desarrollarse completamente dentro del ancho fijado en el proyecto
ejecutivo definitivo.

Las sendas vehiculares comunes seran de 3,5 m de ancho y un minimo de 40 m de largo;
el pavimento sera de hormigén de 0,25 m de espesor sobre una base cementada de 0,15
m de espesor y una base granular de 0,15 m de espesor.

Las isletas centrales seran de 2,0 m de ancho y 20 m de largo, y las de los extremos de
1m de ancho y 20 m de largo, con acordamientos circulares en ambos extremos. Se
terminaran con cordon de hormigon de 0,25 m de altura en todo el perimetro. La superficie
de la isletas se pavimentara con hormigén u otro material de similar durabilidad que brinde
iguales condiciones de transitabilidad.

Las sendas para birrodados seran de 1,6 m de ancho, tendran un minimo de 40 m de largo
y el pavimento minimo sera de hormigén de 0,25m de espesor sobre una base cementada
de 0,15 m de espesor y una base granular de 0,15 m de espesor, o de carpeta asfaltica de
0,12 m de espesor sobre una base granular de 0,45 m de espesor. Se colocard un
separador acustico en todo el largo con el propdsito de delimitar con claridad los espacios
destinados a cada tipo de vehiculo.

Las obras se ejecutardn de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de
Condiciones de la DNV del MTOP para la Construccion de Puentes y Carreteras y las
Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del anterior documento. En
el Anexo VIl se establecen las especificaciones para el hormigon.

Las cabinas de cobro seran una estructura liviana no amurada al piso (aluminio con
aislante térmico), estaran climatizadas y tendran iluminacion interior; seran de 1,5 m de
ancho por 4,0 m de largo, acondicionada para permitir el cobro de tarifas en ambos
sentidos de circulaciéon (incluira los pupitres y los cajones para el dinero). Las
caracteristicas de las cabinas a suministrar no podran ser inferiores a las de las cabinas
instaladas en el puesto de recaudacion de Peaje Actual. El piso en el interior de la cabinas
se revestira con ceramica de grado PEI IV o superior de color gris.

En los extremos de la isletas se instalaran defensas de hormigén, similares a las
existentes en el puesto actual, que protejan a las cabinas, personal y ademas se debera
proveer e instalar destellantes de iguales caracteristicas que los instalados en los
restantes puestos de Peaje de la Corporacion Vial del Uruguay, Anexo lIl.

El techo liviano (Anexo 1V) cubrira al conjunto de cabinas y sendas, con el objetivo de
proteger contra los agentes climaticos tanto a los usuarios como a los funcionarios de las
cabinas. Se colocara a una altura minima de 6 m con respecto al pavimento terminado.
Debera tener como minimo 10 m segun la direccion de la carretera, por 12 m en el sentido
transversal a la misma. La estructura debera dimensionarse para las condiciones
climéticas del lugar ubicando los apoyos de forma de no dificultar el funcionamiento del
puesto (trnsito de vehiculos, peatones, visibilidad desde la cabina, etc.).

Se debera colocar cielorraso de chapa y paneles frontales en los que se colocara el
nombre del puesto de peaje y del concesionario. Este techo también debera sostener los
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elementos del sistema de recaudacion (semaforos de marquesina, antenas de RFID) para
lo cual se deberan instalar las estructuras adicionales que se indican en el Anexo I.
Deberan instalarse 2 poérticos de acuerdo al anexo V, los mismos deberan sostener los
elementos del sistema de recaudacion y la sefalizacion vertical de las vias exclusivas de
telepeaje.

Adicionalmente, se deberdn colocar luminarias empotradas a efectos de alcanzar, en
conjunto con la iluminacion de ruta, los niveles luminicos que se especifican mas adelante.
Al momento de que el contratista se retire del obrador la faja de servicio debera de quedar
en las mismas en las que se encontraba previo a la obra.

2.3 Obras en oficina administrativa
La oficina administrativa se construird de acuerdo a lo indicado en el Anexo V.
l. Estructura
El disefio de la oficina administrativa deberd ser similar a la del Peaje actual, con las
dimensiones y detalles que se muestra en los recaudos graficos.
Para la fundacién se construird una platea de 0.20cm de espesor, la armadura sera una
malla electro soldada 15x15 de 4.2mm.Dicha platea se construird sobre una base de
tosca compactada de 30 cm. Para los Pilares ver Croquis de estructura. Las vigas de
acuerdo al plano.
El techo sera de Isopanel 10 cm de espesor, contara ademas con cielorraso de yeso. El
cerramiento serd con doble pared para asegurar el aislamiento térmico. La pared interior
sera de ticholos tipo rejilla de primera calidad, la misma se revocaran en el exterior con
una capa impermeabilizante de arena y Portland con hidrofugo y la interior se terminara
con revoque grueso y fino para pintar. Las paredes de los bafios llevaran en su interior
revestimiento cerdmico hasta una altura de 2,10 m, luego se revocara y se pintara con
pintura anti hongos de buena calidad.

La pared de la cocina que contiene la mesada se revestira con ceramica hasta una altura
de 2,10 m.

La mesada de la cocina sera de granito gris pulido de 2 cm de espesor y con los poros
sellados, se colocara un zécalo de secciéon 4 x 1 cm en el borde de la mesada que va
pegado a la pared. En el lado libre se colocard un frontalin cuyas dimensiones estan
especificadas en los detalles adjuntos.

Los espejos seran fabricados con cristales de 4 mm de buena calidad (si corresponde
tendrén los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su
parte posterior tendran tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano
transparente como proteccién. Se colocara uno en cada bafio de dimensiones 0,5 x 0,8 m.

En los sectores especificados en los planos se dispondrdn aberturas de aluminio
anodizado natural. Las mismas estéan detalladas en los recaudos gréficos.

La cubierta de Isopanel debera tener una pendiente de 3% con sistema de desagiie de
pluviales en caida libre hacia el &rea posterior del predio.

Todos los pisos se terminaran con revestimiento ceramico de grado PEI IV o superior de
color gris.

Las canalizaciones de las luminarias se realizardn por ducto metélico exterior.

Se colocaréan rejas en todo el sector de ventanas ubicadas en la fachada posterior. Las
mismas se realizaran con planchuela de hierro de 2,5” por 1/8” en horizontal cada 6 cm y
varillas de hierro de 16 en vertical cada 81 cm, de acuerdo a los recaudos graficos.
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El local del generador contara con una puerta de acceso con celosia metélica y con una
ventana alineada de iguales caracteristica y sin vidrio. Sera revocado en su interior, con
piso cerdmico de grado PEI IV o superior de color gris y cielorraso propio del Isopanel.

I1. Instalacion eléctrica, de telefonia y de datos

El oferente deberéa detallar en la propuesta marcas y procedencias de todos los materiales
gue integran la misma.

Todos los materiales a utilizarse seran de marca reconocida en plaza, aprobados por los
organismos competentes y cumpliran con todas las normas vigentes en la materia.

Los materiales seran nuevos, sin uso, de primera calidad, de acuerdo con los planos y la
memoria. Se deberd presentar, previo a su instalacion una muestra de cada uno de los
tipos de luminarias, tableros, lamparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobacion.

Las canalizaciones embutidas seran de plastico corrugado, aprobadas por los organismos
competentes y por el Director de Obra, al igual que las cajas hondas, llanas, de brazo y de
centro.

Todas las cafierias seran embutidas y al hacer las canalizaciones se evitara el corte de
vigas y pilares.

Se instalara todo el sistema de canalizaciones previamente.

Todo trabajo se hara de modo tal que los tramos horizontales que se crucen con cafierias
de agua, pasaran por encima de ellas una separacion minima de 25 cm. Si tales tramos
fueran paralelos, la separacion sera de 7.5 cm. como minimo.

Se permitirdn hasta dos curvas como maximo, en cada tramo de cafierias que no diste
mas de 12m entre cajas de registro o fin del cafio, pudiéndose llegar a 15m cuando las
cajas no estén a mas de 0.50m de las curvas.

Las cafierias subterraneas seran de PVC rigido.

Las cafierias subterraneas seran del diametro y material indicado en planos, se deberan
instalar considerando una pendiente de 1% para escurrimiento, sobre manto de arena
gruesa y protegidos con hormigén en la totalidad del recorrido. Cuando se instalen
caferias aparentes en el exterior estas deberan ser de hierro galvanizado.

Las cafierias embutidas serdn de PVC rigido, terminandose los mismos en las cajas de
registro con bujes de plastico. Las canalizaciones en pared y por contra pisos seran
protegidas con mortero de arena y portland al 3 x 1.

Para tramos aparentes que queden a la vista se emplearan cafios de hierro galvanizados,
unidos mediante cupla y con tuercas pesadas a las cajas de registros.

En caso de emplearse cafierias de hierro "armables” tipo "DAISA", se debera asegurar la
continuidad eléctrica de cada empalme mediante un conductor de cobre de 10 mm?2 de
seccion, unido eléctricamente al cafio por un terminal afirmado a un bulén, con arandela
plana y tuerca.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearan
conductores con aislacion tipo superplastico en cano de al menos ¢ =25 mm.

En lugares humedos aparentes (si correspondiera) se emplearan cafierias de hierro
galvanizado o ductos, y Tableros de material inoxidable, y los conductores empleados

en estos casos serdn con aislacion del tipo superplastico.

Toda duda respecto al recorrido de canalizaciones o ubicacién de elementos debera ser
consultada.

Las instalaciones subterraneas se ejecutaran utilizando el tipo de cafo especificado,
debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacion de bolsas de
agua intermedias entre camaras. Todo tendido de cafio subterraneo sera inmediatamente
protegido de solicitaciones mecanicas mediante una capa de hormigon.

Las cajas utilizadas en centros seran de chapa hierro estampada con proteccion anti éxido
0 cajas plasticas tipo Conatel o similar. Las cajas utilizadas en
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tomacorrientes, interruptores, parlantes, etc. seran en P.V.C. todas tipo honda con orejas
metalicas, de buena construccion.

En ningln caso se admitirA que las cajas sobresalgan de los revoques o queden
embutidas méas de 15 mm, con respecto al plomo del revoque.

Interruptores y tomacorrientes seran de embutir, linea AVE o similar, debiendo el
Contratista presentar marca, procedencia y muestra de los mismos.

Los interruptores unipolares, bipolares combinacién, tomacorrientes y demas seran de una
misma marca y tipo. En particular, las piezas de tomacorriente seran tipo schucko y
presentaran trabas que aseguren la imposibilidad de introducir elementos extrafios en las
mismas.

Para la conexién de aire acondicionado se usaran cajas con plaqueta ciega de la misma
linea adoptada.

Los tomacorrientes e interruptores que se instalen a la intemperie deberdn tener
proteccion estanca con marco y membrana rebatible.

Todos los conductores seran nuevos, de cobre electrolitico con aislacién plastica
adecuada segun las Normas UNIT 98 y 126. Se entregaran en el lugar de trabajo en rollos
completos con una etiqueta que especifique fabricante y seccion. Responderan en todo a
las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de aprobacion de un
laboratorio. Seran de cobre electrolitico, forrados con PVC con proceso antillama de marca
reconocida o superplastico (en caso de ir por piso), aprobados por la Direccién del
Contrato. Todas las lineas deberan ser ejecutadas en tramos continuos, sin empalmes.
Todos los conductores subterrdneos y en bolsa de agua seran con aislaciéon

superplastica desde el tablero hasta el elemento correspondiente. Las secciones minimas
permitidas estan indicadas en los planos y planillas respectivos. Los tableros se realizaran
en chapa de hierro decapada plegada de espesor minimo No.20. Seran tipo embutir, con
puerta giratoria sobre pomelas, tendran frente muerto rebatible con bisagras tipo piano, y
cerradura con llave tipo tambor.

Se terminaran pintados con dos manos de anti 6xido y dos esmalte sintético, el frente
muerto interior en color naranja y el exterior color a definir. Sobre el frente calado se
aplicaran tarjeteros de acrilico indicando sobre cada interruptor térmico, el circuito que
comandan en correspondencia con el plano que habra que realizar y colocar en la contra
puerta del tablero; este plano debera ser plastificado antes de colocarlo en la contrapuerta.
El cableado de los tableros se hara con bornes aislados, con densidad de corriente menor
a 4 A/mm2, equilibrando fases. Antes de su confeccién definitiva se requerira la
aprobacion del director de Obra.

Los Interruptores termo- magnéticos cumpliran las siguientes condiciones

Amperaje: segun esquema unifilar.

Poder de corte minimo: interruptores de 10 a 32 Amp., 6 KA, los interruptores mayores a
32 Amp. y los tipo monoblock , 25 KA.

Los interruptores de 10 a 32 Amp., siempre que no sean generales de tablero, podran ser
tipo “TQ.DIN”, y para mayores amperajes y generales de tablero, tipo monoblock.

Las marcas deberan ser de primera linea.

Los interruptores se agruparan de acuerdo a su funcién (alumbrado,

tomas, etc.)

Posicion de elementos sobre nivel de piso terminado
e Interruptores------- -1.20m
e TomacorrientesS COMUNES------=-======-===m=mnmnmmmmmn 0.35m
e Brazode Luz------ -2.00m
e Tomas de teléfonos-------- 0.35m

En todos los casos debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones. Se
exigira por lo tanto, una ejecucién esmerada de las mismas y una seleccién y calidad
adecuada de todos los interruptores, cajas, conductores, soportes, conexiones, etc.
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La instalacion telefonica se realizara en todo de acuerdo al proyecto especifico, por cada
linea urbana e interna se enhebrard un conductor UTP Categoria 6, y se instalara y
conectara un toma RJ-11.

Por cada Puesto de Trabajo se dispondra de una linea telefonica interna, o urbana y local
de empresa (se instalard y conectara un conector RJ-11) y un Puesto de Datos (se
instalard y conectara un conector RJ-45), todos enhebrados con conductores UTP
Categoria 6.

Todos los materiales a utilizarse seran de marca reconocida en plaza, aprobados por los
organismos competentes y cumplirdn con todas las normas vigentes en la materia.

Los registros seran iguales a los correspondientes a la instalacion eléctrica y las cajas
terminales seran en PVC la marca debera ser reconocida y aprobada por el director de
obra.

Las lineas telefénicas se dejaran totalmente enhebradas con conductores

reglamentarios, marca reconocida. En la caja terminal, los pares telefénicos se dejaran
debidamente identificados.

Los tableros se colocaran en sala dispuesta para su alojamiento. Los mismos contendran
todos los elementos de seguridad y proteccién de la instalacion, con los dispositivos y
circuitos claramente indicados en un gréfico.

Cada tablero contara con un Interruptor General, y un Interruptor diferencial por seccién.
Los circuitos para Fuerza Motriz y Tomacorrientes se realizaran segun lo indicado por el
Técnico Electricista en el proyecto especifico.

La alimentacién de aire acondicionado, debera tener una proteccion termo magnética junto
a cada equipo.

Se dispondran tomas corrientes en todas las habitaciones. La ubicacién de los mismos
sera definida. y acordada con anterioridad.

Se cotizara el suministro, montaje y conexionado de todas las luminarias necesarias
internas, externas del edificio y un proyecto de iluminacion especifico para el alumbrado
vial, se aceptaran propuestas con iluminacion led.

En el caso de tubos fluorescentes, lamparas fluorescentes compactas o de Halogenuro
Metalico o Sodio, sera con su impedancia, arrancador y

condensador.

Las luminarias tendran portalamparas de porcelana, tornillos de bronce.

Las colillas de cable seran siliconado con aislacién atérmica y con pieza de unién de
porcelana. En caso de ser de embutir en cielorraso, las colillas tendran longitud suficiente
para poder accedérsele desde el sector desmontable del cielorraso.

Accesorios para montaje

Las luminarias de embutir se proporcionaran con un sistema de fijacion adecuado para el
tipo de cielorraso en el cual sera montada, incluidos los marcos de terminacion con el
cielorraso cuando corresponda, y los ganchos de fijacion al mismo. Si son para cielorraso
tipo modular de 2’ x 2’, las mismas se apoyaran sobre la estructura portante del mismo. La
luminaria conformara un unico elemento, con su difusor o Louvre montado con ganchos a
la misma, de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el
reemplazo de la lampara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.
Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccion local de energia
reactiva, de modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo
0,95. En el caso de tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectara el respectivo
condensador de modo de corregir ademas el efecto estroboscopico.

El instalador deber& estar autorizado por U.T.E. para ejecutar instalaciones eléctricas.
La instalacion eléctrica deberd cumplir en un todo con las presentes Especificaciones, con
las reglamentaciones generales de UTE, con las normas UNIT, con las indicaciones que
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en cualquier momento pudiera formular el Director de Obra y con las recomendaciones de
cada fabricante. En caso de discrepancia regiran las prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

Se debera tener presente la coordinaciéon y concatenacion de los trabajos con los rubros
gue tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de
evitar atrasos e interrupciones innecesarias. El avance de obra debera prever que una vez
iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro de las etapas previstas se contintden los
mismos sin interrupciones hasta su completa terminacion.

El Contratista suministrard 8 (ocho) equipos de aire acondicionado tipo Split de 12.000
BTU; debera instalar cuatro equipos en las cabinas de cobro y los demas en la oficina
administrativa (areas operativas, local de guardia y cocina). La instalacion eléctrica y la
canalizacién para desaglie y conexion a unidad interior — exterior, la cual se realizara en
forma embutida, corresponderan también al Contratista.

[1l. Instalacion sanitaria

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con las presentes Especificaciones, con
la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal de Rocha,
con las normas UNIT (o equivalente), con las indicaciones que en cualquier momento
pudiera formular el Director de Obra y con las recomendaciones de cada fabricante. En
caso de discrepancia regiran las prescripciones mas exigentes.

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran nuevos, de primera calidad
dentro de su especie y procedencia.

El abastecimiento interno se realizara en forma total desde el tanque de almacenamiento y
sera en sistema de termo fusién con uniones soldadas por termo fusién con accesorios del
mismo material, con insertos metalicos en los puntos de conexién de griferias o colillas de
maya bronce.

Las cafierias de agua fria y caliente se deberan forrar en su totalidad con fundas tubulares
de polifom y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una correcta dilatacion.
Para las instalaciones en termo fusion, se colocaran con la marca a la vista prohibiéndose
el doblado o modificaciébn de las cafierias con cualquier fuente de calor. Todas las
cafierias de abastecimiento se deberan probar a una carga hidrostatica equivalente a 7
kg/cm2 en toda su extension durante una hora.

El posicionado de la instalacion sera envuelta en papel y tomadas con mortero de arena y
Portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas deberan
protegerse contra impacto y de la luz solar.

Las cafierias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un minimo de
5 cm referido a nivel de piso terminado.

El sistema de desagiie sera en PVC. Los desaglies de las bachas seran de PVC 40 con
sus respectivos sifones niquelados. La caferia de desaglie primario serd de PVC 110,
debiéndose conectar al pozo negro a construir.

En partes en que quede la cafieria expuesta a las inclemencias del tiempo y rayos solares,
la misma se protegerd con membrana, pintura impermeabilizante o similar.

En bafios se deber& contar con porta rollo (altura de montaje 0,47 m), percheros (1 dentro
de cada box altura de montaje 1,57 m), una jabonera y un toallero de barra (0,77 m).

En los servicios habra instalacion de agua caliente. Se colocara un calentador eléctrico de
30 litros (con tanque de cobre y garantia por 10 afios) en uno de los bafos.

La griferia sera suministrada por el Contratista. Las llaves de paso de corte general de los
servicios seran de tipo colisas o tipo esféricas de bronce cromado con sellos de teflon.
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En general las llaves de paso dentro del edificio tendran que ubicarse previo a la
alimentacion a la cisterna exterior, una general de bafio y previo a la alimentacion de la
pileta de cocina.

Los aparatos seréan de color blanco.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con silicona
neutra.

Para la instalacion de los inodoros, se debera coordinar con Direccion de Obra, etapas de
rustico y terminaciones, la ubicaciéon del desagiie de manera de lograr las separaciones
apropiadas a cada caso.

Los tomas de todos los aparatos se dispondran simétricos respecto al eje de cada aparato.
En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.

Las colillas de conexion de los aparatos seran plasticas con extremos metdlicos
debiéndose vincular a la cafieria sin interposicion de pieza alguna. Los marcos y rejillas de
piso seran de bronce o de acero inoxidable de buena calidad debidamente posicionadas
respecto al despiezo del piso y con las grapas correspondientes.

En la parte trasera del sector de oficinas se instalard un tanque de 1000 litros sobre una
estructura de perfilaria metalica que le permita alcanzar la altura necesaria para el buen
abastecimiento de agua potable.

El contratista debera proporcionar la ubicacion de la napa, la perforacién para el acceso al
pozo de agua cumpliendo con la reglamentacién vigente, ademas del suministro e
instalacion de la bomba correspondiente.

IV. Carpinteria

El Contratista debera suministrar y colocar las puertas, debiendo quedar las mismas
perfectamente aplomadas, escuadradas y niveladas.

Las puertas interiores seran de madera tendran marco de cajon y seran pintadas con
esmalte; los tapajuntas seran también de madera.

El mueble bajo mesada de la cocina podra ser prefabricado debiéndose especificar
claramente la solucion adoptada en el presupuesto. Se apoyara sobre una banquita de
material revestida en sus caras vistas con las mismas baldosas del pavimento, respetando
las juntas del mismo.

3. Pintura, sefalizacion horizontal y vertical

El corddn de la isleta se pintara de color amarillo. Las defensas de hormigdn a construir en
los extremos de la isleta se pintaran a franjas inclinadas de colores amarillo y negro.

La parte inferior de la cabina se pintara de color azul (logo del Concesionario) y el techo de
color blanco.

Los paneles frontales del techo liviano se pintaran de color blanco y las columnas de
sostén se pintaran de color azul (logo del Concesionario).

En las superficies de aluminio se aplicar4 imprimacion. En las superficies metalicas se
aplicara imprimacion y fondo anti oxido.

En todos los casos se deberdn usar pinturas en base productos ambientalmente
aceptables, con buena resistencia a la intemperie y agentes quimicos, que permitan ser
colocadas en superficies con ligera capa de rocio. No se aceptara pintura amarilla en base
a cromato de plomo o zinc como pigmento.

La sefializacion horizontal y vertical se realizar4 conforme a los criterios que establece la
Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal y Vertical y las Especificaciones del
Equipamiento para Seguridad Vial.

Respecto a la sefializacion vertical, el Contratista debera suministrar e instalar, en ambos
sentidos, las sefiales habituales de indicacion de presencia de peaje, reduccion de
velocidad, indicacion de categorias de peaje y tarifas.
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Para la sefializacion de la modalidad de cobro se deberan instalar 6 carteles de mensaje
variable de acuerdo a las caracteristicas que se adjuntan en el anexo X.

4, lluminacién
Se debera adecuar la iluminacion de ruta existente en las zonas de aproximacion y
alejamiento de la plaza de peaje y considerar la iluminacion necesaria conforme a lo
indicado en el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras de lluminacion,
Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales” version septiembre 2000 del
Departamento de Seguridad en el Transito. Debera minimizar la potencia instalada y la
cantidad de columnas..
Se debera utilizar un tnico modelo de luminaria en todo el proyecto.
El encendido y control de la iluminacion se realizara por medio de un Programador Logico
Computadorizado (computador industrial) o comunmente denominado PLC con una
programacion a definir por el Contratante. Agregando fotocélula al tablero.
El suministro de UTE para alimentar las instalaciones sera de 400 Volts; de no ser posible
se realizara en 230 Volts trifasico dejando previsto su cambio a 400 Volts.
El proyecto luminico se hara segun se detalla a continuacion:
¢ lluminancia Zona de Tramo Aproximacion 26 Ix
lluminancia Zona Plaza de Peaje 37 Ix
lluminancia Zona de Cabinas de Cobro 250 Ix
Uniformidad media >0.5
Uniformidad extrema >0.25
Uniformidad total >0.4
Uniformidad longitudinal > 0.7
e Coeficiente TI Menor 10%
El proyecto comprendera:
¢ Valores de lluminancias y Luminancias.
¢ Uniformidades de lluminancias y Luminancias.
e Valores de deslumbramiento.
¢ Factor de mantenimiento global utilizado, detallando como se realizé su célculo.

Se deberan entregar las matrices digitales o la informacién que sea necesaria para realizar
la verificacion de los calculos entregados.

Las grillas de célculo se verificaran segun la norma CIE 140 - 2000.

Se debera realizar calculo y dimensionado de lineas de alimentacion del tablero a las
luminarias y desde el tablero central al tablero de iluminacion.

En los planos se indicaran las lineas, asi como la fase correspondiente a cada luminaria.
Recorrido de la canalizacion, camaras y columnas.

Detalle de elementos a instalar en el o los tableros y selectividad de las protecciones.
Poder de corte de cada interruptor termomagnética

Para las caidas de tension, se disefiara de acuerdo al Reglamento vigente de UTE y por lo
gue no puede superar el 3 % en régimen en la luminaria mas alejada en cada derivacion.

La obra civil a realizar comprendera:

e Calculo de fundacién de columnas y plano.

e Calculo de brazos de fijacién de las luminarias a las columnas y planos.

e Célculo de las columnas metélicas y planos.
Posterior al replanteo y previo al comienzo de las obras el contratista debera lograr la
aprobacién de:
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e Plano y calculo de las columnas y su fundacién para todos los casos diferentes
gue se presenten en obra.
e Planoy célculo de los brazos a instalar en obra asi como detalle de su fijacion a la
columna.
Rige en todo lo que sea aplicable y siempre que no contravenga con estas
especificaciones particulares, el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras de
lluminacién, Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales” version septiembre 2000 del
Departamento de Seguridad en el Transito.

Tendido eléctrico

Los tendidos eléctricos seran ejecutados por el Contratista de acuerdo a estas
especificaciones y a lo indicado en el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras
de lluminacion, Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales” version septiembre 2000
del Departamento de Seguridad en el Transito.

Cable armado o similar directamente enterrado en el terreno sin camaras visibles, de
existir seran tapadas.

Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones subterraneas con doble
aislamiento semi-rigidos o flexibles clase 2 0 5 IEC 228, IEC 60227 y IEC 60502.

No se permitiran empalmes ni cortes en los conductores de alimentacién a las columnas.
No se permitiran circuitos de derivaciones.

Las puestas a tierra se efectuardn de acuerdo al proyecto pero de no lograrse con la
ubicacion planteada valores menores a 10 Ohm, se deberén incluir nuevas jabalinas o
mallas de puesta a tierra.

Para el control de las medidas de caidas de tension se efectuaran dos medidas
simultadneas de Voltajes monofasicas:

Entre fase y neutro, en la linea de alimentacion de UTE:

Entre fase y neutro, en la columna mas alejada de la fase mas cargada y/o en la de mayor
extensiodn o en la que la inspeccion lo crea conveniente.

La diferencia entre ambas mediciones no debera superar el porcentaje correspondiente del
valor de tensién en la linea de alimentacion de UTE, medidas en estado de régimen.

Se debera indicar en el Proyecto las fases en cada columna, teniendo en cuenta que la
distribucion de cargas este equilibrada en las tres fases, permitiéndose el desequilibrio en
una sola fase en una corriente no mayor que la que circula por una luminaria.

Es responsabilidad del contratista dimensionar las instalaciones de forma tal que se
cumplan en las inspecciones a realizarse, que los valores no superen los limites
establecidos en las especificaciones.

Caracteristicas de las columnas
Las columnas seran metdlicas.
Al considerar el proyecto la ubicacion de las columnas cumplira las condiciones siguientes:
inter distancias de columna minima no menor a 30 m (para la luminaria considerada).
e La altura del punto de luz debera ser mayor o igual a 10 metros.
e La cota cero corresponde al nivel de calzada.

Caracteristicas de las luminarias
Las luminarias con LED deben cumplir todo lo establecido en las "Especificaciones
Técnicas para luminarias con LED para iluminacion Vial".
El rango de temperatura de color admitido medido en Kelvin es desde 3500 a 4500 K.
Garantias de funcionamiento y servicios de las luminarias con LED. Se debera presentar
una carta del proveedor en la cual garantice al menos por cinco afios, la reposicion de la
luminaria en sitio, si la misma no cumple con la calidad de servicio mostrada en la
informacion técnica y en las normas que cumple.
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Se deberd presentar una carta del fabricante en la cual se garantice la luminaria completa
en su conjunto por al menos cinco afnos.

Todos los materiales e insumos a utilizar en la obra deberan ser de fabricacion estandar,
puestos en plaza y de facil reposicion en plaza en caso de roturas e instalados por el
Contratista.

Deberan ser homologados por la URSEA y cumplir con el Reglamento de Seguridad de
Productos Eléctricos de Baja Tension.

5. Grupo electrogeno, Sistema de proteccidon contra descargas atmosféricas

El Contratista debera proveer e instalar un grupo electrdgeno, sera trifasico, para

instalacion interior. Todo el conjunto motor-alternador estard montado sobre un bastidor

metélico adecuado para fijacion al piso, con soportes anti vibratorios que impidan la

trasmision de vibraciones al suelo.

Se deberd prever en el disefio edilicio los lugares de toma y salida del aire para

refrigeracion del grupo, asi como el espacio alrededor del mismo necesario para trabajos

de mantenimiento. El equipo se suministrard segun norma ISO 8528. La potencia nominal

del grupo asi determinada se debe entender continua segun ISO 8528 (“continuous

power”).

El equipo debera soportar como minimo una sobrecarga del 10% de la potencia

Se entregara gréfica o tabla de consumo de combustible segun la carga, la cual debe

abarcar como minimo desde el 50% de la carga nominal hasta el maximo valor de

sobrecarga admisible.

El oferente indicara la capacidad de sobrecarga del equipo segun el tiempo, en particular

indicara la sobrecarga admisible para 180, 60, 30 y 2 minutos.

Se indicaran las normas cumplidas por los diferentes componentes del equipo (alternador,

motor, sistema de control, etc.)

El suministro se compone de:

e Grupo generador formado por motor diesel directamente acoplado a alternador
trifasico auto excitado, el conjunto montado en bastidor metdlico y la totalidad de
Sus accesorios.
e Tablero de control del grupo, el que incluira el interruptor de salida de potencia del

equipo, autdmata para comando y supervision local del grupo, puntos de conexion
para vincular el equipo al resto de la instalaciéon y demas equipo auxiliar.

Caracteristicas nominales

Tabla 1
Potencia nominal 40 kVA Continua minimo
Tensién nominal 230 V trifasica
Frecuencia 50 Hz
Oscilacién estacionaria 0,8%
E;);; desde vacio a plena 4%
Norma ISO 8528-3
Factor de potencia 0,8

1500 rpm con regulacion electrénica que asegure un apartamiento

WEIEEREE ¢ g maximo de 45 rpm entre vacio y plena carga
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Variacion maxima entre

. 45 rpm
vacio y plena carga
Temperatura 40°C
Humedad relativa 99%
Potencia Minima (servicio .

) Especificar

de emergencia)

Motor

Tabla 2

Ciclo

Diesel de 4 tiempos

Bomba de inyeccion

Mecanica rotativa o lineal o en su defecto controlada
electrénicamente y comandada hidraulicamente (para el caso de
motores Diesel electrénicos)

Arranque

Baterias de 12 0 24 V, control y mando del automatismo de
arranque

Alternador de carga de
baterias

Montado sobre motor

Cargador estatico de
baterias de flotacion
automatica

Con limitacion de tension y corriente, curva caracteristica I-U, para
la conexion a la red de corriente alterna monofasica, apto para el
mantenimiento de la carga de la bateria de arranque y mando, asi
como para cubrir el consumo propio del automatismo.

Enfriamiento

Por agua con radiador incorporado.

Acoplamiento motor —
generador

Directo de discos flexibles. Alternador con un Unico cojinete
sellado

Circulaciéon de agua
(radiador y camisas)

Con bomba propia acoplada directamente al motor.

Montaje

Por medio de dispositivos anti vibratorios ubicados entre el
conjunto motor — alternador y la base tanque

Sistema de escape

Con silenciador tipo residencial

Proteccion del motor

Deteccion de marcha por baja presién de aceite, sobre
temperatura de agua y sobre velocidad

Generador

Tabla 3

Tipo

Sin escobillas

Regulacion de voltaje

Electrénica

Variacion entre vacio y

0,5%
plena carga
Tiempo de puesta en | \1o6r 4 15 segundos.
generacion

Velocidad de giro

1500 rpm

Distorsion armoénica

Menor a 4%
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total (THD)

Supresor de
interferencia
Tolerancia en el factor

Incluido, factor de interferencia telefénica TIF < 50

. 10%
de potencia
Tipo de trabajo Emergencia
T Punto de trabajo Ajustable con dispositivo manual
angue de combustible
Tabla 4
Capacidad Para 8 horas de funcionamiento a plena carga
Ubicacion Incorporado a la base

Eléctrico y neumatico con envio de sefial de 2 posiciones al

Control de nivel
control central.

Construccion Chapa de hierro
1. Bomba de transferencia con capacidad suficiente para llenar el
Accesorios tanque en una hora

2. Grifo de purga.

Tablero eléctrico

El
Tabla 5
. Gabinete con instrumentos embutidos o panel de control
Tipo L
digital
1. Voltimetro con llave selectora.
2. Amperimetros (3 con sus transformadores de corriente)
3. Frecuencimetro.
Para el caso de instrumentos | 4. Voltimetro indicador de carga de bateria.
incluidos debe contar con: 5. Horimetro
6. Manémetro indicador de presién de aceite.
7. Indicador de combustible.
8. Tacometro.
Interruptor del alternador Por corte de excitatriz
Interruptor general termo Caja moldeada adecuada para la proteccion y maniobra
magnético del Grupo con contacto auxiliar de posicion.

1. Baja presion de aceite

Desconexion automética con | 2. Alta temperatura del agua de enfriamiento
sefializacion de alarma 3. Sobrevelocidad del equipo

4. No arrangue al cabo del nimero de intentos previstos.

Sistema automatico de
arranque y parada del Si
Generador

Contratista deberd instalar un sistema de proteccién contra descargas atmosféricas. Contara
con un pararrayos de caracteristicas técnicas similares al captor cebador Paratonnerres
modelo loniflash Mach NG 60, que cumpla con la norma francesa NFC 17-102.
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Se instalara en columna de hormigdén y debera superar en tres metros el punto mas alto
dentro del radio de cobertura, con una puesta a tierra en pata de ganso en un todo de
acuerdo a la norma NFC 17-102. La columna se ubicard en el lugar mas conveniente de
forma tal que el area de cobertura en nivel de proteccion uno alcance por lo menos al edificio
y a la estructura metdlica sobre la cabinas de cobro, por estar en una alto nivel de exposicion
a descargas atmosféricas. Ademas de la puesta a tierra del pararrayos se instalara una
puesta a tierra de caracteristicas similares en el tablero general del edificio. Ambas tierras se
vinculardn firmemente por medio de un conductor de protecciébn de 25 mm2 de cobre y
tendran un valor independiente minimo de 5 ohms.

Se deberd asegurar el aterramiento de todas las estructuras metalicas a esta puesta a tierra
general incluyendo las casetas de cobro y las marquesinas.

Todo el sistema de puesta a tierra deberé ser equipotencial.

Certificados a entregar: certificado de garantia del fabricante no menor a cinco afios,
certificado ISO 9000 del fabricante, protocolo de ensayos que avale que el avance de cebado
es como minimo 60 microsegundos, certificado de medicion de puestas a tierra.

Toda el &rea cubierta por el sistema de pararrayos anteriormente detallado estara a su vez
protegida contra sobretensiones transitorias de origen externo. Por lo tanto, todos los
servicios o redes que ingresen a dicha area deberan tener en el punto de ingreso una
proteccion mediante descargadores de nivel primario. Estos puntos son por ejemplo:
acometida de UTE en el tablero general, acometida telefénica en el edificio, entrada de las
lineas de alumbrado publico subterraneas al area y cualquier otro conductor que ingrese a la
zona asi como los radio enlaces y antenas de comunicaciones.

Las lineas de alumbrado publico que estén del lado de enfrente al edificio deberan contar con
esta proteccion antes de atravesar la ruta de forma de no generar peligro de induccion en las
canalizaciones del sistema.

Como complemento a la proteccién primaria se instalara en el tablero del sistema electrénico
un juego completo de descargadores de nivel secundario. En caso que el tablero se
encuentre muy préximo al tablero principal se deberé instalar la inductancia de coordinacion
necesaria.

Se sugieren descargadores primarios de Imax = 90kA y descargadores secundarios de Imax
= 40kA. Los descargadores seran de reconocidas marcas internacionales, se debera
especificar la norma de fabricacion y deberan tener certificados UL.
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ANEXO |
ESPECIFICACIONES PARA SISTEMA DE PEAJE
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ANEXO Il
CONFIGURACION DE LA PLAZA DE PEAJE
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ANEXO 1l
DESTELLANTES

Cuerpo semaforico

Tipo y materiales.

Serén aptos para instalar 6pticas LED.

Seran del tipo seccional, de 200 mm de diametro.

Los cuerpos seran de poli-carbonato color negro integrado al material. Este tendra
proteccion

contra la radiacion UV.

Cada seccion comprendera una fuente luminosa eléctrica con su correspondiente sistema
optico.

Estara en condiciones de ser unida a los acoplamientos de soportes o columnas por medio
de elementos de fijaciébn adecuados. Estas uniones deben ser tales que permitan orientar
la sefial, manteniendo su

hermeticidad y el paso de los conductores.

Sistema éptico

El sistema 6ptico debe ser de caracteristicas tales que cada lente presente un disco
luminoso de 200 mm de didmetro, y que en su conjunto con el reflector y la visera no
permitan la aparicion de Luz Fantasma.

Caracteristicas eléctricas:

Rango de tension: 185 a 250 V.

Frecuencia: 50 Hz.

THD (distorsion armonica total): menor al 20%.
PF: mayor a 0.92.

Los mismos deberan cumplir con uno u otro de los conjuntos de normas que a
continuacion se detallan:

A) Normativa europea

Los médulos deberan cumplir en su totalidad la norma EN 12368:2006, debiendo tener las
caracteristicas que a continuacion se detallan:

Grado de proteccion Clase IV (IP 55).

Requerimientos ambientales: Seran clase B (rango de temperatura de 55°C a -25°C).
Seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética deberan cumplir la norma EN
50293.

Intensidad luminica de las sefales luminosas A 2/1, sefial de

200mm.

El tipo de distribucién de intensidad luminosa sera W

Uniformidad de la luminancia:

Clase fantasma: Minimo Clase 1.

Colorimetria de las sefiales: Segin norma.

Ensayos constructivos y de resistencia a las condiciones ambientales: debera ser
sometido a los ensayos descritos en la norma:

. Resistencia al impacto: se ensayara en la clase IR3.
o Ensayo de integridad constructiva.

° Ensayo IP: se realizaran en la clase IV (IP 55).

° Ensayos térmicos: se realizaran en la Clase B.

B) Normativa americana.
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Los ensayos deberan realizarse para el rango de tension y frecuencia establecidos en las
caracteristicas eléctricas.
Los mdadulos deberan cumplir las normas del Institute of Transportation Engineers (ITE):

e Circular Signal Supplement Purchase Specification (semaforos vehiculares).

e Vehicle Traffic Control Signal Heads - Part 3: Light Emitting Diode (LED) Vehicle
Arrow Signal Modules - A Purchase Specification (flechas de giro).

o Pedestrian Traffic Control Signal Indicators-Light Emitting Diode (LED) Signal
Modules.

Deberan cumplir las normas correspondientes en su totalidad en lo referente a requisitos
ambientales, caracteristicas constructivas, materiales, intensidad, uniformidad y
distribucion luminosa, cromaticidad, caracteristicas eléctricas, etc. Asimismo deberan
cumplir aquellas normas referenciadas por las normas ITE.

En cualquiera de las dos opciones se presentaran los certificados de cumplimiento de los
ensayos realizados bajo norma por laboratorios debidamente acreditados e
independientes.

Se entiende que cumplen lo anterior aquellos laboratorios que cuenten con personal
calificado para realizar los ensayos, instrumentos debidamente calibrados, etc.
comprobados por un organismo de acreditacion.

Se deberan presentar muestras del cuerpo semaférico ofertado, para su evaluacion
técnica.

Conductores y borneras.

Todos los conductores terminaran en una bornera con aislacibn adecuada, no
carbonizable, provista de bornes, tuercas o tornillos de bronce, imperdibles, con
indicaciones indelebles para identificacion de los conductores unidos a los mismos.

Los conductores tendran terminales adecuados a las borneras existentes.

Soportes y hermeticidad.

Los soportes permitiran adoptar la orientacion necesaria de la sefial, manteniendo la
hermeticidad, permitiendo el paso de los conductores desde la columna al cuerpo.

Los soportes de los cuerpos de semaforos, deberan ser preferiblemente de aluminio.

Columna

Tendran una longitud total de 0 .80 m. Serén galvanizadas.

Tendran un tapon en la parte superior de un material inoxidable para evitar la entrada de
agua (plastico, goma antiuv, etc.)

Las columnas tendran una platina fija en la parte inferior que se uniran a 4 bulones que se
amurardn a la isleta con anclaje quimico y/o mecanico.

Las columnas metalicas deberan ser galvanizadas y pintadas. El galvanizado podra ser en
caliente o electrolitico. La pintura podra ser aplicada por electro deposicion o por métodos
manuales. De utilizarse esto ultimo se aplicara un esquema de tres capas. La primera sera
fondo washprimer, la segunda de fondo epoxi cromato de zinc y la tercera de pintura
epoxidica. El espesor total (galvanizado y pintura) del recubrimiento

tendra un minimo de 120 micras.

Conductores

Los conductores seran del tipo super plastico de varios hilos por 1,5 mm2.

Serén de cobre electrolitico.

Se utilizaran codigos de colores (o numerados totalmente visibles), para el conexionado.

Secc.7 Condiciones Técnicas
Licitacion E/10 “Ruta No.9 km 191,Peaje”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

En el conductor de varios hilos no se repetirdn colores (0 numeros), 0 existiran marcas
claramente visibles, e indelebles, que no desaparezcan con el paso del tiempo.

El conductor tendra entre los conductores individuales y la vaina de proteccion exterior, un
forro de nylon u otro material similar para evitar que las aislaciones individuales y
generales queden adheridas, ocasionando problemas al abrir el cable para el
conexionado.

Tablero Eléctrico

El gabinete sera independiente de los tableros eléctricos o0 en su defecto ocupara una
seccion dedicada para este fin, tendra dimensiones adecuadas para alojar la Electronica
de Control, interruptores termo magnético, borneras y cualquier otro elemento
complementario que sea necesario instalar.

Debera operar correctamente, sin fallas, ni alteraciones en su funcionamiento, con
tensiones de 220 V +/- 15 %, 50 Hz.

Las salidas hacia los destellantes serdn accionadas por elementos electrénicos. Estos
estaran eléctricamente protegidos de tal forma que ningln cortocircuito exterior cause
dafios a la Electrénica de Control. Contara con protecciones (fusibles), asimismo habra
borneras, que permitiran la conexién hacia cada sefial. Cualquier falla en el cableado u
operacién de las protecciones externas no dafiard la Electrénica de Control. Se debera
proteger con descargadores secundarios para evitar dafios en la electrénica y sefiales.

Canalizaciones y Camaras

Deberan ser previstas en el proyecto general, previendo canalizacién individual para no
convivir con sefiales débiles.

Seran de PVC aprobados por U.T.E. (PVC liviano) en canalizaciones bajo piso por debajo
de la superficie de concreto de la isleta y de cafio metalico galvanizado para instalaciones
eléctricas aprobado por U.T.E.

De ser necesarias seran de las medidas adecuadas a cada instalacion. Las cAmaras seran
prefabricadas. Tendran tapa y luego seran selladas para asegurar la estanqueidad. Se
utilizardn materiales de buena calidad.

Informacién y documentacion requerida

Memoria descriptiva.

Plano eléctrico unifilar.

Plano de canalizacion y ubicacion del tablero si aplicara.
Plano de detalles constructivos.

Hoja de datos de las sefales
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ANEXO IV
TECHO DE LA PLAZA DE PEAJE
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ANEXO V
PORTICOS
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ANEXO VI
OFICINA ADMINISTRATIVA
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ANEXO VII )
ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTO DE HORMIGON

e Material de base estabilizado con cemento Pértland

La determinacion del porcentaje de cemento Poértland estara basada en el analisis de los resultados
obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo humedad - densidad
para mezclas de suelo cemento), T-135 (0 ASTM D559-96, Ensayo de humedad y secado de
muestras de suelo cemento compactadas), T-136 (o ASTM D560-96, Ensayo de congelado y
deshielo de muestras de suelo cemento compactado).

El porcentaje de cemento a utilizar, que debera ser aprobado por la Direccion de Obra, sera
determinado de modo de obtener los siguientes resultados:

- Ensayos AASHTO T-135y T-136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%.

- Resistencia a la compresion sobre probetas de 7 dias compactadas con la humedad 6ptima
determinada segun el ensayo AASHTO T-134: no menor a 20 kg/cmz.

El material granular a utilizar ser4 suministrado por el Contratista y deber4d cumplir con las
condiciones dispuestas en el Capitulo A Seccién IV del PV y las siguientes especificaciones
sustitutivas:

- CBR 2 80% al 100% del PUSM (UY-S-17 - AASHTO maoadificado)

- CBR 2 50% al 95% del PUSM.

- Expansiéon menor que 0,3%.

(El ensayo CBR y expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g).

- Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiqguen: IP < 6, LL < 25.

- Debera tener una fraccion que pasa el tamiz 74 (N° 200) menor al 15% en peso.

- Debera tener una fraccioén retenida en el tamiz 2000 (N° 10) mayor al 30% en peso.
- El desgaste de los Angeles debera ser inferior al 45%.

El cemento Pértland serd seleccionado y proporcionado por el Contratista, reservandose el
Contratante el derecho del suministro total o parcial del mismo. El cemento Pértland debe cumplir lo
especificado en el Capitulo D de la Seccién Il del PV.

La cantidad de agua a agregar seré la requerida para poder realizar la compactacion con el contenido
optimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion indicado en el Capitulo C de la
Seccién IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporcion de cemento
establecida.

El mezclado del material granular con el cemento Pértland se efectuara con planta mezcladora fija.
Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucién deben asegurar resultados satisfactorios. Se
entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de
veteados.

El material granular podra ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos, el material
producido en la mezcla debera cumplir con los requerimientos exigido para el material granular, con
excepcion de lo referente al desgaste de los angeles que lo debera cumplir cada uno de los
materiales intervinientes en la mezcla. El mezclado de los mismos deberd hacerse previamente al
agregado del cemento Pértland.

Una vez aprobada la granulometria del material granular asociado a un contenido de cemento
Pdrtland, se debera cumplir con una tolerancia en el porcentaje en peso respecto del total del
material granular de mas o menos 6% en el tamiz N° 4.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4° C.

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y dosificacion de
los componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser
dosificados en volumen o en peso, de modo que aseguren las caracteristicas exigidas para la
mezcla.
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El periodo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales estan dentro de la
mezcladora no sera inferior a 30 segundos ni al tempo minimo requerido para lograr una distribucion
uniforme del cemento Pértland.

Finalizado el perfilado y la compactacién de la mezcla cementada se procederd al curado de la
misma con un riego bituminoso de emulsién asféltica de rotura rapida. EI método de curado debera
comenzar lo antes posible debiendo mantenerse la base continuamente hUmeda hasta que se realice
el riego bituminoso.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un

promedio de aproximadamente 0,9 I/m”.

* Hormigon para la construccion del pavimento

La presente especificacion técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigon de

cemento Poértland destinado a la construccion del pavimento.

El cemento Pértland serd seleccionado y proporcionado por el Contratista, reservandose el

Contratante el derecho del suministro total o parcial del mismo.

La resistencia tedrica de rotura a compresion del hormigon sera el valor requerido para obtener una

resistencia media a traccion por flexion no inferior 50 kg/cmz. Todas las resistencias indicadas

corresponden a una edad de 28 dias.

El Contratista debera presentar un estudio de la dosificaciéon previa del hormigén de acuerdo a lo

establecido en el Articulo F-2 de la Seccion Il del PV, incluyendo el andlisis de la resistencia a la

flexion con igual nimero de probetas que las indicadas para el estudio de la resistencia a

compresion, las que seran preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y 55.

Dicha dosificacion debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigén que se encuentre

dentro de las condiciones especificadas:

1) Asegure una resistencia media a flexién a los 28 dias no inferior a 50 kg/cm2 y ningan valor
individual menor de 40 kg/cm”.

2) Asegure una resistencia cilindrica caracteristica a compresion a los 28 dias no inferior a 350
2
kg/cm'.
3) El valor de asentamiento a controlar sera aquel que presente el Contratista de acuerdo al estudio
realizado

Dicho estudio incluira ademas, mediante los resultados de ensayos realizados haciendo variar las
proporciones de la mezcla, una correlacién entre resistencias a compresion y a flexion a los 28 dias.
Dicha correlacion se obtendra graficando las resistencias a flexiéon y a compresién para una misma
dosificacion. Luego de realizados varios ensayos se establecerd la curva de minimos cuadrados que
se aproxime a estos valores asi graficados. El valor de la resistencia teérica a compresion sera el que
surja de interceptar la curva mencionada con la recta correspondiente a la resistencia tedrica a flexion
igual a 50 kg/cmz. Con la base de estos resultados y de los ensayos complementarios que se
entienda necesario hacer realizar al Contratista para completar el informe (se incluird la ejecucion de
una canchada con el equipo de fabricacion, mezclado y tendido de la cual se extraeran probetas que
se ensayaran), se fijara la resistencia tedrica de rotura a los 28 dias, a que se refiere el articulo
precedente, y que servird de base para el control de la resistencia del hormigén colocado en la obra y
para la definicion exacta del contenido del cemento. Los valores mencionados de resistencia y
cantidad de cemento podran sufrir variaciones, que debera aprobar la Direccion de Obra, durante la
ejecucion de la obra, basandose en una correlacion diaria entre resistencia a flexion media y
compresion media.

El Contratista, al presentar la dosificacion del hormigén, debera tener en cuenta la pérdida de
resistencia a los 28 dias que se constata en las probetas caladas en el pavimento con respecto a las
obtenidas en el hormigén fresco para un mismo paston. Por este motivo, se recomienda al Contratista
trabajar con valores de resistencia superiores a los indicados anteriormente para tener un margen de
seguridad a escala de obra.

La aprobacion por parte de la Direccion de Obra de la dosificacion del hormigébn no exime al
Contratista de cumplir con las resistencias a los 28 dias anteriormente indicadas.
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- Tipo y contenido de fibras

Macro fibras

Las fibras seran sintéticas, Tipo Ill segin la norma ASTM C 1116. Seran monofilamento con una
longitud minima de 13 mm y una longitud maxima de 63 mm y tendran una relacion de aspecto
de 100 (longitud dividida el diametro equivalente de la fibra).

La cantidad de fibra sintética agregada al hormigdén deberd ser suficiente para tener una
resistencia residual (R150,3) del 20% de acuerdo a la norma ASTM C 1609.

La dosificacion de la fibra no superara los 3 kg/m3, a menos que el fabricante pueda demostrar
en una prueba en obra que la mezcla del hormigén es viable y no se produce aglutinacién de las
fibras.

La forma de incorporacion de las fibras y mezclado se hara de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.

Micro fibras

Se incorporaran al hormigén para un mejor control de la fisuracién plastica debido a los
espesores bajos con que se trabaja, fibras de polipropileno

cuya dosificacién sera la que indique el proveedor pero que se estima entre 500 a 1000 gr/m

3.

Contenido total de aire

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigén fresco sera de 3,5
+1 % en volumen segun la norma ASTM C-231.

Aditivos

Cualquier material que se afiada al hormigén debera ser aprobado por la Direccién de Obra. El
Contratista presentara a la Direccién de Obra los registros certificados de laboratorio donde se
muestre que los aditivos a emplear estan dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente
se haran ensayos con muestras tomadas por la Direccién de Obra del material propuesto.

a) Inclusores de aire

Deberadn cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores de agua son
compatibles.

b) Aditivos quimicos

Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de fraguado
deberan cumplir la norma ASTM C-494.

Dosificacion por peso y compactacion por vibracion

Todo hormigén a colocar en la obra debera ser dosificado por peso y su compactacion debera
ser realizada por vibracion.

Membranas de curado en base solvente

El compuesto para la formaciéon de la membrana de curado cumplira con lo especificado en la
norma IRAM 1675. No se empleara compuesto liquido alguno si antes no ha sido ensayado con
resultado satisfactorio y aprobado por la Direccién de Obra. El producto se entregara en obra
listo para su empleo. En ningln caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el
momento de su aplicacion estar4 perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente
dispersado en el vehiculo.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y debera
contar con la aprobacién previa de la Direccién de Obra.

En la aplicacion de la alternativa se cumplird las recomendaciones que indique el fabricante del
producto.

Sellador de juntas
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El material de sellado de las juntas sera de siliconas y deberd cumplir con la norma ASTM D
5893 con excepcién de la Elongacion de rotura que se elevan a mas de 1200% y tendra que ser
previamente aprobado por la Direccion de Obra. Se utilizaran imprimadores de acuerdo con los
requerimientos del fabricante del mismo.

Las caras de las juntas deberan tener su superficie limpia, libre de polvo y particulas sueltas.
Previo a la aplicacién del material de sellado se colocara un cordén de respaldo de material
compresible constituido por un cilindro de espuma de polietileno u otro material compatible con
la silicona que cumpla la misma funcién. El diametro de este corddn debera ser como minimo un
25% mayor que el ancho de la junta.

La relacién entre espesor y ancho de sellado asi como la profundidad minima por debajo del
borde superior de la junta seran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u otra causa,
se reparardn mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.

ANEXO VI
CUADRO DE METRAJES

Rubrado i i P.
IR || WABE] Unitario Precio $U
d e total $U

Descripcion de Tarea

Movilizacion, implantacién y replanteo gl 1,00

Demolicién y extraccion de estructuras existentes peaje | 1.00

viejo 9 '

Demolicién y extracciéon de pavimentos nueva ubicacion m3 85,00

Ejecucion y suministro de base cementada e=15 cm m2 166,00

Erjr?cuuon y suministro de pavimento de hormigon e=25 m3 | 250,00

Ejecucion de cordones de 25 cm de alto ml 170,00

Construccion de isletas m2 | 120,00

. — — - 5

Ej_ecuuon y suministro de sub-base granular CBR > 60% m3 | 365,20

e=30 cm

Ejecucion y suministro de base granular para

estacionamiento CBR > 60% e=30 cm m3 | 135,00

Ejecucion de tratamiento doble en estacionamiento m2 | 300,00

Recolocacion de columnas de iluminacion un 10,00

Carteles reglamentarios verticales un 4,00

Pintura termoplastica m2 | 200,00

Oficina de supervision m2 | 150,00

Casetas de cobro m2 18,00

Techo completo (estructura y pilares y fundaciones) un 1,00

Porticos un 2,00

Obra civil asociada al sistema un 1,00

Carteles de mensaje variable un 6,00

Destellantes un 8, 00
Subtotal |-
lva -
Total -
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ANEXO IX
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Carteles de mensaje variable
Cartel de sefalizacion vertical compuesto por un conjunto de prismas triangulares
dispuestos verticalmente u horizontalmente y unidos a un marco por sus extremos.
Dispone de un mecanismo electrénico mediante el cual se pueden alternar tres mensajes
distintos girando de manera sincronizada los prismas, mostrando asi el mensaje inscrito en
cada una de sus tres caras.
Caracteristicas:

Dimensién: 3,00 metros horizontal por 1,60 metros vertical.

Debera por lo menos cumplir con los niveles de técnicos de fabricacion de mensajeria
variable de la norma Europea EN 12966-1 en lo referido a los capitulos 6 y 8 o0 su
equivalente de la norma americana.

El accionamiento del giro de los prismas debera permitir el cambio de acuerdo a 2
entradas analégicas y 3 estados 00 01 10. Estas entradas seran conectadas a la placa
de salidas de relé de cada via.

Mecanismo de giro: el movimiento rotor es generado por motor eléctrico de 230 V (AC)
(+ -10%), 50 Hz, alimentado a red directa. EI motor deberd contar con proteccion
térmica.

El revestimiento de las caras: Las caras, con los mensajes variables deberan tener una
reflectividad igual o superior a la Clase 3 (sefiales de maxima reflectividad, grado
diamante) de la norma SENALIZACION VERTICAL de la CVU.

Estructura: constituye el marco del cartel, tiene forma rectangular, esquinas
redondeadas con cantoneras.

Lubricacion y Sistema Mecanico: los cojinetes seran fabricados con bolas de acero
inoxidable que estaran sellados y lubricados de por vida. Las superficies deslizantes
del sistema mecanico seran fabricadas con materiales autolubricantes de modo que no
se requiere lubricacion externa.

Cuerpo principal: donde se alojan los equipos para el mecanismo de giro. Seran de
aluminio.

Superficie de rotulacion: formada por tres caras de los prismas triangulares, en
aluminio.

Materiales de fijacion: acero inoxidable A2 o A4.

Elementos de anclaje y cierre: por la parte trasera del cartel se debe disponer de una
chapa de aluminio que proteja al mecanismo.

Los carteles deberan ser de materiales resistentes para el funcionamiento en
intemperie durante las 24 horas del dia.

Sefales:

Sobre las caras de los prismas y respetando la reflectividad anteriormente definida se
inscribiran los mensajes: Cobro Manual, So6lo Telepeaje y Manual-Telepeaje segun el
siguiente disefio, utilizando los colores blancos, azul y negro de acuerdo a su definicién del
manual de sefalizacion vertical de la CVU.
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i. Cobro Manual ii. Solo Telpeaje..................... iii. Manual Telepeaje

COBRO @ SOLO & MANUAL | :

& MANUAL | O TELEPEAJE I

040 040
0,40 0.40

TELEPEAJE

3.00m x 1.60m 3.00m x 1.80m 3.00¢m x 1.60m
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