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2.1

Descripcion de las obras

El contrato denominado “Ruta 31 — Adecuacion de Alcantarillas entre 190km000 y
212km000” tiene por objeto la sustitucién de las alcantarillas sobre las Cafiadas de
la Canelera (190km800), Sin Nombre (199km400), Arroyo Sauce de Ataque
(205km720) y Cafiadas del Arrayan (210km820) y de los Molles (212km110)
incluyendo en todos los casos la adecuacion de los accesos.

Con el propdsito de mejorar las condiciones de circulacion en las alcantarillas se ha
previsto aumentar el ancho de la calzada a 9,20 m y mejorar las curvas existentes en dos
de ellas.

Durante la construccién se debera mantener el transito sobre la ruta ain en condiciones
de crecientes extraordinarias.

Plan de trabajo — Mantenimiento del transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefalizacién de
obra que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por
lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del
Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la
Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito previo a su
implementacién. Los costos de los eventuales desvios no seran objeto de pago directo.

Mantenimiento del transito, Sefializacion de obra

El Contratista deberd organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras
auxiliares y de sefalizaciébn que resulten necesarias a efectos de asegurar una
circulacion permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.
Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefializacion de la DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacién un
Plan de Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo
para garantizar la seguridad vial en la zona de obra

La sefalizaciébn de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito,
rigiendose por lo establecido en las ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos
accesorios, suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacibn de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos
adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en
las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de
acuerdo a ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacion, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion de Obra.

Todas las sefales, tendrédn en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo
en marcha indicando: MTOP — N° Licitacion — Nombre del Contratista — Fecha de
Confeccién — N° de sefial, en el formato que indicara la Direccion de Obra. Ademas
deberan tener un cddigo QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del
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material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta informaciéon se vinculard a una
plantilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en ese contrato.
Tendran acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la
DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no
guedara a exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializacién de Obra” debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin
impuestos ni leyes sociales.

382  Sefalizacion de obra (global)

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo
establecido en la norma. No se realizard ningln pago hasta que la sefializacion haya
sido entregada, colocada y aceptada por la Direccion de la Obra.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un
plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas
para el incumplimiento de una orden de servicio.

La Administraciéon queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra
derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la Administracién en
concepto de dafos y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico en la
obra.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho
de ampliar o no el rubro “Senalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la
propia prérroga o ampliacién.

3 Alcantarillas sobre Arroyo Sauce de Ataque (205km720) y Cafadas del
Arrayan (210km820) y de los Molles (212km110)

Las alcantarillas ubicadas en las progresivas 205km720, 210km820 y 212km110 seran
sustituidas por nuevas alcantarillas tipo H tal como se aclara en el siguiente cuadro,
manteniendo la traza existente.

Progresiva |Descripcion|Ancho boca (m)|Altura boca (m)|N° de Bocas|Pendiente (%) | Esviaje| Metrajes (m3)
212km110 Tipo H 3(L), 2,5 (Lo) 1,5 5 2,63 No 145.1
210km820 Tipo H 3(L), 2,5(Lo) 1,5 4 2 No 124.2
205km720 Tipo H 2(L) 1,5 2 1 No 45.1

Las tres alcantarillas se construiran de acuerdo con las Laminas Tipo de la DNV N°195 y
N°196.

Durante la construccion se debera mantener el transito en la ruta en las crecientes para
las condiciones actuales. A esos efectos, se puede dar transito sobre la estructura actual,
previa verificacién de su capacidad de carga. Se debe dejar como minimo una senda de
3,00 m de ancho y proveer los ordenadores de transito (barreras, parapetos, etc.) de
manera de que la circulacién se realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para
que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, rigiéndose
por lo establecido en las ETCM.

Seccién 7. Especificaciones Técnicas 7.3
C/117 “Ruta N° 31 Tramo: 190km000 — 212km000”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Para la construccion de las alcantarillas se emplearan las especificaciones establecidas
en el Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la DNV
(PV), en particular las que surjan de la Seccién Ill, ETCM.

El recubrimiento lateral de la tosca cemento referido en las Seccion 3 articulo 3.2 de las
ETCM, sera de un ancho de 3 m en cada extremo de la alcantarilla.

Los trabajos y materiales necesarios para la construccién de la alcantarilla se pagaran al
precio unitario de los rubros:

261 Hormigon armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.) (m3).
586  Demolicion de alcantarillas existentes.

El costo de la ejecucién de las tareas previstas en los articulos 1-2 a 1-5 del Capitulo K
de la Seccion Il del PV referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la
correcta fundacion de la alcantarilla y de la tosca cemento, asi como el suministro de los
materiales necesarios para ello, se considera prorrateado en el precio del hormigén de la
alcantarilla.

El rubro “Hormigdon armado clase VII para alcantarillas” se pagara el 75% con la
colocacién del hormigdn armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas a
los 7 dias, el 15% con los resultados deseados de las probetas a los 28 dias y que se
hayan ejecutado las tareas de cementado de terraplenes cuyo costo esta prorrateado en
este rubro.

Los accesos a las alcantarillas deben cumplir con especificado en el Capitulo 5 de esta
misma Seccidn. Los trabajos y materiales necesarios para las obras de accesos se
pagaran al precio global del rubro:

2330 Adecuacioén de accesos (global).

Debera venir acompafado por los rubros y metrajes correspondientes al proyecto
suministrado.
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4 Alcantarillas sobre las Cafiadas de la Canelera (190km800) y Sin Nombre

(199km400).

Las alcantarillas ubicadas en las progresivas 190km800 y 199km400 seran sustituidas
por nuevas alcantarillas tipo H tal como se aclara en el siguiente cuadro.

Progresiva |Descripcion|Ancho boca (m)]Altura boca (m)|N° de Bocas|Pendiente (%) | Esviaje | Metrajes (m3)
199km400 Tipo H 3(L), 2,5(Lo) 1,5 3 1 Si 45° 122.6
190km800 Tipo H 3(L), 2,5(Lo) 2,5 5 1 Si 15° 162.6

Ademas de la sustitucidn de las alcantarillas existentes se prevé un cambio del trazado
mejorando asi las condiciones de circulacién. Todas las cotas y los proyectos de los
nuevos trazados estan especificados en las Laminas N°1 y N°2 de la Seccién 8.

Las dos alcantarillas se construiran de acuerdo con las Laminas Tipo de la DNV N°195,
N°196 y N°273.

Durante la construccion se debera mantener el transito en la ruta en las crecientes para
las condiciones actuales. A esos efectos, se puede dar transito sobre la estructura actual,
previa verificacién de su capacidad de carga. Se debe dejar como minimo una senda de
3,00 m de ancho y proveer los ordenadores de transito (barreras, parapetos, etc.) de
manera de que la circulacién se realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para
gue se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, rigiéndose
por lo establecido en las ETCM.

Antes de iniciar la construccién de las alcantarillas y sus accesos se deben readecuar el
alambrado que delimita la faja llevandolo al limite estipulado en las Laminas N°1, N°2 y
N°3. Los trabajos y materiales necesarios para la construccién del alambrado se pagaran
al precio unitario del rubro:

311 Alambrados nuevos (m).

Para la construccion de las alcantarillas se emplearan las especificaciones establecidas
en el Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la DNV
(PV), en particular las que surjan de la Seccion Ill, ETCM.

El recubrimiento lateral de la tosca cemento referido en las Seccion 3 articulo 3.2 de las
ETCM, sera de un ancho de 3 m en cada extremo de la alcantarilla.

Los trabajos y materiales necesarios para la construccion de la alcantarilla se pagaran al
precio unitario de los rubros:

261 Hormigon armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.) (m3).
586  Demolicion de alcantarillas existentes.

El costo de la ejecucién de las tareas previstas en los articulos 1-2 a 1-5 del Capitulo K
de la Seccion Il del PV referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la
correcta fundacion de la alcantarilla y de la tosca cemento, asi como el suministro de los
materiales necesarios para ello, se considera prorrateado en el precio del hormigén de la
alcantarilla.

El rubro “Hormigdn armado clase VIl para alcantarillas” se pagara el 75% con la
colocacién del hormigén armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas a
los 7 dias, el 15% con los resultados deseados de las probetas a los 28 dias y que se
hayan ejecutado las tareas de cementado de terraplenes cuyo costo esté prorrateado en
este rubro.
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5.2

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de suelos fuera del area de
fundacion de la alcantarilla se pagaran al precio unitario de los rubros:

7 Excavacién no clasificada a depésito (m3).
8 Excavacioén no clasificada de préstamo (m3).

Los accesos a las alcantarillas deben cumplir con especificado en el Capitulo 5 de esta
misma Seccion. El proyecto de acceso de las dos alcantarillas es el especificado en las
laminas N°1 y N°2 de la Seccién 8. Los trabajos y materiales necesarios para las obras
de accesos se pagaran al precio unitario de los rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

129 Sub-base granular con CBR > 40% (con transporte) (m3).

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Proyecto de accesos

Seccion transversal

Las transiciones entre el perfil normal de la carretera de 7,20 m de ancho (6,00 m de
calzada, 0,60 m en banquinas) y el perfil sobre las alcantarillas, que tendran el ancho
necesario para permitir el paso de los vehiculos durante la obra en una senda de como
minimo 3,00 m, se realizara en 30,00 m. Dicha transicién se realizara en las banquinas
dentro de los 30,00 m antes mencionados teniendo como minimo sobre las alcantarillas
6,00 m de calzada, 1,60 m de banquinas.

En las alcantarillas ubicadas en las progresivas 205km720, 210km820 y 212km110 las
cuales no tendrdn tapada (losa transitable) se deberan adicionar 0,40 m para los
elementos de seguridad en el transito, teniendo asi sobre la alcantarilla un perfil de 10,00
m. Se debe tener en cuenta en la determinacion del ancho de banquinas un respaldo
minimo de 1,00 m para la colocacion de elementos de proteccién al transito.

Las alcantarillas ubicadas en las progresivas 190km800 y 199km400 se deben construir
con el perfil indicado en las Laminas N°1 y N°2 respectivamente, haciendo la transicion
entre dichos perfiles y el existen en las banquinas en una longitud de 30 m.

Los taludes de los terraplenes seran protegidos con tepes o suelo pasto con un espesor
de 0,07 m y donde corresponda con las obras de losetas necesarias para protegerlos de
la accion de las crecientes.

Se extraerdn todos los &rboles (incluyendo el tocén) y los tocones que se encuentren
incluidos total o parcialmente dentro de la faja de obra (pies de talud en terraplén y punto
superior del contratalud en desmontes) o los que indique el Director de Obra. Los arboles
incluyendo los tocones seran retirados y enterrados en un lugar fuera de la faja de
dominio publico propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Estructura de pavimento
La estructura de pavimento propuesta tanto para las obras de ensanche, como obras
sobre trazado nuevo, consta en dos capas de material granular de espesor 0,20 m. Se

ejecutara el riego de imprimacion en todo el ancho de plataforma.

En la calzada, luego de imprimada la base se ejecutara un tratamiento bituminoso doble.
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6.2

6.3

6.4

El tendido de las capas de material granular, se realizara compactando cada capa en
forma individual, no admitiéndose el tendido de capas granulares en espesores mayores
a 0,15 m, se recuerda que no se admitiran piedras de dimension mayor a 0,05 m.

El material para subbase granular de CBR > 40% y para base granular de CBR > 80%
cumplira con lo especificado para “Material granular de CBR > 40%” y “Material granular
de CBR > 80%" respectivamente.

Si durante la ejecucion de la obra se deteriora el pavimento existente, el mismo se
debera reponer utilizando la estructura que se detall6 en el parrafo anterior.

Especificaciones de los materiales

Hormigén armado

Se modifican las ETCM, Seccién 10 “Obras en hormigdn y en hormigén armado”, articulo
10.5 “Caracteristicas, ensayos y control del hormigén”:

e Se agrega al articulo 10.5.4:
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la
parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia
caracteristica estimada Rest estara dado por Rest= R1.”

e Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:

“En ningun caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la
resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica
especificada en el proyecto o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250
kg/cm2 “.

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada
menor que la especificada por proyecto, la Administracion podra establecer una
penalizaciéon econdmica proporcional a la disminucién de resistencia.”

Aridos

En el hormigdn a emplear los &ridos no deberdn presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros
componentes.

Subrasante

Los 0,30 m superiores de subrasante cumplirdn con las siguientes especificaciones:
o CBR >5% para el 100% del PUSM.
e Expansion medida en el ensayo CBR < 3%.

El ensayo CBR y de expansién se realizaran con una sobrecarga de 13.500 g.
Los 0,30 m superiores de subrasante se compactaran uniformemente a una densidad de
compactacion minima del 95% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17y al 92% por
debajo de esta profundidad.

Material granular CBR > 40%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las
condiciones establecidas en la Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de
Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto de 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la misma,
referente a granulometria y desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones
sustitutivas:

Seccién 7. Especificaciones Técnicas 7.7
C/117 “Ruta N° 31 Tramo: 190km000 — 212km000”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

e CBR > 40% para el 100% del PUSM.
e Expansion medida en el ensayo CBR < 1,0%.
El ensayo CBR y de expansién se realizaran con una sobrecarga de 13.500 g.
e X.IP<180.
e X.LL<750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico, y LL el
limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del
97% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.

6.5 Material granular CBR > 80%
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las
condiciones establecidas en la Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de
Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto de 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV, con excepcién de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la misma,
referente a granulometria y desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones
sustitutivas:
e CBR > 80% para el 100% del PUSM.
e CBR = 60% para el 95% del PUSM.
e Expansion medida en el ensayo CBR < 0,3%.
El ensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Limites de Atterberg tales que verifiquen:
IP<6
LL<25
¢ Equivalente de arena > 35.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del
98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
6.6 Materiales para el Tratamiento bituminoso
Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
establecidas en el PV, con las maodificaciones establecidas en las ETCM.
7 Sefializacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento
Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustarda a lo establecido en las
ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Sefalizacion del
MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la
DNV.
La sefializacién horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacién.
Demarcacién
Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones
previstas segun la Norma Uruguaya de Sefalizacién Horizontal, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente.
El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision de la
Direccién de Obra, con marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precision
a las maquinas marcadoras.
La evaluacién de Sefializacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos
previstos en la Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal y Adjunto.
Seccién 7. Especificaciones Técnicas 7.8
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La demarcacién de pavimentos se ejecutara en eje, borde y superficies con pintura
acrilica en frio de 15cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindira
de la linea intermitente entre las mismas. La demarcacion de borde se realizara
considerando un ancho de carril de 3,00m.

El contratista variara las caracteristicas del material indicado en las “Especificaciones del
Equipo para Seguridad Vial”, previa autorizacién de la Direccion de Obra a fin de cumplir
con las exigencias de performance establecidas en las ETCM.

Estas variaciones no seran objeto de pago adicional.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefalizacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido,
los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de
las marcas debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de
Sefializacion Horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la
ejecucion definitiva de las marcas.

Tachas reflectivas

Las tachas reflectivas se instalardn en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48
metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, en isletas
y cordones, y cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas
por la Direccion de Obra.

Defensas Metalicas

Defensas metdlicas estandar

Las defensas metélicas a colocar seran sistemas certificados de acuerdo a la Norma EN
1317, para el Nivel H1, ancho de trabajo W5 y nivel de severidad A, o especificaciones
andlogas (MASH, NCHRP 350), a criterio de la Contratante. Los elementos componentes
de las defensas definidas deberan ser compatibles con los de la ldmina tipo 267 de la
DNV. El modelo a emplear, seré puesto a consideracion del Departamento de Seguridad
en el Transito quien a su Unico juicio definira su aprobaciéon o no. La confeccién e
instalacion se realizara de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

Todas las tareas para instalar las defensas metélicas (incluido suministro) seran pagas
en el rubro:

621-2 Suministro y colocacion de defensas metdlicas BMSNC2/C

Seccién 7. Especificaciones Técnicas 7.9
C/117 “Ruta N° 31 Tramo: 190km000 — 212km000”



