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PERFIL LONGITUDINAL
9 - ALCANTARILLA TIPO H DE 5 BOCAS -  MODIFICADA
Escala 1:200
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0.15

3.00

0.30

3.00

0.15

2.50
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15 m de flex beam según L.T. 267 con

postes pesados separados 190,5 cm

15 m de flex beam según L.T. 267 con

postes pesados separados 190,5 cm

L = 3,00; Lo = 2,50; A = 3,00; t sup.= 0,22; t inf.=0,20; t1 = 0,15; t2 = 0,25; t3 = 0,15; t4 = 0,30 

La alcantarilla tendrá igual armadura que una equivalente con A = 3,00 m, tipo tapada I y

las siguientes modificaciones:

DIMENSIONES

ARMADURA

P10 = Ø 8 c/15;  P11= Ø 10 c/16;  P12= Ø 8 c/16;  P13=P14= Ø 16 c/22;  

P30=P32= Ø 8 c/15;  P31=P33= Ø 6 c/15; 

P1 = Ø 12 c/22;  P2= Ø 16 c/22;  P3=P5= Ø 12 c/22;  P4= Ø 12 c/22;  P6=P7= Ø 12 c/30; 

P20 = Ø 12 c/25; P21= Ø 6 c/30; P22= Ø 10 c/20; P23= Ø 8 c/20; P24= Ø 6 c/30; 

P25= Ø 12 c/25; P26= Ø 8 c/30

La cota de zampeado y la pendiente de la alcantarilla serán ajustadas y definidas por la DNV una vez realizada la

implantación y el replanteo en obra.

La cota de firme terminado de la alcantarilla será igual a la cota de firme terminado actual.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

(mm) d (cm) D (cm) Lp (cm)
6 2,4 7,2 10
8 3,2 9,6 10

10 4,0 12,0 10
12 4,8 14,4 15
16 6,4 19,2 15
20 14,0 24,0 25
25 17,5 35,0 30

C25 Anclaje (Lb) (cm) Solape (Ls) (cm)

(mm) Lbl LblI Lsl LslI

6 15 25 30 50
8 20 30 40 60

10 25 40 50 80
12 30 45 60 90
16 40 60 80 120
20 60 85 120 170
25 95 135 190 270

ANCLAJES Y EMPALMES DE BARRAS:
Salvo indicación expresa se adoptará:

DIÁMETROS DE DOBLADO:

NOTAS GENERALES:
Se emplearán las L.T. 195 - 196 con las adaptaciones indicadas.

Se suprimen cordones laterales de la alcantarilla sustituyéndolos por barreras tipo flex beam, se

modifican espesor de la losa superior y recubrimientos de la misma.

Recubrimiento en losa superior: Superior = 4 cm

Inferior = 2,5 cm

La armadura de la losa superior acompañará la pendiente transversal de la misma.

Tren de diseño: 45 ton + 30 ton.

MATERIALES:
Serán de acuerdo a las ETCM.

HORMIGÓN

· Resistencia característica a la compresión a los 28 días en cilindros normalizados: 250 kg/cm²

· Cantidad mínima de cemento: 300 kg/m³

· Tamaño máximo del árido: 20 mm

· Máxima relación agua/cemento: 0,5

PROBETAS:

Se deberán construir probetas a ensayar a los 28 días de edad o de acuerdo a lo expresado por la

dirección de obra y deberá comprobarse que se alcanzaron los valores teóricos.

CURADO:

En los elementos estructurales elaborados in situ, se deberá garantizar un curado húmedo continuo

durante al menos 7 días desde su inicio.

ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

Barras conformadas de alta adherencia ADN 500

Resistencia característica: f

yk

 = 500 MPa

Normativa de referencia: UNIT 843 ó 968.

ACERO PARA PLANCHUELAS Y PERFILES

Será de tipo ASTM A36 o similar con límite de fluencia 2400 kg/cm².

SOLDADURAS

Será continua de lado mínimo 7 mm y se regirá por las normas AWS.
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