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DETALLE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE HORMIGON DETALLE ISOMETRICO DE LOSAS DE HORMIGON £88 e
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' Barra de Union } Barra pasador : Barra pasador
La totalidad de las barras pasador debe de ser pintada y La parte de la barra pasador en la que se coloca el capuchén, <
engrasada para permitir el deslizamiento debe de ser pintada y engrasada para permitir el deslizamiento.
Pasadores segun tabla :
JUNTA LONGITUDINAL ENSAMBLADA JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACION SIN VINCULAR
TIPO IV (Bordes Libres) TIPO V (Ensamblada - Entre pafios adyacentes) TIPO VI (Entre pafios adyacentes) TIPO VII (Entre pafios simultaneos)
3-6mm 3-6mm 3-6mm 3-6mm
T ~ T R T
™ % —_ IS Junta aserrada Junt d
Bl Junta sellada : ﬂ Junta sellada %:*L r\ con sellado %l cgg :e?lzzlga 2
S
< & < & < & 3
o [ = i ] o o < I i
: /2 E- 1A &
o o | : SN | | | /2 U | o =
o) 2 — o) Q — Q I I |
) 9 19) \
Una cara pintada . 26 m Barra de Unién . Barra pasador m
con asfalto
La totalidad de las barras pasador debe de ser pintada y
engrasada para permitir el deslizamiento <
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TRANSICION HORMIGON A FLEXIBLE CON ALTO TRANSITO PESADO - R14N . A y =
TRANSICION ENTRE WHITETOPPING Y PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE Barras de Union =
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Area de Transicidn - 4.80m Area de Transicién
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o En caso de encontrarse con bases granulares, se debera 8
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DETALLE DE CANASTO PARA PASADORES DETALLE DARSENAS - INTERSECCION RUTA 5 Y GRAL. ARTIGAS PROYECTO EJECUTIVO S
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B e o - PARA LAS BARRAS PASADORES SOLO SE USARA BARRAS LISAS DE ACERO COMUN. LA SEPARACION ENTRE UNA o532 S 5
3 S BARRA PASADOR EXTREMA Y EL BORDE LIBRE DEL PAVIMENTO ESTARA COMPRENDIDA ENTRE 20 Y 10 CM. EN LA 533 g2
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Ancho de canasto \ ) \ c - LOS CANASTOS PARA LA DISPOSICION DE LOS PASADORES SE EJECUTARA SEGUN EL DETALLE INDICADO Y L L
| | /ofExtremO sin soldadura Q | - Barras de unién ancladas en pavimento Pavimentos de hormigén existente PRIORIZANDO EL PLANO 2010 REVISED STANDARD PLAN RSP P12 - CALTRANS- STATE OF CALIFORNIA (o)} ’ '\ O
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Ls/2 s Barra pasador Ls/2 | Barra pasador  3/3" minimo\\ || N - LAS TRANSICIONES ENTRE PAVIMENTOS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS DEBERAN SER REVISADOS EN CADA ogg -
3 5/6" 11 1 o) CASO EN FUNCION DEL ESPESOR REAL DE LOS PAVIMENTOS EXISTENTES, MANTENIENDO EL CRITERIO GENERAL Eza
|| || || || || || \ﬁ . PROYECTADO Y CON LA CORRESPONDIENTE APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA. ggg
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| Base cementada \ - LAS LOSAS EN LOS PAVIMENTOS DE WHITETOPPING SERAN DE 1.20 X 1.20 M
Juntas transversales existentes Juntas transversales existentes - PARA EL CASO QUE LOS ESPESORES PROYECTADOS SE VEAN INCREMENTADOS, SE DEBERAN DE AJUSTAR LAS
DIFERENTES TRANSICIONES PLANTEADAS.

LICENCIA AUTODESK N°562-54117643



AutoCAD SHX Text
INGENIEROS


	Sheets and Views
	RR5-VI-006
	OLE1



