CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 24 de julio de 2019

LICITACION C/129: “Ruta N° 5, Ensanche, Refuerzoy
Adecuacion de Accesos del Puente sobre el Rio Yi”

CND-CVU/CC/18/650/2019

COMUNICADO N° 2

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 2 correspondiente a la Licitacién de

referencia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

ard Servan
Gerente

LM

Rincén 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy
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Montevideo, 23 de julio de 2019

Licitacion C/128

“Ruta 5 - Ensanche, refuerzo v Adecuacion de accesos del Puente sobre el Rio Yi"
COMUNICADO N°2

Al amparo de lo establecido en la clausula 10 de la Seccion 1 de los Documentos de
Licitacion se realizan las siguientes aclaraciones.

Consulta N°1

Se solicita lamina con indicacion de seccion tipo para el proyecto de Whitetopping.
Se indica que las banquinas del proyecto de Whitetopping seran de material cementado con
tratamiento bituminoso. ;Cual es el ancho de las banquinas proyectadas?

Respuesta

Se complementa la informacién del Comunicado N°1 indicando que el Whitetopping se
ejecutara en 7,20 m de ancho de calzada y se mantendra el ancho actual de plataforma en
el inicio de la transicién.

Consulta N°2

Si eventualmente no se modificara la cota del puente, ;se debe considerar el criterio
establecido en el pliego, para eliminar la diferencia de 15 cm generada por el proyecto de
Whitetopping? Es decir, 1 cm cada 10 m, lo que implicacria una transicién de 150m.

Respuesta

Ver las clausulas 6.1 literal a) y 8.2 de la Seccidn 7 con la redaccién dada en las Enmiendas
5y 6 del Comunicado N1,

Consulta N°3

¢ En los tramos en que la ciclovia esta junto al pavimento de calzada, se debe considerar un
area de transicion entre el nivel futuro de calzada y ciclovia?
¢ Es aceptable que dicha diferencia se cubra en el area de respaldo de la defensa metalica?

Respuesta

La ciclovia debera ubicarse fuera de la zona ocupada por calzada, banquinas y defensas
con su correspondiente ancho de trabajo.

A los efectos del proyecto de la ciclovia se considerara ejecutada la obra de Whitetopping.
Se hace notar que debera considerarse que el drenaje de calzada, banquinas y taludes no
afecte las ciclovias.
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Consulta N°4

En la lamina de detalles del proyecto de Whitetopping se indica una transicion entre el
pavimento asfaltico existente y la losa de aproximacion al puente. Se indica una longitud de
73,2 m en la que se debe construir un pavimento de hormigén. No se indica espesor de dicho
pavimento, tamafio de losa, etc. Favor aclarar.

Respuesta

Tal como se indica en la lamina suministrada en el Comunicado N°1, la transicion sera de 78 m
entre el Whitetopping (que se supondré ya ejecutado) y la losa de acceso que tendra un espesor
superior a 20 cm.

La distribucién de juntas deberd ser presentado con el proyecto ejecutivo respetando las
condiciones indicadas en la lamina suministrada.

Consulta N°5

Se solicitan los datos de las Gltimas batimetrias realizadas.

Respuesta

Se adjunta el histérico de batimetrias realizadas aguas arriba y abajo sin que implique un
compromiso para la Administracion por la informacion alli obtenida.

Los datos graficados son las profundidades medidas desde cara superior de vereda. Cabe
aclarar que los datos que figuran en la zona de estribos corresponden al pie de talud frontal.
Consulta N°6

En el punto 9.3 de la pagina 1.9 solicita 1 original y 2 copias papel y 1 digital. Y después en
el punto 19.1 de la pagina 1.15 pide 1 original, 1 copia papel y 1 en digital.

Respuesta

Se regira por lo establecido en la clausula 19.1.
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