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Proyecto de Señalización Vertical y 
anotaciones de Señalización Horizontal

Por la presente se adjunta proyecto de señalización vertical y anotaciones sobre la señalización horizontal correspondiente a Ruta Nacional N° 1, en el tramo comprendido entre las progresivas 54k500 y 177k000, a efectos de su inclusión en pliego de contrato de gestión correspondiente.

En este sentido, se informa que el proyecto se corresponde con el diseño geométrico actual de los tramos. Cuando éste se viera afectado por obras, lo cual está previsto en varios tramos, y la señalización horizontal o vertical se vieran afectadas (por ejemplo señales sustituidas por otras), el Contratista deberá mantener con el estándar establecido en el pliego correspondiente, la nueva señalización tomando el proyecto nuevo como válido para el contrato.

En el caso de los tramos donde estuvieran definidos -en el propio contrato o en otras obras en el tramo- bordes con resalto, éste se mantendrá durante todo el plazo de contrato con idéntica geometría, y restantes exigencias de acuerdo a lo establecido en el pliego correspondiente  para el ítem demarcación de pavimentos. Esta situación se registrará en los tramos de obra de duplicación de calzada, y en los tramos con recapado asfáltico en longitudes mayores a 10 km.

Asimismo, se realizan las siguientes puntualizaciones:

· La ubicación de señales de prohibición de adelantamiento es aproximada, debiendo ubicarse adecuadamente para marcar una distancia de visibilidad de 350m. Asimismo, se deberán corresponder exactamente con lo marcado por la demarcación.

· Las señales de Pare y Ceda el Paso en laterales deberán ubicarse lo más cercano posible al punto de detención/ ceda el paso, aceptándose una distancia de 5 a 10 m de este punto.

· En todas las paradas oficiales existentes o que se definan en el plazo del contrato se colocarán las señales de parada correspondientes.

· En todos los casos, la separación mínima entre señales consecutivas será de 50m.

· La señalización que por cualquier causa dejara de ser válida deberá ser retirada por el Contratista.

· Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo de origen .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

· El contratista deberá mantener en los estándares establecidos por pliego cualquier señal que se agregara al proyecto por cualquier concepto.  

Quedando a las órdenes por cualquier consulta adicional, saluda atte; 
