Licitación M/13

Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 1 entre Ruta 45 y la Ciudad de Colonia 
COMUNICADO N° 1

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se adjunta el proyecto de señalización vertical referenciado en la cláusula 1.1.7, del Anexo 1, de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas y anotaciones sobre la Señalización Horizontal.

2. Se sustituye la lámina de planimetría y perfil transversal (“Anteproyectos de empalmes”) a la que se hace referencia en las cláusulas (1.2.2) y (1.2.3), del Anexo 1, de la sección 7 –Especificaciones y Condiciones Técnicas, por la que se adjunta.
3.  Se modifica la redacción de la cláusula (1.2.3), de la sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas, quedando redactada de la siguiente forma:
1.2.3 Empalme Ruta 1 y Camino la Totora.

Esta previsto realizar una corrección planialtimetrica del cruce de Camino la Totora y Ruta 1 y obras de mejora del drenaje.

El mismo se ejecutará de acuerdo al anteproyecto diseñado por el Departamento de Carreteras de la DNV, el cual prevé una intersección en cruz.

La planimetría y perfil transversal son los indicados en la lámina Anteproyectos de empalmes Tramo Ruta 1 154km500 – 177km000 

A tales efectos se deberá prolongar la alcantarilla tipo A de 2 bocas de 2,5 m en esviaje, agregarle una boca mas de 2,5 m del lado este, agregarle una boca mas (lado norte) a la alcantarilla tipo A de 2 bocas de 2,5 m existente en ruta 61 al sur de ruta 1 y ampliar la plataforma existente de ruta 1 a los efectos de poder construir la planimetría indicada.

A ambas alcantarillas se le construirá un zampeado ( mediante la prolongación del zampeado existente en el interior de la alcantarilla) entre las alas (no previsto en la lámina tipo). El diente de protección de erosión a ambos lados de la alcantarilla (previsto en la lámina tipo) se desplazará al término del zampeado. 

Así mismo se limpiará el cauce de la cañada entre la alcantarilla ubicada en ruta 1 y la alcantarilla a ampliar en ruta 61.

Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra se construirá la ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR mayor o igual al 5% al 95% del PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Luego, entre el comienzo del acordamiento vertical anterior a la alcantarilla y el fin del acordamiento vertical posterior a la alcantarilla (entre las progresivas 54km250 y 54km550 de la lamina N°72 del proyecto de carretera Montevideo Colonia de mayo de 1931) sobre el pavimento de hormigón existente se colocarán dos capas de subbase granular de 0,15 m de espesor cada una (una de subbase granular CBR ( 30% y una de subbase granular CBR ( 60%) y una capa de base de material granular CBR ( 80% de 0.15m de espesor.

En las cuñas de acordamiento vertical indicadas en la lamina Anteproyectos de empalmes Tramo Ruta 1 154km500 – 177km000 se demolerá el pavimento de hormigón y se realizarán las obras de movimiento de suelos necesarias como para colocar la estructura de pavimento proyectada (formada por 0,45 cm de material granular y 0,15 cm de mezcla asfáltica)

Una vez aprobada la obra de suelos se procederá a colocar las tres capas de material granular( conforme a lo indicado en el perfil transversal).

Posteriormente se procederá a ejecutar un riego de imprimación en 7,50 m de ancho, a los efectos que permita colocar dos capas de mezcla asfáltica (una de base negra de 0,08 m de espesor y una de carpeta de rodadura de 0,07 m de espesor) en todo el ancho de plataforma de acuerdo a la planimetría adjunta.

Una vez colocada la mezcla asfáltica se procederá a construir las banquinas de 1,50 m de ancho con un material que cumpla las especificaciones de material granular CBR ( 80% que se compactará al 98% del PUSM. Las banquinas se imprimarán en todo el ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso doble en 1,30 m de ancho.

Luego se construirán los canteros elevados mediante cordones prefabricados de acuerdo a la planimetría adjunta y a la Lámina Tipo Nº 270.

Estos trabajos  (incluida la ampliación de plataforma, el material granular, la mezcla asfáltica, los cordones, las obras de drenaje, etc.) se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Empalme Ruta1 y Camino la Totora (global).”.
Montevideo, 11 de marzo de 2007.-
