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1. Caracteristicas v Cuadro de metrajes

Bl contrato denominado “Demarcacion de pavimentos con pintura en frio en Rutas
Nacionales en Zonas Turisticas E‘}mpa"‘ta wentos  de  Soriano,  Colonia, ua alones
Maldonado, Rocha, Montevideo y San José" tiene por objeto la Demarcacion de Zonas en @i
Pavimento con Pintura para Aplicacién en Frio en la Red Vial Nacional |

1.1 Ubicacion de las obras

Las demarcaciones eam
immizar nesgos de

ran ubicadas en tramos de la red vial nacional con la finalidad de
scidentes; la Administracion comunicarg las ut}icamcmm \é‘:af %vm por
medio de drdenes de im 18j0.

1.2 Cuadro de metrajes

A los efectos de la presentacién vy comparacidén de ofertas, se utilizard el siguiente
cuadro de metrajes:

Grupo Rubro Unidad Cantidad

304 Linea de Eje aplicada en Frio M2 16875
304 Linea de E%ordf‘ aplicado en F "fo 2 13500
304 Linea Amarilla aplicada en F“ Wz 81000
304 3040 Superficies d;}hdéﬁﬁ% en Fr 2 1350
80 912 Alimentacion Perimes 1

89 929 Alojamiento del Personal de Inspeccion ! Per/mes 12

B3

Forma de realizar los trabajos

La Direccion de Obra expedira mensualmente las 6rdenes de trabajo para la ejecucion de las
obras segun las necesidades de la Administracion.
La Direccion de Obra indicara el tramo a demarcar, el tipo de demarcacion requerida, y
entregara las directivas correspondientes, en conjunto con dicha orden o posteriormente pero
siempre previo al inicio de los mbdm an la ruta.
La Direccion de Obra comunicar m Contratista los trabajos a ejecutar, disponiendo el mismo,
de un plazo de 3 dias habiles para iniciar los trabajos.

3. Descripcion de las obras solicitadas

A los efectos de la presente licitacion, las ob ras solicitadas se ubicaran en cualquier punto de
la red vial nacional, v las ubicaciones debf ftivas seran indicadas por la Direccion de Obra.

3.1 El pintado de las marcas de transito se efectuara en la superficie de los pavimentos de
hormigon o del tipo bituminoso v en los tramos de ruta a indicar, consistentes en lineas de
ele, borde, isletas, flechas, letras, numeros, etc.

L.a superficie sobre la cual se @f@cmcﬁrd la demarcacion debera estar completamente limpia
y seca a efectos de lograr una buena adherencia de la pintura, siendo de cargo y
responsabilidad del Contratista la limpieza del mismo, incluido de ser necesario el borrado
de restos de pintura vieja que comprometa la calidad final.

La marcacion del eje se realizara en dos colores; blanco discontinuo en el centro y amarillo
continuo a los lados indicando las zonas de prohibicion de adelantamiento. La marcacion de
los bordes se realizara ent ramo blanco continuo

]
1]

La m@m tencia de la marcacion discontinua se rw%,hara en la relacion de uno pintado v
tres sin pintar (3 m‘a& 3» tﬁ mis.) respectivar ﬂ@ﬂt@
= am::ho de la faja en el centro sera de 0.10m, y en caso de borde podra ser de hasta 0.15

.,
El marcado de flechas e isletas se hara de scuerdo a la Norma de Sefializacion Horizor ntal y
a las instrucciones y/o esquemas que suminisire el Director de Obrasg.
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Enlo que sota al ancho pm nedio (0.10m), no se admitirad tolerancia alguna en me

an ma rasta un 3%

En lo oue ta a las longitudes promedio, ya sean de trazos o espacios, la tolerancia
serg det 2 o menos de lo ndicado.

Adernas de Eos parametros anteriormente fijados se debera oblener que los trazos pintados

sean recios v tengan bordes nitidos no siendo ac 2ptable bordes Eaiera%;\ con esfumados

Asimismo el espesor de la pelicula de pintura debera ser constante en todo e ancho de
marce.
Tareas de premarcado
Et Cont a procedera al replantec de las fajas a pintar por interm
universitano y personal  competente,  conjuntamente  con un
Administracio
Bl replanteo const
las magquinas marcadoras.
Las zonas de no adelantamiento se se Ewa jonaran segun la MNorma Uru Quaw de
Sefializacion. v las disposiciones complementarias establecidas por la Direccion d
A estos efectos el Contratista pondra a disposicion u equipo de mensura basico, cor wt tuido
por un carrito con una cuerda de largo suficiente u otro elemento apto p”zm esta tarea.
m*ﬂé}& tareas de premarcado seran realizadas pm el Contratista, con un die de anticipacion al

cio do:ni pintado, a los efectos de que la Inspeccion pueda realizar las verificaciones

o de un técnico
< de s

stira en marcas de pintura o similar que constitiyan una guia de precision a

El Condratante orde:

ard los trabajos en pavimentos en buenas condiciones de rugosidad
para realizar la demarcacion reflejante. Si el mismo no se encontrase en estas cor diciones, el
Confratista lo notificara por ito a la Direccion y no realizara el frabajo en ese tramo haste
no recibir por escrito la orden correspondiente.

s cond iciones climaticas (individualmente la temperatura y humedad relat

iva y combinadas
s del punto de racio) bajo las cuales se podran realizar los tr: { o en frio,
o

b

ndo estar

SEeran Em recomendadas por el fabricante del material a emplear, deb avala
m m m@n ero C}tx nico en representacion del fabricante de la pintura y por el Contratista,

‘ectos rHCION, 8 L
en m es de (0.5 litros de pintura pura por m2 de ;m\f “n@mm (ZZ me pm im 0},

La ejecucion del eje blanco y de la o las lineas amar illas se debera realizar en forma
simudtanea, por lo que el e"zu';‘w de marcado presentado en la oferta debera tener la
o*
lo
@

apacidad y caracteristicas necesarias para ello. Esta mmm de ejecucion se exigira en todos
os framos, salvo orden expresa en contrario de la Direccion de Obra. Una vez presentadas
s ofertas se realizara la inspeccion de los equipos por p&rm del Departamento de Segundad
an el Transito de modo de corroborar que el mismo tenga las caracteristicas exigidas.

Los bordes de los trazos pintados deberén ser rectos y nitidos. Toda irregulandad se
corregira dentro ci@ la tolerancia mp@wwm en el presente pliego, ac&ema la franja de
wransito no debera presentar ondulaciones superiores a 0.01m der ﬂm de la longitud de un
frazo de 3my de O s’f}o m en una longitud de 100 mis., gue no deberan presentarse por otra
parte bruscamente

En intersecciones o zonas determinadas donde la Direccidn de Obra juzgue necesario
zar una marcacion @ap@cm la misma se realizara segun planos de detalles queé
oportunamente se entregaran

El Contratisia dispondrd en obra de mda}ﬂ; [f’)i»‘; elementos (hilo, chapas metalicas) para
efectuar los recortes necesarios, como asi tan . de moldes para pintar textos simples

@ provisto por el fabricante. -
. . P o ¢ ot
ancias de ninguna naturaleza que modifiguen

El matera utitizara en las condiciones que
x\ se pwm ira yado al mismo de sus
isticas originales.

| ransito por

rante el periodo de secado de los efectos de )
ares

jcion de elementos flexibles de PV .C. 0 simi

presarvar la pintura d

|

u

. solo se permitira
‘

De mod

%("‘




enlalinea de marcas, como por gjemplo conos delineadores.

Plan de Avanzamiento

Los licitantes deberan adjuntar a su propuesta el correspondiente Plan de Desarrollo de los
Trabajos, o Plan de Avanzamiento smn ’wm icio de las facullades de la Administracion de
requerr la adecuacion del mismo, mediante las necesanas modificaciones antes de
firmarse el contrato respective.
Ademas deberd tenerse en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto en el
mismo durante 2 (dos) meses consecutivos, dara derecho a la Administracidn a la rescision
del contrato con las condiciones fijadas en el Art. 65° del Pliego de Condiciones Generales
para la Construccion de Obras Publicas
Conjuntamente con el Plan de Avanzamiento de Obra, que no podra significar plazos
mayores que lo establecidos por la Administracion, se debera presentar un Pr @,vw{vw del
flujo de fondos necesarios para @ egcucion del mencionado Plan de Avanzamiento a
DFGEEC os basicos de contrato. La Administracion se reserva el derecho de no certificar para
pago, montos de obra realizada que superen o establecido en el preventive mensual de

ﬂu;e} de fondos presentado por la Empresa adjudicataria.
Las dimensiones de plazo con respecto al fijado por la Administracion, no seran tomadas en
cuenta para la comparacion % as ofertas, salvo que se establezca a lexto expreso como
W}f’ jante de interés de la Administracion.

El preventivo de flujo de f@m:%% podra ser ajustado en el momento del otorgamiento del
ontrato, a propuesta de la empresa vy previa aprobacion del Contratante.

4, Caracteristicas técnicas y de calidad

4.1 Dur nte la ejecucion de los trab&;m de demarcacion, se extraeran muesiras de la pintura
itilizada a los efecios de efectivizar el control de calidad comparativo con el trabajado
Qﬁ'&é(:%df}
4.2 Los ensayos de calidad se realizaran en el Laboratorio Tecnologico del Uruguay (LA T UJ,
siendo de car qe:} del Contratista, quien debera abonar directamente el costo de los ensayos
dentro de los 5 (cinco) dias habiles wti}b entes a la entrega de las muestras.
A los efectos de la realizacion de los ensayos de calidad, se estimara una muestra de
C‘adza colar gtx:w cada 25 km de pintado, a la cual se le realizaran los ensayos de composicion
e la pintura mdicados en las especificaciones par &cume@
@ ste numero de ensayos es en promedio y podria incrementarse si a juicio de la Direccion
de Obra los resultados obtenibles no fueran salisfactorios
Enla ejecucion de las obras debera utilizarse material de igual o supenor calidad al ofrecido
y establecido en esta seccion para la pi ntura y para las microesferas, de manera que el
contratista pueda garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo
{efmﬁmnt@ a Forma de entrega y Plaro de garantia. Para el cambio de materiales se debera
solicitar awtorizacion escrita a la Direccidn de Obra, acompafada en el caso de la pintura de
ios ensayos del LA T.U que demuestren la calidad del producto.

7

5, Forma de entrega y periodo de garantia o mantenimiento

51 El trabajo serd recibidoe provisoriamente luego de verficado el cumplimiento de las
espacificaciones
52 Los trabajos qu@ no sean de recibo, deberan ser elimin > de manera que no se

visualicen, de forma definitiva.

53 Se establece un periodo total de garantia de buena ejecucion de los trabajos a partir de la
recepcion provisoria de 12 meses para la pmsw ra en frio
54 La marcacion del pavimento debera ser garantizada por la firma wa@n?e contra fallas
debidas a una ad%w&» ion deficiente 0 a omm causas atribuibles, ta a defectos de la
pintura en si, como al método y condiciones de aplicacion
55 El plazo total de garanti N 5.3 Ct mpnem 0 ademas las evaluaciones
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parciales que se detallan:
Dieterioro o Desgaste:
Se controlara por comparacion con el “Patron de Comparacion del Deterioro de la
Pavimentos” de’ Adjunto de la Norma de Sefalizacién Horizontal del MTOP (kdic
2001
Se deberan cumplir los siguientes imites maximos:
£

s Pintura de
cidn Diciembre

1 g la Recepcion Py ovmof a (0%
i al cabo de 61 ”W:ﬁ%é:"" 10%
HD al cabo de 12 meses 20%
Espesor
El espesor se determinara sobre la superficie de ;mmmmm pintada y al momento de la
R@uem@ 1 Provisoria, el espesor promedio dcb@« ra superar los 400 micrones.
Se podm determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas

en la obra
Visibilidad diurna:
Se evaluara mediante el Coeficiente de luminancia en luminacion difusa Qd
Al momento de la Recepcion Provisoria vy de la Recepcion Definiiva se exigira una
luminancia minima de:
olor blanco: 100 med/x/m2 (en pavimento asfaltico) v 130 medibx/m2 (en pavimento de
hormigon)
color amarillo © 80 moed/bim2
Visibitidad nocturna:
Se evaluard mediante el coeficiente de refroreflexion (RL) que se medira con un
reflectometro.
Al momento de la Recepcidn Provisorta, se exigird un coeficienta de retroreflexion minimo
de:

100 milicandelas por lux por m2 (para eguipe con angulo de incidencia de 88,76% y
angulo de observacion de 1,057 - Norma ASTM 1710)

200 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 86,5 y

dngulo de observacion de 1,57

Al momento de la Rﬁmmmn Definitiva se exigira un valor minimo de:

80 milicandelas por lux por m.&(mm equipo con angulo d@* incidencia de 88,76 y

angulo de observacion de 1,05° - Norma ASTM 1710)

150 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 865
angulo de observacion de 1,5%)

Color:
Fi cotor tanio de las marcas blancas como amarilla debera estar en todo momento dentro
de los siguientes coordenadas cromaticas
COLO Coord 1 2 3 4
i:'}
Blanco A 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375
Amarill X 0.443 545 0.465 0.389
o
Y 0.399 0.455 0.535 0.431
5.6 Durante el Emﬁso transcurrido entre 1a v sian provisoria v la definitiva, el Contratista
debera mantener mn o utilizado en la demarcacion, a la orden de [a D ireccian, a efectos
de realizar la conservacion de todas if marcaciones d&j manera gue se ajusten a las
evaluaciones indicadas (Art.5.5)
57 Transcumdo el plazo de garantia v luego de cumplidas satisfactornamente todas las

Seccion Vi Espec
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evaluaciones parciales se podré solicitar la recepoion defindtiva v disponer ibremente del
equipo ulili

a0o

58 La medicion de los parametros se realizara de acuerdo a lo establecido en el Art. 10
6. Sefializacion de Obras

Se deben disponer como minimo de 25 conos.

El contratista presentara por escrito el pmym%ﬂ de Seffalizacion de Obra que propone para
cada una de las elapas de la demarcacion (premarcado de @}v- de borde, pintura de gje. de
borde, ete ), el cual se sometsra a la apr Qbac on de la Direccion de Obras,

Dicho Proyecto debera sw%aat’r&rcs@ de acuerdo a los criterios generales establecidos en la
Norma de Sefializacion de Obras del MTOP de la DNV

La maguina de pintado, camion y camioneta, tendran que contar con elementos que
faciliten su vision desde lejos, como ser banderillas y balizas.

Todo el personal que realice los tmm}m debera usar mamelucos naranjas o en sy defecto
chalecos reflectivos del mismo color. Sin perjuicio de o ﬁmte lor se debera dar cumphmiento
estricto a las disposiciones referentes a las sefiales de obra (Art. D 8 del Pliego de
Condiciones de la DNV, )y reglamento referente a Dispositivos para proteccion y Norma de
Sefalizacion de Obra (DNV),

En ningun momento se autorizard el corte del transito por la ruta, permitiéndose a lo sumo el
corte de media calzada unicamente en horas diurnas, para lo cual se debera realizar la
sefializacion adecuada y la colocacion de conos delineadores naranjas para canalizar el
ransito, y de ser necesario el uso de banderilleros.

La Direccion de (”)b"a podra observar a la empresa en caso de no existin, a su exclusivo
criterio, la sefializacidn de obra adecuada. Si las observaciones no fueren contempladas en
forma inmediata, la Administracion podra ordenar la detencidon de las obras hasta tanto no se
levanten las mismas por parte del Contratista.

Todos los costos de Sefializacion de Obra se consideraran prorrateados en los rubros de la
licitacion

7. Control de Calidad de los Trabajos

Durante la ejecucion de los trabajos de demarcacion, se exiragran muestras de la pintura

utilizada a los efectos de efeclivizar el control de calidad comparativo con el trabajado

ofrecido.

{m ensayos de calidad se realizaran en el Laboratorio Tecnologico del Uruguay (LA T,
siendo de cargoe del Contratista, quien deberd abonar directamente el costo de los ensayos

d@n'{ro de los & (cinco) dias habiles siguientes a la entrega de las muestras.

Alos efsctos de la realizacion de los ensayos de calidad, se estimara una muestra de cada

color por cada 2.5 km de pintado, cuando el tramo no supere los 5 km, vy por cada 10 km

cuando sea superior, a la cual se le realizaran los ensayos de composicion de la pintura

indicados en las especificaciones particulares.

Este nimero de ensayos es en promedio y podria incrementarse sl a juicio de la Direccion de
Obra los resultados obtenibles no fueran satisfactorios,

Enla ¢jecucion de las obras deberd utilizarse matenal de igual ¢ supenor calidad al ofrecido vy
establecido en esla seccidn para la pintura y para las microesferas, de manera que el
contratista pueda garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo
referente a Formea de &l ‘ﬁzwg} y Plazo de garantia. Para el cambio de materiales se debera
solicitar autorizacion escrita a la Direccion de Obra, acompafada en el caso de la pintura de
los ensavos del LA T U que demuestren la calidad del producto.

8. Eﬁpmmmmmzm pam la pintura de Pavimentos
Bl objeto de acificaciones es fijar las caracteristicas minimas exigibles a las
pinturas en ba nas acrilicas destinadas para la demarcacion de pavimento, sin

won VI Especificaciones fécmicas Vi-6
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perjuicio de los parametros de reflectividad, desgaste y color que se especifiguen en las
restantes clausulas del pliego.

Si se utiliza material importado, el Contratante podra solicitar, siempre que lo considere
necesario, la documentacion correspondiente a los efectos de comprobar si se ajusta a las
normas vigentes

Certificado.

Log oferentes deben presentar al momento de la Licitacion, un certificado del fabricante v

ava “%do p@“ el oferente, gue el material ofrecido responde a log requerimientos contenidos
espesificaciones, asi como un certificado que indique las condiciones ambientales

d@ &;x cacion. Analogamente, se debera brindar informacion referente al solvente propuesto

como adelgarante (tipo, cantidad por volumen de pintura, etc).

Posibilidad de aplicacion.

La pintura debera permitir su aplicacion sobre una superficie asfaltica o de hormigon,
ytiizando un equipo mecanico automatico, mediante el cual se obtendra una linea del
ancho y espesor deseado.

Envasado y marcas.

El material vendra envasado en tambores metalicos nuevos, resistentes al mam‘;}u eo, de

capacidad aproxi imada 2 los 20 litros, con tapa cuyo diamelro no sea inferior al del envase,
que provea un clerre hermatico

ﬁ.,ad:a envase sera claramente ma‘cadc& con tinta o pintura resistente a la intemperne,

consignando el nombre y direccion del fabricante y/o vendedor, numero de partida, fecha de

fabricacion y vencimiento, volumen y peso del contenido, tipo y color de pintura

Presentacion.

La pintura debera ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme, no

debe formar escama, ni coagulantes, espesarse, descascararse o hacerse viscosa en el

anvase.

Se debe poder volver a mezclar faciimente una vez asentada mediante el uso de una
espatula y debe mantener todas estas caracteristicas por lo menos durante un tiempo de un

{1y afio a partir de la fecha de entrega.

La pintura debe estar libre de particulas, suciedad u otras materias extrafias.

Estas caracteristicas se evaluaran con los ensayos de Finura, Asentamiento. Particulas

extrafias y Formacion de piel

Propiedades ligantes.

La composicién y la calidad de la pintura deberd ser la adecuada para que permita la
incorporacion las esferas de vidrio

{.as esfaras deben ser incorporadas a la pintura en dos elapas, inicialmente en el momenta
previo a la aplicacion de la pintura (tipo pre-mix), posteriormente una vez apli icada la
pintura, se esparciran las esferas (tipo drop-on) .

Color,

Las pinturas no deben variar su tonalidad sometidas a los agentes atmosfericos.

Deben estar de acuerdo con @E ﬁm arl ritio v el blanco elegido como tipe por la administracion.
La determinacion de color se hargd después de que se haya permitido secar la pintura
durante un periodo de 24 horaa‘

Antiderrapante.
La pintura debe presentar caracteristicas antiderrapantes

Condiciones ambientales de ap Hicacion
La pintura debe tener la condicion de poder ser aplicada en condiciones ambientes a una
temperatura de 3°C a 35°C y una humedad relativa de hasta 90%,

Rendimiento
La pintura debera tener la propiedad de requerir un consumo maximo de 0.5 It. de pintura

on Vi E f>p“<‘$?f( aciones fécnicas
1cin de pavimentos
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:

pura por mZ de pavimento (2 m2/h

tro) para realizar una demarcacion efectiva con una
duracion prevista de un afio, y de lograr un espesor prom

edio minimo de 400 micrones

(incluyendo pintura y microesferas de premezclado y sembrado).

Propiedades

ta pinfura debera superar los ensayos de Fex bitidad,
temperns

Resistencia al calor y Resistencia al ir

El ovehiculo debe  estar constituido
especificaciones que debe cumplir

fa pintura s

Sangrado, Resistencia al agua,

@x(‘;ﬁ sivamente por resinas  acrilicas, vy las

v solvente v sin esferas de vidrio som

Minimo Maximo
1 Viscosidad Stormer (consistencia UK) &0 100
2. Materiales no volatiles, % en peso del producto 650
3. Pigmento, % en peso del producto 40 50
4. Para pintura blanca:
diowido de fitanio, % en peso del pigmento 25
Para pintura amarilla:
cromato de plomo, % en peso del pigmento 22
5. Vehiculo no volatl, % en peso del vehiculo total 33
6. Vehiculo total, % en peso de la pintura 50 60
7. Tiempo de secado en “n‘ nutos 20
8. Resistencia a la abrasion con abrasimetro de cono,
litros para erosionar 254 micras,
con material abrasivo alimina. 80
9 Peso especifico 1,25 1,40

Especificaciones para las Microesferas de Vidrio

£l objeto de estas es pmfaaczmm es fijar las caracteristicas exigibles a la

s microesferas de

vidrio destinadas patz} la demarcacion de pavimento.

Siose utihza material
necesario, la documentacion correspondier
normas vigentes.

Muestras y certificado
Los oferentes deb
material ofrecido responde a los requerimie

Envasado y marcado

Las esferas de vidrio, deberan venir en sacos o tambores de no mas de 30 kg, de capa
fuertes para
temente resistentes a la humedad para evitar gue el contenido se moje

Deben ser lo suficientemente
esferas y suficien
durante su transporte hasta la obra,
Cada envase sera

importado, el Contratante podra solicitar,

en presentar al momento de la

claramente marcado,
consignando el nombre y direccion del fabricante y/o vendedor

siempre que lo considere

ente a los efectos de comprobar si se ajusta a las

Licitacion un certificado, que avale que el
2ntos contenidos en estas especificaciones,

cidad.

poder ser manejados sin romperse ni perder

con tinte o pintura resistente a la intemperie,
nurnerc de partida, fecha de

fabricacion y vencimiento, peso vel contenido, tipe de esferas.

Propiedades Caracteristicas

l.as esferas tienen que ser rans
deﬂi’ en mpa “t'r un t‘me p&(ﬂ@m bi, a b' g

T ienen (} Le ?w‘?k{-‘* I una Mrm“ E:\:Scw

ser superior a 1,50

sparentes e incoloras . de ta

manera gue a la luz solar no

itura. AE nismo tie ”WDQ tienen que estar libres de

rica, y las a:wamda@ y/o fundidas no deben exceder det 10%
Su indice de refraccion por el método de in

mersion, con el empieo de luz de tungsteno debe

La alcalinidad debe ser neutra (ph neutro),
La granulometria en los tamices U.S.A Stendard han de concordar con la clasificacion
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siguienie
Premezclado Sembrado
{pre-mix) {drop-on)

Tamiz  Pasa Tamiz
7 100% 20 V
80 85/100% 30 75/95%
140 15/55% 50 15/35%
230 W 10% 100 0r8%

200 0M%

Las esferas deben ser incorporadas a la pintura en forma homogénea en dos etapas,
inicialmente en el momento previo a la aplicacion de la pintura ( tipo pre-mix), posteriormente
una vez aplicada la pintura, se esparciran las esferas (tipo drop-on)

9. Especificaciones para la Medicién de los Pardmetros
9.1 Deteriore o desgaste

Se dice que una superficie pintada se encuentra desgastada cuando la misma presenta
cualquier grado de deterioro. Se considera desgastada a la pintura saltada, pintura borrada
total o parcialmente

Se controlara por comparacion con el “Patrén de Comparacion del Deterioro de la Pintura de
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Sefalizacion Horizontal del MTOP (Edicion
Diciembre 2001}
9.2  VISIBILIDAD DIURNA
La visibilidad diurna se determinara por medio del coeficiente de luminancia en iluminacion
difusa de acuerdo a la norma ASTM E2302.La misma se determinara con un angulo de
observacion de 2,29° La distribucion espectral de la luz correspondera al uminante CIE

DES La dispersion angular de las dffec;cémr"agseg de medida no excedera de 0,33° El area de la
marca sera como minimo de 50cm”.
9.3 VISIBILIDAD NOCTURNA

La visibilidad nocturna o retroreflexion se expresara mediante el coeficiente de retroreflexion
(Rl), de acuerdo a la norma ASTM 1710 con un angulo de incidencia de 88,76° y un angulo
de observacion de 1.05°. Se admitira ante la imposibilidad de aplicar la geometria de medida
especificada anteriormente que el ensayo se realice con un reflectometro dotado con una
lampara fluminante tipo A del patrén CIE, con angulo de incidencia de 86,5° y angulo de
observacion de 1,5°, expresandose los resultados en med/lux/m?®

La medicion del coeficiente de retroreflexion se debera realizar después de los 3 dias y

antes de los 15 dias de terminado el trabajo.

Color

Bl color se expresa mediante las coordenadas cromaticas "x" e "y omedidas con un
colorimetro dotado con un fluminante patron CIE tipo D85 con geometria 45/0 y observador
patron 2°.
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