CORPORACION WM_ DEL URUGUAY 8.4,

Montevideo, 18 de octubre de 2010
LICITACION 1/09

COMUNICADO N°3

Modificaciones al Pliego de Licitacion
SECCION IV - FORMULARIOS DE LA LICITACION

A - CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA
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SECCION V — CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO

53. Muestras v ensayos
53.1  Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El Contratista

debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio, instrumentacion y
personal que se establezcan en la cldusula 59 necesarios para practicar los ensayos previstos en
las especificaciones y aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos
mcurridos se consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.
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53.2  Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el Contratista
debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados
de los estudios y ensayos de caracterizacion que permitan comprobar que los mismos satisfacen
las especificaciones establecidas en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, debera ademas presentar un estudio geologico,
petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la zona a
explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccion. El estudio deberd indicar procedencia,
espesores vy profundidades a explotar y sera realizado por un profesional de notoria trayectoria
en esta area y en un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesion. Previo a su
utilizacion el Contratista debera presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la
cantera adjuntando la informacion indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion dispone de veintiun
(21) dias calendario, a partir de la presentacion de la solicitud de aprobacion de cantera, para
aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podra iniciar la explotacion de la cantera antes de
tener la aprobacién escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la iniciacion prevista en
el cronograma de obras aprobado de los trabajos se presentara muestra de todos los materiales,
de los que se indicara proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante. EI Contratista
no podra iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

34, Suministro de materiales asfalticos

No Aplica.

53, Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

55.1 El Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha de
iniciacion de la obra, los equipos de medicion eléctrica y luminica y oficina necesarios segun
se detallara a continuacion para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspeccion.
Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado de calibracion
inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y recalibracion.

autorizados por el Director de Obra.

a) Equipos de medicion luminica vy eléctrica.

Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energia eléctrica conforme a los
estandares de las normas IEEE1159 y EN50160 el que permita: realizar las siguientes
mediciones: en lincas monofisicas — dos conductores, lineas trifasicas — tres conductores y
lineas trifdsicas cuatro conductores.

¥ de voltaje en cuatro canales de 0 a 600 Volts con una precision en AC de £0.2% de la lectura &
0.1 % limite superior de la lectura, resistencia de entrada minima de 4MQ £10%.

= de corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precisién en AC de +0.5% de la lectura
+ 1T % limite supertor de la lec
entrada minima de 200 K2 £10%.

wa (para el conjunto instrumento mas la pinza), resistencia de
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»  Sobre voltaje transitorio hasta 2000 Vpp minima duracion detectable 0.5us.

v Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker 1EC / AV10) con una precision en RMS de
+0.2% de la lectura + 0.1 % limite superior de la lectura y de £2% de la lectura para flicker.

»  Frecuencia entre 40 v 70 Hz con una precision de 210 mHz.

= Potencia Activa con una precision de +0.2% de la lectura + 0.1 % limite superior de la lectura

= Potencia Reactiva con una precision de t1digito de cada valor caleulado.

= Factor de Potencia con una precision de +1digito de cada valor calculado.

®  Desplazamiento del Factor de Potencia 1000 a 0.000 a +1.000 con una precision de £0.5% de la
tectura + 0.2 % lmite superior de la lectura tldigito.

= Pactor de balance para Voliaje y Corriente.

= Harmonicas Voltaje, Corriente y Potencia entre la 17 y la 50° con una precision de £0.5% a £1%
de la lectura + 0.2 % a + 0.3 % limite superior de la lectura,

Ademas tendra la capacidad de:

Registrar en memoria todos los parametros antes citados por un periodo de 7 dias de forma
continua o un periodo mayor en intervalos seleccionables de 1, 3, 15 0 30 segundos, 1,3, 150
30 minutos, 1, 2, 3, 6 0 12 horas Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del
registro. Contara con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y descargar
informacion del equipo, se suministraran todos los cables v conectores necesarios. Se
suministrara el software necesario para procesar la informacion recolectada por el equipo la cual
serd compatible con Microsoft Windows XP o NT vy las utilidades Excel y Word. Contara con la
posibilidad de utilizar una fuente propia de energia (baterias con una autonomia minima de 4
dias) o conectarse a una red AC de 220 volts 50 Hz indistintamente.

b)Y Equipo de sefializacion:

Il Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la
Inspeccidn de obra los siguientes elementos:

4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 2 balizas destellantes para los vehiculos.

¢} Equipo de oficina:

El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la
Inspeccion de obra los siguientes elementos:

Una (1) maguina fotografica digital, con no menos de 5 Megapixeles (efectivos), salida a
archivos JPG de 800x600 pixeles minimo, y capacidad de almacenamiento de 128 Mb como
minimo. Cuando el director de obra lo solicite, se realizaran impresiones color de buena calidad
de las fotos que considere necesarias.
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d) Equipo de comunicaciones:

El Contratista debera suministrar un teléfono fijo o celular cuyo gasto maximo estara limitado al
equivalente a U$S 100 por mes.

Todos estos elementos deberdn encontrarse v mantenerse en perfectas condiciones de uso.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en propiedad del
Contratista.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se incluira en el
Formulario para la calificacion establecido en la Seccién 4 — Formularios de la Licitacion.

55.2 El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una multa de
hasta U$S 300 por dia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

g

/ .
o a5 . .
f Ing. Richard Servan
o Gerente
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