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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1 Objeto de la licitacion
La obra a licitar se desarrolla en la Ruta 26 (Departamento de Paysandu) en los tramos:
e 65km000 a 70km000
e 113km000 a 118km000
e 141km000 a 162km000
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:
- correccion del drenaje.
- bacheo del pavimento existente.
- recargo con material estabilizado granulometricamente.
- colocacién de tratamiento bituminoso doble en calzada y tratamiento bituminoso simple en
banqguinas.
2 Plan de trabajo —Mantenimiento del transito
El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacién de obra
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a
agosto de 2003. (en adelante, estas especificaciones se indicaran como ETCM).
3 Replanteo previo al comienzo de las obras
Previamente al comienzo de las obras se definird y replanteara el eje existente colocando mojones de
referencia para permitir su restitucién una vez comenzadas las obras. Se nivelara el eje y se tomaran
perfiles transversales cada 25 m. Esto permitira al Director de Obra indicar las cotas de pavimento
terminado y controlar las pendientes transversales y los metrajes en los distintos rubros.
4 Seccion transversal
La seccion transversal proyectada se adjunta en el presente pliego (figura 1) y consiste en una
calzada de 7,20 m y banquinas de 1,2m. .
5 Trabajos de carretera
Donde corresponde y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los siguientes
trabajos:
5.1 Correccion del drenaje
Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rapido escurrimiento superficial
de las aguas pluviales y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.1
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El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacidn especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta
en la misma progresiva serd como minimo de 1,00 m, con la Unica excepcién de los inicios de
cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas serd de 0,70 m,
medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurard que la pendiente longitudinal
minima no sea inferior a 0,5%. Se llama particularmente la atencion sobre la existencia de
desmontes en roca, en los cuales se debera corregir la cuneta.
El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

5.2 Alcantarillas

Las alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y
se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y
descascaramientos).

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

5.3 Bacheo del pavimento existente

Las obras de reacondicionamiento del pavimento se ajustaran al plan de avance en tramos
por media calzada, a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via
sustitutiva, lo que deberia ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de
Seguridad en el transito y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacién de
cunetas, procurando gue no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que
tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camioén del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 13 toneladas y una presion de inflado de 120 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al
eje de la calzada. Cuando existan evidencias de que la falla se origin6 por un mal comportamiento de
la banquina (drenaje insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluira a la misma.
El material removido sera sustituido por material que cumpla con lo especificado para capa
de base. La compactacién debe alcanzar el 97% del PUSM. Una vez terminada la
compactacion del material este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

El material retirado serd depositado y enterrado fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto
por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi

como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

552 Material estabilizado granulometricamente para bacheo (m3).

El rubro 552 se pagard de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Los costos correspondientes a los eventuales desvios de transito no seran objeto de pago por

separado.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.2
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5.4 Capa de base

Antes de realizar el recargo se debera escarificar el tratamiento bituminoso existente con
motoniveladora para asegurar la trabazon entre capas existentes y del recargo y regularizar la
pendiente transversal de la plataforma. Se fragmentaran los pedazos en tamafios pequefios (menores
de 0,05 m) por ejemplo mediante el empleo de compactador de rodillo pata de cabra; se mezclaran
con la tosca de la base existente y se perfilard y compactard la plataforma con la pendiente
transversal de acuerdo al proyecto. Estas tareas se realizaran sin pérdida del espesor del pavimento
existente.

La aprobacién de este trabajo estard sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 13 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Luego se procedera a construir la capa de base con material estabilizado granulometricamente con un
espesor de 0.20m compactado. ElI material a utilizar en la capa de base debera cumplir con lo
especificado para el material estabilizado granulometricamente con CBR > 100%.

El material estabilizado granulométricamente se compactara al 100% del PUSM en promedio,
no pudiendo ser ningun valor individual inferior al 98% del PUSM en el ancho
correspondiente con la calzada; compactandose el resto de la plataforma al 98% del PUSM en
promedio, no pudiendo ser ningun valor individual inferior al 97%.

La base acondicionada recibird inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimacion en
todo el, como proteccion.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucidn, tolerancias,
medicion y forma de pago cumplirdn con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la
DNV de Agosto / 2003.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocacion de la capa de base) y los materiales

necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa existente (m?)
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2)
551 Material estabilizado granulométricamente (triturado, con transporte) (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3)
5.5 Tratamientos bituminosos

Sobre la calzada en un ancho de 7,20 m se realizara un tratamiento bituminoso doble y sobre las
banquinas se ejecutard un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,20 m.

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidaran de acuerdo a los precios unitarios fijados para
los rubros:

111  Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién (m?)

112 Ejecuci6n de tratamiento bituminoso simple (m?)

113  Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m?)

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m?)

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m?)

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m®)

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.3
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5.6 Empalmes con caminos

Se acordara el recargo de la calzada con el pavimento del camino en la forma que indique el Director
de Obra, en una longitud minima de 5 m.

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidaran al precio unitario fijado para los rubros:
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m?)
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m®)
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m?)
275 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm (sin cabezales) (m)
281 Cabezales de hormigén armado clase V11 para alcantarillas de cafios (m®)
551 Material estabilizado granulométricamente (triturado, con transporte) (m3).

2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m®)
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m®)

5.7 Transicién a los puentes

En los accesos a los puentes se realizard una transicion de manera que queden acordadas las cotas de
pavimento terminado con las existentes, segun figura 2.

A fin de asegurar un espesor adecuado en las capas granulares en los accesos a los puentes, se
deberan realizar cateos en un tramo de 75 m antes de cada losa de acceso para ver el espesor del
material de base existente. Si el espesor es adecuado a juicio de la Direccién de Obra, se procedera a
escarificar la capa de base existente para preparar y construir una cufia de transicion con el material
del recargo a colocar.

Si el espesor de base existente no es adecuado, se debera realizar el desmonte del material existente
en una profundidad de 0,30 m y hasta 0,60 m tal como se indica en la figura 3, colocando luego las
capas de subbase y de base. Esto permitird acufiar el recargo para llegar a las cotas de pavimento
terminado en las losas de accesos.

5.8 Limpieza de faja y recubrimiento con suelo pasto

Los trabajos de limpieza de faja y conformacion y revegetacion con suelo pasto seran de acuerdo a
las ETCM vigentes a agosto de 2003.

7  Especificaciones de los materiales

7.1 Bacheo de base existente
El material cumplira las mismas especificaciones de capa de base.

7.2 Capa de base

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones establecidas
en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capitulo A Seccion 1V del
PV vy las siguientes especificaciones sustitutivas:

o el material serd un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de trituracién de roca
sana, homogéneo, con un contenido maximo del 15% en peso de agregados naturales, libre de pastos,
malezas, materias organicas u otros materiales perjudiciales.

CBR > 100% para el 100% del PUSM.
CBR > 60% para el 95% del PUSM.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.4
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e Expansion menor del 0,3%.
El ensayo CBR y la expansidn se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Desgaste Los Angeles serd menor que 35%.
e Equivalente de arena > 30.
e Lafraccidn que pasa el tamiz UNIT N° 420 sera no pléastica.

7.3 Piedra para relleno de socavaciones en alcantarillas

La piedra deberd cumplir las siguientes caracteristicas: debera ser durable, sana homogénea, con un
tamafio medio de 30 cm, peso especifico superior a 2.4 kg/dm3, y exenta de adherencias, nédulos o
grietas. Debera ser extraida con explosivos. En el ensayo de durabilidad en sulfato de sodio, debera
acusar una pérdida inferior al 12% luego de 5 ciclos. En el ensayo de desgaste en la maquina de Los
Angeles debera presentar una pérdida inferior a 40.

7.4 Sefializacién horizontal y vertical

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las “Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de
la Direccion Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto de 2003, Normas de Sefalizacion del MTOP,
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial, y Laminas Tipo de la DNV.

El disefio de la defensa metalica correspondera a las laminas tipo n° 267 “Defensas metalicas”, n° 269 y
especificaciones anexas a las mismas.

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Sin perjuicio de lo expresado, el Contratista debera ejecutar el proyecto de sefializacion vertical suministrado
por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la sefializacion existente al comienzo de la obra.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacién horizontal, incluido el
pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran prorrateados entre
los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma
Uruguaya de Sefializacion Horizontal. La DNV deber4 aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la
ejecucion definitiva de las marcas.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.5
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