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1 Objeto de la licitacién

El contrato denominado “Proyecto y construccion de Pasajes Peatonales I”” tiene por objeto el
proyecto y la construccién de 5 (cinco) pasajes peatonales elevados, en las siguientes
ubicaciones:

1. Avda Pinares, proximidades progresiva 46k200
Balneario La Capuera, progresiva 109k700
Camino al Paso Escobar, progresiva 22k000
Avda Perez Butler, progresiva 26k000

Avda. Giannattasio, progresiva 33k5000

LN

2 Objetivos especificos

Los pasajes peatonales elevados deben de ser aceptados por el destinatario, para lo cual se hace
necesario: a) optimizar los recursos de disefio estructural y de emplazamiento, atendiendo a
aspectos de seguridad y de efectos visuales, de forma tal que no se perciba la imposicion de un
esfuerzo adicional, y b) desestimular su no uso, adecuando el entorno fisico del lugar de
emplazamiento, con la colocacion de barreras fisicas.

3 Equipo técnico

El equipo técnico incluird un especialista en cada uno de los siguientes roles:
= Estructuras: Ingeniero civil opcién estructural, o equivalente.
= Geotecnica: Ingeniero civil opcion vial o Licenciado en geologia, o equivalentes.
= Disefio vial y afines: Ingeniero civil opcion vial o equivalente.
= QObras urbanisticas y paisaje: Arquitecto con especializacién o equivalente.

Los técnicos profesionales incluidos en la oferta podran ser propuestos para méas de un rol,
siempre que demuestren probada especializacion en el area.

Todo el personal que los Licitantes incluyan en la oferta, debera estar claramente asignado a uno
de los roles sefialados anteriormente. En el caso que no se establezca a que rol fue asignado un
especialista, la Comision Asesora de Adjudicaciones lo calificara dentro del rol que estime
pertinente de acuerdo a la informacion presentada sin derecho a reclamos.

Los técnicos exigidos deberan ser residentes permanentes en el Uruguay durante el
desarrollo de su participacion en el contrato y contar con titulo expedido o revalidado en el
Uruguay en la especialidad que corresponda.

4 Proyecto

El Licitante debera presentar un proyecto de caracteristicas técnicas no inferiores a las
condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, indicando todos los detalles,
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calculos y especificaciones técnicas. Dicho proyecto debera estar totalmente de acuerdo con lo
especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el
calculo de estructuras de por lo menos 5 afios y especializado en el proyecto de puentes. La
descripcion del proyecto en los planos se efectuara con el suficiente detalle como para poder
determinar con precision, sin el menor género de duda las caracteristicas fundamentales de
todos los elementos y sus procesos de ejecucion, pudiéndose llevar a cabo posteriormente, pero
previo a la firma del contrato, los planos de detalle especifico de aquellos elementos o
unidades cuya complejidad no sea materia de duda en la evaluacion de la cualidad de la
solucion a realizar.

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacién, los detalles
seran incorporados en su totalidad a los planos.

El proyecto presentado por el Licitante deberd cumplir con las especificaciones de las
Secciones X y Xl del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la
Direccion Nacional de Vialidad", vigentes a agosto de 2003 (en adelante las ETCM).
Ademas de lo establecido en las presentes prescripciones solo se aceptara un Gnico cuerpo
normativo para proyecto y ejecucion que podra ser de las siguientes procedencias: Alemania
DIN, Espafia AENOR, Norteamérica, Brasil y Argentina, complementadas por las
recomendaciones CEB Comité Euro-Internacional de Hormigon cuando corresponda.

Se debera suministrar como anexo al proyecto copia de todas las normas técnicas empleadas y
de las especificaciones que se tomen a partir de publicaciones o referencias técnicas.
También debera presentar los rubros y metrajes correspondientes al proyecto suministrado.
Los proyectos ejecutivos deberan ser aprobados por la DNV previo a la firma del Contrato, se
atendran rigurosamente a las tipologias, geometrias y formas definidas en los anteproyectos
para cada una de las soluciones aceptadas, salvo en aquellos términos en los que, de manera
precisa y expresa, la Administracion haya indicado a las empresas Licitantes, la inclusion de
determinadas condicionantes de obligado cumplimiento que den lugar a modificaciones
parciales.

A estos efectos las dimensiones genéricas del anteproyecto solamente podran variarse en +/-
5% (mas 0 menos cinco por ciento) para fijar las del proyecto. En especial esto afecta a las
dimensiones de los elementos del tablero, a las luces de los tramos y/o longitud total
establecidas en el anteproyecto.

Quedan exceptuadas de las condiciones anteriores las dimensiones de los elementos de
fundacién (bases, cabezales, pilotes, etc.), los que, sin perjuicio de conservar su naturaleza
segun el anteproyecto, podran ser ajustados en la etapa de proyecto definitivo de acuerdo a los
estudios y analisis del terreno de fundacion, que el proponente lleva a cabo sin que ello genere
derecho a modificacion del precio ofertado.

4.1 Disefio y Estudios
4.1.1  Estudios topograficos
El Contratista materializara en el terreno el eje de la solucién propuesta en todo el desarrollo
(rampas y puente), realizarda el relevamiento planialtimétrico necesario y preparara la
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.3
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4.1.2

4.1.3

414

correspondiente planimetria.

En la materializacion del eje de la solucidn propuesta, aquellos lugares en que la permanencia
de los vertices, mojones en linea, etc., pudiera verse afectada se colocaran mojones de referencia
a ambos lados del eje.

El relevamiento planialtimétrico abarcara todos los puntos necesarios para definir la geometria
del proyecto, asi como toda variacion significativa del terreno que pudiera afectar el disefio o el
calculo del movimiento de suelos. Como minimo se relevara el perfil longitudinal y una seccion
transversal cada 25 m.

Los relevamientos y la planimetria seran avalados con la firma por el técnico profesional
responsable de los mismos .

Estudios de suelos

El Contratista debera realizar un estudio geotécnico del emplazamiento de las estructuras de los
pasajes a desnivel utilizando métodos directos, en donde se realice una toma de muestras para
la ejecucion de ensayos de laboratorio o “in situ”. Para estos se utilizara equipo de perforacion
de manera que los registros de perforacion representen exactamente las caracteristicas y
clasificacion de los diferentes tipos de suelos.

Se realizara una perforacion en cada eje de apoyo de las estructuras. Cada perforacion se llevara
como minimo a 13 m de profundidad. Debera también tomarse en cuenta en la profundidad final
de las perforaciones el tipo de fundacion propuesto, con el fin de asegurar las caracteristicas
técnicas y capacidad de soporte de los suelos de la zona de influencia de la fundaciones. En el
caso que la perforacion encuentre roca sélida, sera suficiente perforar hasta una profundidad
adecuada y como minimo 2 m debajo del nivel de fundacion, para asegurarse que la roca es
efectivamente sélida.

Los resultados de los ensayos seran avalados con la firma por el técnico profesional responsable
de los mismos, quien debera contar con experiencia acreditada en estudios geotécnicos.

Se tendran en cuenta las condiciones de expansion y retraccion de los suelos locales a efectos de
ser considerados en el proyecto y en las especificaciones del proceso constructivo.

Se admitira completar el estudio de suelos en la etapa de proyecto, luego de adjudicada la obra.

Instalaciones existentes

A efectos de la preparacidn del proyecto y ejecucion de las de las tareas de remocién y traslado o

recolocacion de los servicios publicos que se vean afectados, el Contratista realizard un

relevamiento de las instalaciones existentes subterraneas, de superficie y aéreas pertenecientes a

organismos publicos y privados que existan en la zona, complementandola con la informacion y

los requerimientos aportada por los correspondientes organismos.

También evaluard todo otro tipo de restricciones como los planes municipales y obras
especiales en la zona.

Disefio de los pasajes

= Ademas de soluciones de hormigon se admitiran soluciones metélicas y mixtas (hormigén-
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acero).

= Galibo deseable: vertical no inferior a 5,50 m y horizontal de acuerdo a las prescripciones de
la AASHTO.
Se buscara el menor desnivel posible entre la cota en los puntos de acceso y la mayor cota
de circulacion peatonal.

= No se admitiradn proyectos que requieran expropiaciones.

= Los accesos contaran con rampas de:

Desarrollo: Pendiente optima < 5 % maxima 8%, con el menor desarrollo en planta
posible.

Descansos: Seran de 2 m cada 10 metros en proyeccion horizontal para la pendiente del
5 %, (para pendiente mayores los descansos seran a menor distancia llegando a 7,5
metros para pendientes del 8%).Seran de superficie plana de pendiente maxima del 1%.

» Entodo el desarrollo del pasaje (rampas y puente) la seccidn transversal tendra un ancho
libre minimo de 2 m, al menos tres niveles de altura en travesafios de barandas , la
presencia de cordonetas y una superficie de circulacion ciega y antideslizante en todas
las direcciones.

Barandas: El disefio de las barandas sera tal que contemple la seguridad del peaton
(adultos y menores) en todo su recorrido.

La altura minima de la baranda, medida con respecto al nivel de circulacion debe ser de
1.30 m; el travesafio inferior debera encontrarse a una altura no superior a 0.15 m con
respecto a la cordoneta.

La separacion entre barrotes verticales consecutivos y entre un pilar y barrote debe ser de
0.12m, con una tolerancia de 10%.Todas las uniones deben ser soldadas.

Cordonetas: Seran de 0.05m como minimo sobre el nivel de circulacion.

= Para luces inferiores a 20 m no se admitiran apoyos intermedios y estos sélo podran
disponerse en el cantero central.

= Juntas: No se admitiran otras juntas transversales que no sean las extremas de la
estructura con los accesos.

= Desaglie: Se resolvera de acuerdo al tipo de estructura planteada cuidando de no
desaguar sobre la calzada inferior.

= Goterdn: llevara uno longitudinal de cada lado y a una distancia no mayor de 0,05 m de
su extremo.
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» Reemplazo de apoyos: se incluirdn los elementos necesarios para permitir el cambio de
apoyos mediante gatos para que dicha operacion pueda realizarse sin tener que ejecutar
ningun elemento o pieza complementaria. En cuanto a lo establecido en el numeral
11.7.1 de las ETCM para la prevision de cambio de apoyos de neopreno, se debera
considerar que la altura de los gatos sea no inferior a 20 cm.

= Enla Seccidn 11 — Puentes, 11.2.2 Acciones, literal h de las ETCM, deberan respetarse
las sugerencias del Roadside Desing Guide seccion 6 de la AASHTO en lo relativo a la
proteccidn contra posible choque de vehiculos contra elementos estructurales con
barreras de hormigén tipo F o New Jersey con proteccion de los extremos con
amortiguadores de impacto.

= Apoyos de neopreno: Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las
ETCM, se exigiran, ademas de los ensayos de recepcion establecidos en la parte 11 del
Anexo de la Seccion 111 del PV relativos al material elastdbmero, los ensayos relativos al
acero de las chapas y los correspondientes a los apoyos complexivos (compresion
simple, distorsidn, deslizamiento) establecidos en la norma brasilera NBR9783 u otra
norma equivalente internacionalmente reconocida.

El disefio ejecutado serd avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

4.1.5 Disefio de drenajes
Se realizara el disefio de los desaglies de acuerdo con las normas establecidas en el Manual de
Directivas de disefio hidrologico - hidraulico de alcantarillas (edicion 2000), para un periodo de
recurrencia de 25 afos.
Se debera realizar el disefio del drenaje de la calzada de las estructuras de los pasajes para un
periodo de recurrencia de 25 afios incluyendo una adecuada resolucion del destino final de las
aguas.
El disefio sera avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

4.1.6 Disefio de la sefializacion
El Consultor debera realizar el disefio de la sefializacidn de todo el proyecto avalado con la
firma por el técnico profesional responsable del mismo.
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4.1.7 Disefio urbanistico y acondicionamiento paisajistico

Se debera realizar el disefio de las obras necesarias para la adecuada insercion urbana y
paisajistica de la obra avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

Las rampas deberan de tener en sus puntos de acceso espacios de servicios, acorde al flujo, no
debiendo bajo ninguna circunstancia desembocar directamente en una calzada ni camino
vehicular.

Adecuacion del entorno con barreras

La instalacién de barreras arquitectonicas debe de contribuir positivamente a mejorar la
seguridad de transito en las cercanias de los pasajes peatonales, reduciendo las situaciones de
peligro como lo son la presencia de peatones, que en acciones riesgosas cruzan sorpresivamente
la calzada.

Para que sean eficaces e induzcan a los peatones a usar el pasaje peatonal, su instalacién debe
significar que cruzar la via a nivel de la calzada requiera ademéas de mayor tiempo, tener que
caminar una distancia superior a la que debe recorrerse si se utiliza el pasaje. Por ello, se
establece que hacia cada lado de éste, la barrera se extienda a lo largo de una distancia
equivalente, a lo menos, a tres veces la distancia adicional que imponen las rampas.

4.1.8 Entradas particulares

Se reconstruiran las entradas de predios particulares que se vean afectadas por la construccién
de las obras. El proyecto debera indicar como se construiran y la ubicacién de las nuevas
entradas. El disefio respondera a lo establecido en la lamina tipo N° 265. En ningun caso la
seccion de desagle de las entradas particulares (alcantarilla) seré inferior a la existente.

Especificaciones de los materiales

5.1 Hormigon armado
Se modifican las ETCM, Seccion 10 “Obras en hormigoén y en hormigén armado”, articulo
10.5 “Caracteristicas, ensayos y control del hormigon”:
e Se agrega al articulo 10.5.4:
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte
sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica estimada Rest
estard dado por Rest=R1.”
e Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:
“En ningun caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la resistencia
estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica especificada en el
proyecto o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250 kg/cm?2 .
“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor
que la especificada por proyecto, la Administracién podra establecer una penalizacion
econdmica proporcional a la disminucion de resistencia.”
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.7
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5.2

5.3

6
6.1

Aridos

En el hormigdén a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.

Proteccion y acabado de estructuras metalicas

En caso de soluciones metalicas y mixtas las condiciones de operacion de proteccion y acabado
de las estructuras metélicas deberan ser como minimo:

o

o

Preparacién de las superficies una vez finalizadas piezas en taller. Se limpiaran
meticulosamente las superficies metalicas a proteger mediante chorreado de arena al
grado 2.5 de la Norma Sueca SIS-05.59.00/1967 para proporcionar una superficie
perfecta de fijacion da las capas posteriores de pintura

Aplicacion de una capa de imprimacion de epoxi rica en zinc (minimo 70%) con
espesor de pelicula seca mayor o igual a 60 um (micras).

Aplicacion de una capa intermedia de epoxi-oxido de hierro micaceo de 60 um
(micras) de espesor.

Transporte, ensamble y montaje en obra.

Lavado y reparcheo de las zonas afectadas.
Se realizara la limpieza y preparacion de las juntas no tratadas anteriormente y de las
zonas que hayan sufrido deterioros en el transporte y/o montaje, mediante chorreado
de arena o granalla.Aplicacion de las capas de imprimacién y intermedia de las zonas
asi tratadas.

Aplicacion de una capa de acabado poliuretanico alifatico acrilico repintable con un
espesor seco de al menos 40 um (micras) y de tonalidad a proponer y aprobar por
parte de la DNV

La proteccion ofrecida por las soluciones previstas sera superior o igual a 15 afios, debera ser
garantizada por el constructor, no solo mediante la adecuada aplicacion y control de los
materiales, sino por medio de una garantia que impligue la inspeccion y control sistematicay las
reparaciones, repintados o cualquier otra operacion que se requiera para mantener las cualidades
de la pintura en el plazo previsto.

No se aplicard ningln tipo de proteccion a los elementos metélicos que vayan a quedar
embebidas en el hormigon.

Seguridad vial

Sefalizacion

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM.
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6.2

6.3

Elementos de encarrilamiento

El disefio e instalacion de la defensa metalica correspondera a las laminas tipo N° 267
“Defensas metalicas para proteccion del transito” y N° 269 “Configuracion de transicion de
barreras semirigidas con baranda reforzada o defensas rigidas”, a las “Especificaciones
Técnicas para materiales a utilizar en defensas metalicas tipo “Doble onda™”, las
“Recomendaciones para la implementacion de sistemas de barreras de contencion de
vehiculos” y a las "Recomendaciones para la colocacion de defensas laterales metélicas tipo
"Doble onda™".

Se debera tener en cuenta un respaldo minimo de 0,50 m para la colocacion de elementos de
proteccion al transito. Las defensas metélicas se extenderan en forma paralela al eje de la
calzada, a lo largo de una distancia equivalente, a lo menos, tres veces la distancia adicional
gue imponen las rampas.

Barreras arquitectonicas peatonales

Las barandas peatonales seran de cafio galvanizado; para el marco se usara diametro 22
mm y los verticales de diametro 12 mm cada 20 cm.

Las dimensiones utiles de cada m”dulo seré de 1,4m x 1,05 m de alto. Los modulos se
unirdn mediante 3 bulones pasantes a un cafio galvanizado de 2” con tapa superior soldada
y empotrado en dado de hormigon de (axh) 0.30 x 0.40 m.

Se terminan pintadas con fondo antioxido y 2(dos) manos de esmalte sintético color a
indicar por la Direccion de Obra.

Las mismas se disefiaran de acuerdo a plano N° 2104 A “ baranda peatonal” de la
IMMontevideo ( Servicio de Ingenieria de Transito)

Pliego de prescripciones particulares del proyecto

El proyecto debe incluir un Pliego de prescripciones particulares referentes a caracteristicas de
los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir
para la recepcion de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccion
Nacional de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas de la Republica Oriental Del Uruguay de 1989y por las ETCM,
vigentes a agosto de 2003 y la normativa complementaria en su caso .

Se entregara un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas abacos
que hayan sido utilizados en los calculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los
mismos cuando el Contratante lo solicite.
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