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A. GENERALIDADES

1.  Generalidades
Las presentes especificaciones técnicas refieren al proyecto y ejecucion de
Obras de lluminacién. Las mismas tienen por objeto la ejecucion y el
mantenimiento en garantia por el plazo de un afio de toda la infraestructura de
las obras de iluminacién realizadas dentro de la faja de dominio publico, de
forma de satisfacer los niveles de servicio establecidos.

2. Objeto del contrato
La obra tiene por objeto:

A. Remodelacién de la lluminacion de Ruta 9 y Ruta 15.
B. lluminacion de un Tramo Recto por Ruta 9.

La citada obra de iluminacion sera ejecutada dentro de la faja de dominio
publico, de forma de satisfacer los niveles de servicio establecidos.

3. Obras incluidas en el contrato

El contrato abarcara toda la faja de dominio publico. Eventualmente la zona del
contrato se extenderd lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la zona donde se ejecutara la obra, de forma de asegurar la
conservacion de todos aquellos elementos que hacen al correcto y seguro
funcionamiento de la infraestructura contratada.

A. Remodelacion de la lluminacion de Ruta 9 y Ruta 15.

La obra consiste en la remodelacion del Tablero Numero 3, que atiende la iluminacion
del empalme de Ruta 9 y Ruta 15.

Los proyectos presentados para la oferta deberan estar basados en la planimetria
gue se adjunta al final de esta Seccion.

Al tratarse de una zona con una instalacion ya existente, se debera garantizar la
continuidad del servicio durante todo el periodo de ejecucion de la obra.

La modificacion de la iluminacion se realizara en todas las zonas de Ruta 9 y Ruta 15
que han sufrido una modificacion. Se iluminara siempre hasta empalmar con la primer
columna existente ubicada en la zona no afectada por las modificaciones en la ruta.
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Se iluminaré de la siguiente manera:

La rotonda se iluminaréa con niveles de empalme en un radio de 100 metros
medidos desde el centro de la misma.

RUTA 9:
Tomando como punto 000 de referencia el centro de la rotonda se iluminara:

Hacia Montevideo:
150 metros como Zona de Empalme.
200 metros como Tramo Recto hasta empalmar con la iluminacion ya existente.

Hacia Chuy:
150 metros como Zona de Empalme.
150 metros como Tramo Recto hasta empalmar con la iluminacion ya existente.

RUTA 15:
Tomando como punto 000 de referencia el centro de la rotonda se iluminara:

Hacia La Paloma:
150 metros como Zona de Empalme.
250 metros como Tramo Recto hasta empalmar con la iluminacion ya existente.

Hacia Rocha:
100 metros como Zona de Empalme.
75 metros como Zona de Transicion.

En este tramo se reutilizaran las columnas ya existentes ubicadas sobre la
margen izquierda con sentido hacia la ciudad de Rocha.

B. Iluminacién de un Tramo Recto por Ruta 9
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RUTA 9:

Tomando como punto de referencia la progresiva 209,566 km (ultima columna
existente de la instalacion actual) se iluminara:

Hacia Chuy:
570 metros como Tramo Recto
150 metros como Zona de Transicion

Para este tramo el contratante suministrara las luminarias. Dichas
luminarias seran aquellas que fueron retiradas de la rotonda, las cuales se
reutilizaran. Son luminarias marca General Electric, modelo M-400. La
fotometria podra ser solicitada al Departamento Seguridad en el Transito de
la DNV. El contratista se hara cargo de las mismas hasta el momento de su
instalacion.

B. INFORMACION TECNICA

4.  Informacion técnica de proyecto

Los proyectos seran entregados por el Contratista con toda la informacion
solicitada en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Particulares
para las obras de [luminacion, Seméaforos y Destellantes en Rutas Nacionales”
version septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.

Seran proyectos ejecutivos salvo las variaciones que surjan del replanteo de
obra, y aquellos aspectos referentes a calculos que en estas especificaciones se
difieran a etapas posteriores al replanteo.

= El proyecto debera minimizar la potencia instalada y la cantidad de
columnas.

= El proyecto tendra en cuenta las variaciones que surjan en el tendido
eléctrico basadas en consideraciones de tipo economico y que
configuren un sustancial ahorro en los costos con respecto a otras
opciones.

= El proyecto respetar las longitudes totales a iluminar definidas en estas
especificaciones.

=  Sedebera utilizar un unico modelo de luminaria en todo el proyecto (se
podra variar la potencia de las lamparas).

= Las lamparas seran de vapor de sodio de alta presion se debera definir la
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potencia de las mismas para cada sector del proyecto.

El encendido y control de la iluminacion se realizara por medio de un
Programador Logico Computadorizado (computador industrial) o
comUnmente denominado PLC con una programacion a definir por el
Contratante. Agregando fotocélula al tablero.

Todas las obras deberan contar con servicio de energia eléctrica propio
que alimente exclusivamente dicha obra. Dicho suministro de UTE sera
en 400 volts. De no ser posible instalar un suministro en 400 volts, se
instalara un auto transformador que eleve la tension a dicho valor, cuyo
costo estara prorrateado en la oferta.

Disponibilidad de acceso a la red de UTE, el acceso al mismo vy las
condiciones circundantes del terreno (por ejemplo que no sea inundable
y este en la franja de uso publico).

El proyecto luminico y eléctrico, tendrd en cuenta los criterios
particulares que se indican en estas especificaciones. Los metrajes a
cotizar seran los de dicho proyecto.

La obra se ejecutard de acuerdo al proyecto, que se considere de
aceptacion.

En la etapa previa a la presentacion de ofertas el Licitante debera
efectuar los relevamientos del terreno que estime necesarios para ajustar
este y otros temas inherentes a la obra.

Proyecto luminico.

Comprendera:

Los calculos luminicos para determinar tipo de luminariay la ubicacion
de las mismas.

Iluminancia y uniformidades media y extrema.

Luminancia y uniformidades global (U,) >0.4 y longitudinal (U;)> 0.7
para todos los tramos: empalme, tramo recto y transicion

Célculo de los coeficientes de deslumbramiento.
Las grillas de calculo se verificaran segun CIE 140-2000

Asimismo el contratista debera presentar informacion técnica sobre el equipo
auxiliar (balasto, condensador e ignitor).

El balasto, condensador , ignitor y la lampara de sodio de alta presion deberan
cumplir la Norma IEC 61000-3-2 referida a emisiones de armoénicos para
equipos cuya corriente de fase no supere los 16 A , tal cual se establece en el
Reglamento de Baja Tension de UTE, capitulo XX VIII Perturbaciones
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Proyecto eléctrico.

Comprendera:

= Célculo y dimensionado de lineas de alimentacion del tablero a las
luminarias y desde la alimentacién de UTE hacia el o los tableros.

=  Enlos planos se indicaran las lineas, asi como la fase correspondiente a
cada luminaria.

= Recorrido de la canalizacién camaras y columnas.

= Detalle de elementos a instalar en el o los tableros y selectividad de las
protecciones.

= Detalle de las subestaciones de transformacion a instalar, si
corresponde.

=  Paralas caidas de tension, se disefiara de acuerdo al Reglamento vigente
de UTE y por lo que no puede superar el 3 % en régimen en la
luminaria mas alejada en cada derivacion.

Proyecto de obra civil.

Comprendera:

= Calculo de fundacion de columnas y plano.

= Célculo de brazos de fijacion de las luminarias a las columnas y planos.
= Célculo de las columnas metélicas y planos (de existir en el proyecto).

Ejecucion de los trabajos.

Posterior al replanteo y previo al comienzo de las obras el contratista debera
lograr la aprobacion de:

= Plano y célculo de las fundaciones de columnas para todos los casos
diferentes que se presenten en obra.

= Planoy calculo de los brazos a instalar en obra asi como detalle de su
fijacion a la columna.

»= Planoy calculo de columnas metalicas y su fundacion correspondiente
para todos los casos que se presenten en obra

Rigen en todo lo que sean aplicables y siempre que no contravengan con estas
especificaciones particulares, el “Pliego de Condiciones Particulares para las
obras de [luminacion, Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales™ version
septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.
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5. Caracteristicas del tendido eléctrico

Los tendidos eléctricos seran ejecutados por el Contratista de acuerdo a estas
especificaciones y a lo indicado en el “Pliego de Condiciones Particulares para
las obras de Iluminacion, Semaforos y Destellantes en Rutas Nacionales”
version septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.

= Cable armado o similar directamente enterrado en el terreno sin camaras
visibles, de existir seran tapadas.

= Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones
subterraneas con doble aislamiento semirigidos o flexibles clase 2 0 5
IEC 228, IEC 60227 y IEC 60502.

= No se permitiran empalmes ni cortes en los conductores de
alimentacion a las columnas.

= No se permitiran circuitos de derivaciones.

= Las puestas a tierra se efectuaran de acuerdo al proyecto pero de no
lograrse con la ubicacion planteada valores menores a 10 Ohm, el
Contratista debera a su costo incluir nuevas jabalinas o mallas de puesta
a tierra.

6. Caracteristicas de las columnas

Al considerar el proyecto la ubicacion de las columnas cumplira las
condiciones siguientes: inter distancias de columna minima no menor a 40
metros (para la luminaria considerada), la altura de las columnas y luminarias
estard entre un minimo de 11.50 metros y un maximo de 15 metros. La cota
cero corresponde al nivel de calzada.

7. Caracteristicas de las luminarias

Seran las que aplicadas a la distribucion del proyecto y respetando la inter
distancia especificada en el Numeral 6 Caracteristicas de las columnas
cumplan los requerimientos luminicos y las solicitaciones del “Pliego de
Condiciones Particulares para las obras de luminacion, Seméaforos y
Destellantes en Rutas Nacionales” version septiembre 2000 del Departamento
de Seguridad en el Transito.

El Contratista debera instalar luminarias del tipo cut-off o semi cut-off de
acuerdo a las recomendaciones de la CIE.

Deberan tener un indice de proteccion IP 65 como minimo en la dptica.

El cierre presentara un indice IK>08

8. Controles

Para el control de las medidas de caidas de tensidn se efectuaran dos medidas
simultaneas de Voltajes monofasicas:
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e Entre fase y neutro, en la linea de alimentacién de UTE:
¢ Entre fase y neutro, en la columna mas alejada de la fase méas cargada y/o en
la de mayor extensién o en la que la inspeccidn lo crea conveniente.

La diferencia entre ambas mediciones no deberd superar el porcentaje
correspondiente del valor de tension en la linea de alimentacién de UTE,
medidas en estado de régimen.

Se utilizara el valor rms de tension de la onda completa (fundamental y sus
armonicos).

Se deberé indicar en el Proyecto las fases en cada columna, teniendo en cuenta
que la distribucidn de cargas esté equilibrada en las tres fases, permitiéndose el
desequilibrio en una sola fase, en una corriente no mayor a la que circula por
una luminaria.

Es responsabilidad del contratista dimensionar las instalaciones de forma tal
que se cumplan en las inspecciones a realizarse, que los valores no superen los
limites establecidos en las especificaciones.

9. Materiales

Todos los materiales e insumos a utilizar en la obra deberan ser de fabricacion
estandar, puestos en plaza y de facil reposicion en plaza en caso de roturas e
instalados por el Contratista.

Deberan ser homologados por la URSEA y cumplir con el Reglamento de
Seguridad de Productos Eléctricos de Baja Tension.

Si la oferta incluye materiales o insumos de procedencia extranjera los tramites
y derechos correspondientes a su introduccion al pais seran de cuenta del
Contratista.

Condiciones para los materiales que se retiren de la rotonda:

e las luminarias que se retiren y que no sean reutilizadas en el tramo recto
guedaran en propiedad del Contratante

eel conductor retirado de aquellas lineas que queden sin servicio seran
propiedad del Contratista.

o el resto de los materiales seran propiedad del Contratante y solo se podran
reutilizar con autorizacion previa del mismo.

Todos los materiales que se retiren y que sean propiedad del Contratante se
deberan depositar en la Regional de Vialidad de la Zona, ubicada en las
cercanias de Ruta 9 Km 2009.
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10.

11.

12.

13.

Ensayos de materiales

Durante el estudio de las ofertas se podra si se considera necesario, para
complementar la informacion de los materiales utilizados en el proyecto, se
solicitaran ensayos de laboratorios reconocidos e independientes, de cualquier
tipo de material de la instalacion.

Durante la ejecucion de la obra se efectuaran ensayos de los materiales de
modo de verificar que cumplen con las caracteristicas solicitadas y presentadas
en la oferta.

El costo de los ensayos estara a cargo del Contratista, ya sea que se realicen en
el pais o en el exterior.

Seran presenciados por un técnico del Contratante, siendo los gastos de
traslados y estadias también de cargo del Contratista.

De no cumplir los valores, los materiales deberan ser sustituidos.

Los costos de los ensayos, traslados, etc., estaran prorrateados en los demas
rubros de la oferta.

Muestras

El Licitante deberd entregar previo a la oferta en Rincon 575 piso 72
Departamento de Seguridad en el Transito muestra de las luminarias ofrecidas.
Las luminarias estaran completas, con lampara y equipo auxiliar.

Conexiones a lared de UTE

Se entienden que se encuentran incluidos todos los trabajos y materiales tal
como se solicitan en el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras de

[luminacion, Seméforos y Destellantes en Rutas Nacionales” version
septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.

Todos los tramites, gestiones, honorarios para la contratacion del suministro de
energia eléctrica, asi como de los trabajos de las instalaciones de enlace
necesarios para la conexion (cajon de medidores, derivacion de acometida,
etc.), seran a cargo del Contratista; mientras que el contratante se hace cargo
de la tasa de conexion y de los costos de ampliacién de red .

Situaciones excepcionales o especiales

Durante el periodo de obra y el plazo de garantia de las mismas, se
consideraran situaciones excepcionales aquellas derivadas de accidentes de
transito, vandalismo y descargas atmosféricas que afecten los niveles de
servicio.

En dichos casos no se aplicaran multas o descuentos hasta tanto se hayan
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efectuado las reparaciones correspondientes. Los plazos para las reparaciones
son las siguientes: 72 hs. para restablecer la iluminacion de las partes no
afectadas; 30 dias para reparar a su condicion original las instalaciones.

El Contratante podra también establecer un cronograma de acciones que
contemple un restablecimiento del servicio en plazos lo més breve posibles.

Los costos que generen estas acciones seran de cargo del Contratista salvo la
accion de agentes atmosféricos extraordinarios que destruyan gran parte de las
instalaciones.
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C. CUADRO DE METRAJES Y FORMA DE COTIZAR

14. Cuadro de metrajes

Tendra en cuenta lo indicado en el “Pliego de Condiciones Particulares
para las Obras de Iluminacion, Semaforos y Destellantes en Rutas
Nacionales” version septiembre 2000 del Departamento de Seguridad
en el Transito.

El Cuadro de Rubrado Bésico propuesto es a los efectos de la
comparacion y evaluacion de las ofertas. EI Contratista discriminara
en una planilla de acuerdo a los rubros estipulados en el Cuadro de
Rubrado Basico adjunto, el metraje, el precio unitario sin impuestos y el
precio unitario con impuestos segun el proyecto ofertado

NO se admitirdn rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado
Bésico adjunto.

La oferta sera presentada por el monto global que surja de las
consideraciones anteriores. Y estara de acuerdo a lo especificado en la
Seccion V Condiciones Generales del Contrato.

Se pagaréa por obra construida de acuerdo a los precios unitarios de cada
rubro y a los metrajes efectivamente realizados de acuerdo a lo
especificado en la Seccién V Condiciones Generales del Contrato.

En el caso que los conductores NO lleven estampado el metraje
correlativo en el exterior, la longitud de los conductores a instalar sera
medida a nivel de piso, independientemente de los bucles en las
camaras, acometida a las columnas o los cambios en la profundidad de
la zanja.

En el caso que los conductores lleven estampado el metraje correlativo
en el exterior, lalongitud de los conductores a instalar serd medida por
los metros efectivamente instalados.

Las cotizaciones deben ser por materiales e insumos puestos en plaza
e instalados por el oferente. Si la oferta incluye materiales o insumos
de procedencia extranjera los tramites y derechos correspondientes a
su introduccidn al pais correran por cuenta del oferente.
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RUBRADO BASICO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA

GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJE
I 71 Recuperacion Ambiental Global
CD 4004 Zanja, tapado y reposicion c/mat. Original (excav. no clasif.) m3
CDI 4008 Ducto instalado.
CD 4002 Cruce bajo calzada sin corte de pavimento
CD 4003 Cruce bajo calzada c/ corte pav. y rep. (excav. no clasif.)
CDIlII 4019 Cémara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.) clu
CDIII 4021 Pilastra para tablero completo clu
CDIV 4030 Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones clu
CDIV 4026 Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones. clu
CDhV 4035 Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2. m
CDhV 4038 Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2. m
CDhV 4039 Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2. m
CDbV 4040 Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2. m
CDhV 4046 Conductor de puesta a tierra de 4 mmz2, instalado. m
CDbV 4047 Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado. m
CDXIX 4171 Conductor unipolar doble aislacién 4 mm2 CU m
CDXIX 4172 Conductor unipolar doble aislacién 6 mm2 CU m
CDXIX 4173 Conductor unipolar doble aislacién 10 mm2 CU m
CDXXVII 4391 Tendido y conexidn de conductores. m
CDhV 4050 Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas. clu
CDVIII 4069 gc))(lcuan\:.nﬁo i;:Jar:iifr?)acién 15 m instalada, con fundacion. ol
CDVIII 4072 g;c)m(léjatnso i(I::Jar:iifr?)acién 12 m instalada, con fundacién. olu
CDX 4085 Luminaria 400 W, completa, instalada. clu
CDX 4086 Luminaria 250 W, completa, instalada. clu
CDX 4087 Luminaria menor 250 W, completa, instalada. clu
CDXI 4092 Brazos para luminaria. clu
CDXI 4093 Brazos dobles para luminaria clu
CDIV 4027 Caja proteccion con 1 interruptor termomagnético instalado. clu
CDIV 4031 iCr:gj:[Z Ip;:jo;faccién con mas de 1 interruptores termomagnético olu
CDXX 4198 Fotocélulas clu
CDXX 4199 Reloj y temporizador clu
CDXX 4200 Unidad de control de proceso PLC. clu
LXXXII 915a | Suministro de locomocion sin chofer Veh.. mes 5
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LXXX 913 Alojamiento personal de inspeccion Per. mes 5

LXXXIX 930 Alojamiento gerente de obra Per. mes 5

CDXVII 4124 Sefializacion de obra global 1
Notas:

Rubro 4004: “Zanja, tapado y reposicion ¢/mat. Original (excavacion no clasificada)”, a
los efectos de la certificacion se consideraran los metros lineales de zanja,
tomandose para el célculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 m y
una profundidad de 0.80 m 0 0.50 m segun corresponda de acuerdo. “Pliego
de Condiciones Particulares para las Obras de Iluminacion, Semaforos y
Destellantes en Rutas Nacionales” version septiembre 2000 del Departamento
de Seguridad en el Transito.

Rubro 4021:“Pilastra para tablero completo” en la cotizacion deberan estar incluidos los
costos correspondientes a la ejecucion de los accesos a la mismas, y una
plataforma que en su parte anterior tendra 1,00 m de ancho y en los tres
laterales restantes 0,20 m.

Rubro 913: “Alojamiento personal de inspeccion”, a los efectos de la cotizacion deberan
preverse cinco dias de alojamiento para el funcionario encargado de la
Direccion de Obra por semana de Obra.

Rubro 915a:“Suministro de locomocion sin chofer”, a los efectos de la cotizacion se
considerara el suministro de un vehiculo (auto) sin chofer por todo el plazo de
la obra.

Rubro 930: “Alojamiento gerente de obra”, se cotizaran considerando ocho alojamientos
por mes

Rubro 4124: "Sefalizacién obras de lluminacién", se pagara en dos cuotas, el 50 % con el
primer certificado y el 50% restante con el ultimo certificado.

Las comunicaciones se suministraran de acuerdo a lo indicado en la Seccion VI Condiciones
Especiales del Contrato a los efectos de la cotizacion se tomaran 5 meses, el monto
resultante se debera prorratear entre el resto de los rubros.

LICITACION 1/15 “Remodelacién de la lluminacién del Empalme de Ruta 9 y Ruta 15 e lluminacion de un Tramo sobre Ruta
9"
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