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El presente documento contiene los procedimientos ejecutivos a través de los cuales la Empresa
Lemiro Pablo Piertoboni S.A. aplicara a la obra las especificaciones ambientales vigentes. Se pretende
lograr la conservacion del entorno ambiental durante los trabajos, incluyendo el cuidado y defensa
de los recursos naturales existentes y evitando la afectacion del ambiente. Constituye un conjunto de
medios ambientales especificos para mejorar y/o mantener la calidad del drea involucrada, de tal
forma que eviten y/o mitiguen los impactos negativos y logren en el caso de los impactos positivos
generar un mayor efecto ambiental.

El responsable de ejecutar el Plan de Gestion Ambiental sera el Contratista, a través del Ingeniero
Residente afectado a la Obra.

OBRAS

1. DESCRIPCION GENERAL

La obra a ejecutar se desarrolla en la Ruta 20 Departamento de Rio Negro, en el tramo entre Ruta 24,
10km600 y el 46km000.

Los trabajos a realizar en los tramos Ruta 24 — A2 Totoral, 16km500 y A2 Sanchez, 31km000 —
46km000, consisten esencialmente en correccidn del drenaje, mejoramiento del firme, bacheo del
pavimento existente, recargos con material granular, colocacién de tratamiento bituminoso doble en
calzada y calce de banquinas con suelo pasto, reparaciones varias en puentes.

Los trabajos a realizar en el tramo A2 Totoral — A2 Sdnchez consisten esencialmente en la correccidn
del drenaje, bacheo del pavimento existente, colocacion de tratamiento bituminoso simple en
calzada, reparaciones varias en puentes. En un plazo de 10 meses con un personal estimado de 25
personas.

2. CAMPAMENTOS, TALLERES Y DEPOSITOS

El campamento principal de la obra, también obrador central de la empresa, de caracter
permanente, se encuentra ubicado en Avenida de las Américas N2 2451 en el padrén N2 3465
Localidad Pay-Chacras de la Ciudad de Paysandu, propiedad de GOFINAL S.A.

El drea de ubicacidon del campamento transitorio es una zona de caracteristicas rurales, tiene como

centro poblacional mas préximo la ciudad de Nuevo Berlin a 27.4 Km al oeste.

Se encuentra sobre Ruta 20 en progresiva 21.600 Km Departamento de Rio Negro, donde estan
dispuestos los diferentes locales, Oficina administrativa de obra, Laboratorio, Oficina de inspeccién,
Deposito; los mismos cuentan con todos los servicios basicos instalados y en funcionamiento; el agua
se extrae de pozo semi-surgente al cual se le realizara el analisis de potabilidad, en caso de que este
resulte negativo se determinard que el uso de la misma se destina a uso exclusivamente para obray
el agua potable serd suministrada en bidones; la energia eléctrica es suministrada por UTE; en
desagiie se realizard una fosa séptica impermeable la que se evacuara una vez por mes o cada vez
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que se requiera, se registraran la evacuaciones en el RC 75-125-04, este servicio lo realizara la
intendencia local.

Con acceso a playas de estacionamiento ya existentes, la ubicacidon propuesta se ajusta a las
prescripciones establecidas en el Capitulo 10 (Articulo 10.1) de las Especificaciones Técnicas
Ambientales contenidas en el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial (Mayo de
1998).

En el Anexo | se suministra la representacién grafica que ilustra la ubicacién del predio y la
disposicion en planta de las distintas instalaciones que componen el campamento.

El drea del predio utilizada es arrendada y se realizara su desafectaciéon luego de finalizada la
presente obra.

2.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES

e Alteracion de la calidad de las corrientes superficiales de agua

e Contaminacién del aire (generacion material particulado en suspensién)
e Contaminacién del suelo

e Posible incremento de accidente de transito

e Incremento del ruido laboral

2.2 MEDIDAS DE MITIGACION

e Humedecer las dreas de carga y maniobra, para evitar la posible emisién de polvo y otros
materiales particulados a la atmdésfera.

e Proporcionar al personal de trabajo el equipo de proteccién necesario para la
manipulacion y el trabajo de los materiales cuyo depdsito se realiza en el emplazamiento
(guantes, mascarillas, calzado, etc.)

e No se colocaran materiales de construccidon ni materiales excedentes de obras, en
lugares donde pueden ser objeto de arrastre por lluvia hacia cursos o cuerpos de agua.

e Se evitard el derrame de sustancias contaminantes como lubricantes, aceites y
combustibles; para lo cual se designardn sitios especificos para el almacenamiento de
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estas sustancias donde se garantizard la impermeabilidad del suelo para evitar la
infiltracidn.

El abastecimiento de combustible de cualquier equipo en el lugar de trabajo se llevard a
cabo mediante camiones cisterna debidamente equipado para esta tarea.

La maquinaria a ser utilizada en la obra presentara buen estado de mantenimiento, sin
que exista pérdida de combustible, aceites, y lubricantes. Estard sometida a una rutina de
mantenimiento periddico, para garantizar la continuidad de su trabajo y mejor
desempefio ambiental. Contard con alarmas de marcha atrds en perfecto
funcionamiento.

En caso de ocurrir algin derrame de sustancias toxicas al suelo (combustibles, aceite,
diluido asfaltico, etc.), se procedera a la excavacidon del mismo hasta la profundidad
alcanzada por la contaminacidn, para luego ubicar el material retirado en recipientes
adecuados y trasladarlo al Vertedero Municipal de Nuevo Berlin.

Bajo ninguna circunstancia seran lanzados desechos de ningun tipo fuera de los
recipientes dispuestos a tal fin de acuerdo al tipo de residuo en concordancia con las
medidas que mas adelante se detallan.

Como forma de mitigar el posible incremento de accidentes de transito se incrementara
la sefalizacidon temporal en la zona de accesos al drea destinada al campamento.

Se emplearan como depdsitos, para cada tipo de material excedente, los vertederos
municipales aptos sin realizar en el drea ningun tipo de acimulo de residuos.

Gestion de residuos solidos:

= La clasificacion de los residuos y su depdsito sera en contenedores debidamente
identificados en los siguientes grupos:

= Peligrosos
=  Domeésticos

= Plastico/carton/ papel

= En el frente de trabajo, los residuos domésticos tales como restos de comida,
vidrio, chatarra, cascaras, etc.; se colectardn en bolsas verdes y se depositaran
en el contenedor correspondiente debidamente identificado.
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Respecto a los residuos peligrosos tales como baterias usadas, pilas, trapos,
mantas absorbentes, viruta, suelo y cualquier otro material que haya resultado
contaminado se colectaran en bolsas rojas, en el contenedor correspondiente
debidamente identificado, excepto cuando sus dimensiones o caracteristicas no
lo permitan.

Respecto a los residuos plasticos, cartdon y papel estos se colectaran en bolsas
negras, en el contenedor correspondiente debidamente identificado, excepto
cuando sus dimensiones o caracteristicas no lo permitan.

Serd responsabilidad del Capataz dejar el sitio de trabajo exento de residuos al
terminar la jornada.

Cada tipo de residuo se acopiard y recibird un destino adecuado a su naturaleza:
plastico, papel y cartén, podran comercializarse con agentes formales o
entregarse como residuo clasificado al Vertedero Municipal de Nuevo Berlin, el
que podra disponer su reciclado o su enterramiento.

Las baterias y los lubricantes usados deberan ser entregados a los proveedores
0 a gestores autorizados que se ocupen de su disposicién en condiciones
adecuadas, tal como lo prevé el Decreto 373/003

Los residuos domésticos y los residuos peligrosos tendran como destino final el
Vertedero Municipal de Nuevo Berlin, haciendo explicita la diferencia entre
ambos tipos de residuos.

Las operaciones de retiro de cada tipo de residuos estara a cargo del
administrativo de obra y quedaran debidamente documentadas en el registro RC
75-125-05.

Pautas de clasificacion de residuos sélidos de obra:

Los residuos se clasifican en su punto de generacién atendiendo a las siguientes
categorias:

o Plasticos: envases no retornables que no contengan restos de
hidrocarburos ni otras sustancias toxicas.

o Papely cartén: cajas de cartdn, papel, etc.

o Aceites usados: todos los productos en operaciones de cambio de
aceite.

o Baterias usadas: todas las que ya no son aprovechables.
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o Residuos

contaminados

con

hidrocarburos:

trapos, mantas

absorbentes, viruta, suelo y cualquier otro material que haya

resultado contaminado al

pequeias cantidades.

derramarse hidrocarburos aun en

o Residuos domésticos: los que se generan en obras como restos de

alimentos, bolsas de polietileno, etc.

e Gestion y mantenimiento de Maquinaria:

Para los vehiculos de carga afectada a la obra es obligatorio el aporte en condiciones de
validez del Certificado de Aptitud Técnica expedido por la Sociedad Uruguaya de Control
Técnico de Automotores, se detalla en planilla las correspondientes certificaciones de los

camiones a utilizar y se adjuntan copias de los mismos. Con ello se procura lograr la

proteccion del medio ambiente mediante el control de emisién de gases y humos asi como

por el control del ruido del escape, un incremento de la seguridad vial y la disminucién del

numero de accidentes con los consiguientes beneficios econdmicos y sociales.

CERIFICADO S.U.C.T.A. CERTIFICADO P.N.C.
PATENTE EQUIPO MARCA CODIGO RELACION NUMERO VENCE NUMERO VENCE
IAC 4418 CAMION JMC CT 008 PROPIO 645222 24/09/2011 7-162072 30/04/2012
CAMION
IAA 7229 VOLCADOR FORD CT 002 PROPIO 645412 01/10/2011 7-108403 30/04/2012
CAMION
IAC 4547 REGADOR DE FORD CT 003 PROPIO 642220 21/07/2011 7-59879 30/04/2012
ASFALTO
CAMION VOLSKWAGWEN
NTP 2515 CASAMBA CONTELATION 24250 CONTRATADO 327929 25/05/2012 7-160864 31/08/2011
ITP 1352 C(,:AIL\SXII\/?I:‘A MERCEDES BENZ 1721 CONTRATADO 319450 14/02/2012 7-143608 31/08/2011
CAMION
ITP 2786 VOLCADOR MERCEDES BENZ 1618 CONTRATADO 650744 11/05/2012 7-124881 31/08/2011
DOBLE EJE

Toda la maquinaria propia estd sujeta a su debido mantenimiento y abastecimiento de
recursos, el cual estd detallado y programado segln lo establece el procedimiento PR 6301
con sus correspondientes registros (parte diario de maquinaria y parte de plataforma). A si
mismo se destaca que existe una flota destinada a estos fines la cual cuenta con todos los
recursos para su efectiva tarea.

El abastecimiento de combustible y lubricantes se llevard a cabo segun lo detalla el PR 6301
con sus correspondientes registros, se llevara a cabo en el lugar de trabajo mediante camidn
cisterna debidamente equipado para esta tarea, siendo la total responsabilidad de su
efectivo procedimiento el operario del camidn cisterna.
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El lavado de maquinaria propia se realizara en el lavadero del obrador central de la empresa
en la ciudad de Paysandu, cada vez que la maquinaria sea trasladada al taller para una
reparacion. Se considera que el lavado de maquinaria no es fundamental para el correcto
funcionamiento de las mismas por lo cual ello no esta programado.

3. PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES.
3.1 TRITURACION

La provision de materiales pétreos serd subcontratada a la empresa PINTUS S.A. ubicada en Ruta
105 Km 52 - Palmita — Soriano, RUT 214157300016, la cual cuenta con el Certificado N2 1082/03
de DINAMIGE.

3.1.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES
Al ser un rubro por subcontrato, no se identifican aspectos ambientales relevantes.
3.1.2 MEDIDAS DE MITIGACION

No se identifican aspectos ambientales relevantes por lo cual no se implementan medidas de
mitigacion.

3.2 MATERALES ASFALTICOS

La provision de materiales asfalticos sera subcontratada a la empresa STALORI S.A. ubicada en
Victoria de Carrasco N2 2058 Colonia Nicolich — Canelones, RUT 211556860010, la cual cuenta
con Certificacién IQNet, UNIT ISO 9000, AENOR, ASIQUR Y Programa Cuidado Responsable del
medio Ambiente.

3.2.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES
Al ser un rubro por subcontrato, no se identifican aspectos ambientales relevantes.
3.2.2 MEDIDAS DE MITIGACION

No se identifican aspectos ambientales relevantes por lo cual no se implementan medidas de
mitigacion.

4. CANTERA DE LIMO
UBICACION

El drea afectada es de 2,5 hectédreas perteneciente al Padron Rural N2 124 de la 22 Seccién Judicial
del Departamento de Rio Negro propiedad de Ana, Inés y Maria Amorin Haedo, al cual se accede por

71
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Camino Vecinal 1.2 Km desde Ruta 20 a la altura de progresiva 28.100 Km segun se detalla en plano
de deslinde.

TIPO DE PERMISO MINERO

La cantera va a ser explotada bajo el régimen de Cantera para Obra Publica, con su correspondiente
inscripcion, el tramite para incluirla en el inventario de Cantera de Obra Publica y para obtener el
AAP fue presentado ante DINAMA el 08 de junio del corriente afio con el nimero de expediente
2011/14000/04664 entregando copia de la Comunicacién del proyecto de Cantera de Limo; dicho
tramite esta en transcurso por lo cual no existe Resolucidon Ministerial del mismo al dia de la fecha, la
categoria sugerida para dicha cantera es Categoria A.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Se trata de un conjunto de tareas concretas enmarcadas en una serie de programas:

e Programa de actividades: relne las actividades extractivas acordes a una adecuada
planificacién

e Programa de recuperacion: reline las tareas a ejecutarse en forma paralela a la explotacién y
al momento de su cierre

e Programa de control: indica las actividades de control que deben llevarse a cabo para
realizar el seguimiento de la explotacidn y de los programas de actividades y recuperacién.

4.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4.1.1 DELIMITACION DE LA ZONA A EXPLOTARSE, ACCESOS Y SENALIZACION

Se mantendran las delimitaciones fisicas existentes considerando que se realizaran las
extracciones sobre el piso actual de la cantera.

Se mantendra el acceso existente a la cantera por considerarse este adecuado y en buen estado.

Se colocaran las sefializaciones necesarias y adecuadas que indiquen entrada y salida de
camiones sobre el camino vecinal y sobre Ruta 20.

4.1.2 MANEJO DE ESCURRIMIENTO

La ubicaciéon de la cantera se encuentra en una zona altimétricamente elevada donde no existen
cursos de agua y los posibles arrastres de material fino que se puedan generar quedan
confinados dentro de la misma cantera.

4.1.3 MANEJO Y DISPOSICION DEL MATERIAL ESTERIL
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El material superficial que resulte del destape sera acopiado en el sector ya explotado en forma
total por emprendimientos anteriores obteniendo de ese modo la recuperacién ambiental del
sector y se intenta dejar la zona en su estado original por naturaleza.

4.2 PROGRAMA DE RECUPERACION

En este programa se desarrollan las siguientes actividades:
e Limpieza general del predio

e Recuperacion morfoldgica del area afectada

e Utilizacién de estériles

4.2.1 LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO

La primera fase de recuperacién sera remover y expedir del sitio todo elemento extrafio que
pudiera quedar como consecuencia de la explotacion.

Se entiende por el elemento extrafio a envases de lata, vidrio o plastico; suelos o materiales
geoldgicos degradados por incorporacién de hidrocarburos y todo elemento que se hay
incorporado durante la actividad.

4.2.2 RECUPERACION MORFOLOGICA DEL AREA AFECTADA

Se entiende por recuperaciéon morfoldgica a la regularizacidén de las superficies afectadas por el
emprendimiento.

Todos los depdsitos de material orgdnico se utilizaran para la recomponian de superficies
afectadas por emprendimientos anteriores.

Las superficies resultantes tendran aptitud natural.
4.2.3  UTILIZACION DE ESTERILES

El material superficial que resulte del destape se categoriza como material edafico y material
estéril los cuales seran acopiados en el sector ya explotado en forma total por emprendimientos
anteriores obteniendo de ese modo la recuperacién de ese sector.

4.3 PROGRAMA DE CONTROL DE ASPECTOS

Los sistemas de control de aspectos apuntan a comprobar en sus diferentes aspectos la
respuesta del ambiente ante la instalacidon de u determinado emprendimiento y es la forma de
verificar que se esta llevando adelante adecuadamente el Programa de Gestion Ambiental. Las

9|



r PGA | REVISION: 1
[ : PLAN DE GESTION AMBIENTAL ]‘
RUTA 20: 24 — 46 KM PIETROBONI

auilm sA CO’DIGO ) . LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.
FECHA: 14/06/2011 PGA 75-125-01 Pagina 10 de 13

tareas de control sobre los aspectos identificados son validas durante todas la etapas del
proyecto.

CONTROL
Control del funcionamiento del escurrimiento
adecuado de evacuaciones de pluviales
Control de que los limites de explotacion
establecidos no sean sobrepasados
Control del adecuado mantenimiento periddico
de la maquinaria, sin derrames de fluidos

5. EXTRACCIONES

El volumen de movimiento de suelos para la obra de bacheo asciende a un total de 3.200 m3, los
cuales serdn tendidos en la faja de la ruta.

Los requerimientos de materiales granulares para bases, sub-bases y banquinas seran cubiertos
con adquisiciones de la cantera que se describe en item 4.

Los requerimientos de material granular para empleo en firmes ascienden a 41.900 m3, siendo
los destinos los siguientes:

Bases granulares 23.100 m?3
Sub-bases granulares 15.600 m?3
Bacheos 3.200 m?

5.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES

e Incremento del ruido laboral

e Contaminacion del aire (generacién de material particulado en suspensién)
e Contaminacion del suelo

e Pérdida de la cobertura vegetal

e Posible incremento de accidentes de transito

e Demora en el transito durante la etapa de construccién
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5.2 MEDIDAS DE MITIGACION

La maquinaria y el equipo a ser utilizados en el arranque, carga y transporte de
materiales granulados presentara buen estado de mantenimiento, sin que exista pérdida
de combustible, aceite y lubricantes. Estard sometida a una rutina de revisién y
mantenimiento constante y periddico, para garantizar la continuidad de su trabajo y su
mejor desempefio ambiental.

Proporcionar al personal el equipo de proteccién necesario para la manipulacion y el
trabajo con los materiales involucrados en su tarea (guantes, mascarillas, calzado,
protectores auditivos, etc.)

Durante el transporte de los materiales granulares de generar polvo, éstos se
mantendrdn cubiertos con lonas para evitar que sean arrastrados por el viento.

Cuando resulte imprescindible efectuar el abastecimiento de combustible de cualquier
equipo en el lugar de trabajo, éste se llevard mediante camiones cisterna o bidones, bajo
la supervisién y responsabilidad del maquinista, quien previo al inicio de la operacion
debera colocar elementos absorbente bajo la maquina o equipos para retener cualquier
posible derrame.

La eleccién de dreas con alteracion previa (caminos de accesos existentes, yacimientos
comerciales en explotacidn, etc.) para su utilizacion reducira y evitara impactos sobre las
comunidades vegetales, la cobertura vegetal, etc.

En lo que respecta a riesgo de accidente por causa de circulacion masiva de camiones y
magquinaria por lo que se instalaran carteles de seializacion vial, advirtiendo transito de
camiones.

11 |
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Ing. Civil Edeneo Monzon

C.P. N2 53545
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