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Montevideo, abril 2015

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N°1
AC/11 — ILUMINACION DE LOS ACCESOS SUR Y OESTE DE LA CIUDAD DE DURAZNO

1. Objetoy Alcance

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del plan de Gestion Ambiental
presentado por la empresa Cablex para la obra lluminacion de los accesos Sur y Oeste de la ciudad de
Durazno. El periodo que abarca son los meses de enero, febrero y marzo 2015.

Aplica a todos los trabajadores de las empresas que estdn involucrados directamente con tareas de esta obra.

2. Responsables

Direccion

Gerencia General

Responsable del Sistema Integrado de Gestidn
Direccion de Obra

3. Descripcion

A continuacion se detallardn las tareas y aspectos involucrados en la obra lluminacién de los accesos Sur y
Oeste de la ciudad de Durazno durante los meses de enero, febrero y marzo 2015, asi como los aspectos
ambientales afectados.

En este periodo se realizé el trabajo de mantenimiento, reposicion de columnas chocadas, acondicionamiento
de instalaciones en mal estado. Esta tarea afecté todas las obras involucradas en la licitacion MI/45.

Dichas tareas aplica a los siguientes impactos ambientales:

Generacién de residuos domésticos, los cuales se depositaron en recipientes adecuados segun
instructivo IT AP 01 — Disposicion de residuos.

Emisién de CO2 por consumo de combustible de vehiculos: se utilizd la minima cantidad de vehiculos
necesaria para dichas tareas. En este periodo la cantidad de vehiculos destinados para la obra, sin
contar las camionetas y autos a cargo del MTOP, fue de 2 camiones, 1 camioneta. Se procedié a
realizar un adecuado mantenimiento preventivo de los vehiculos involucrados.

Remocion de tierra, la tierra sobrante se dispersé en la obra en zonas que asi lo requerian. En caso de
existir excedentes, se comunicé a vecinos que estuvieran precisando este material y se les depositd en
sus terrenos, como relleno, sin perjudicar a la flora local.

Erosién/Compactacién del suelo: se hizo la medida justa de hormigdn para realizar pilastras, reparar
cdmaras o hacer fundaciones para columnas. Se procedié segun instructivo IT AP 09 — Lavado de
Hormigonera.

Al generarse residuos industriales, estos se depositaron en recipientes destinados para dicho fin en la
planta fisica de Cablex.

Fabricacion de brazos: Corte, doblado y soldado, en esta actividad se consumidé energia eléctrica y
recursos naturales. En ambos casos se tratd de minimizar el exceso de consumo. En el proceso se
generaron gases, particulas y ruido ambiental. Se intenta minimizar estd generacion optimizando la
logistica de funcionamiento del taller.
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e En el sector administrativo se monitored el consumo de energia eléctrica, agua y papel, intentando

mantener/disminuir el consumo promedio en ambas empresas.

4, Referencias

IT AP 01 — Disposicién de residuos.

PGA — AC11 lluminacién de los accesos Sur y Oeste de la ciudad de Durazno.
PR GO 08 — Plan de contingencias.

Por Cablex S.A.
Nicolas Rebosiol
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