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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Como criterios de referencia para la auditoría se empleó el Plan de Gestión y Remediación 

Ambiental (PGRA) de las empresas Gofinal S.A. y Lemiro P. Pietroboni S.A. y el Manual 
Ambiental de la DNV (MAV). 
 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato tiene por objeto el proyecto y construcción de dos nuevos puentes y adecuación de 
accesos, uno sobre el Arroyo Sarandí del Quebracho y el otro sobre el arroyo Quebracho, siendo 
las empresas contratistas Gofinal S.A. y Lemiro P. Pietroboni S.A. 
 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra a auditar consiste en proyectar y construir dos nuevos puentes y adecuación de accesos, 
uno sobre el Arroyo Sarandí del Quebracho y el otro sobre el Arroyo Quebracho. 
 
Los trabajos incluyen por un lado, la construcción de un nuevo puente en el mismo emplazamiento 
del puente existente ubicado en la progresiva 326K500 sobre el Arroyo Sarandí del Quebracho, de 
9,20 m de ancho de calzada y adecuado al tren de cargas vigente. 
 
Por otro lado, el proyecto y construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Quebracho y la 
adecuación de sus accesos entre las progresivas 331K380 y 331K475. La nueva estructura se 
ubicará a 21m aguas abajo del puente existente ubicado en la progresiva 331K400, de 9,20 m de 
ancho de calzada y adecuado al tren de cargas vigente.  
 
Por último, la construcción de la corrección planialtimétrica del trazado de la ruta según proyecto 
básico N° 11193 entre las progresivas 331K025 y 331K975.  

 
Las instalaciones y canteras que están en relación con el contrato son: 

 Campamentos, talleres y depósitos: Dos áreas para campamentos, talleres y 
depósitos: 

 La primera sobre la vía de acceso al puente internacional Paysandú – Colón, 
incluye a la Sede Central de las Empresas Gofinal S.A y Lemiro P. Pietroboni S.A. 

 La segunda en un predio de una hectárea ubicado sobre ruta 7, progresiva 
330K400 (-), donde también se dispone de comedor, vestuarios, oficinas 
administrativas, zona de mantenimiento de maquinarias y depósitos de desechos, 
insumos y combustibles. 

 Canteras. Está prevista la necesidad de 2800 m
3
 de material para bases granulares y 

1600 m
3
 para material para subbases granulares para las que se empleará la cantera 

comercial autorizada que utiliza vialidad en la zona. 
 

El obrador de la Ruta 7 se encuentra aproximadamente a la misma distancia de los dos puentes. 
Además, se realiza el acopio de vigas prefabricadas en las inmediaciones de los puentes. En esta 
zona de acopios del Arroyo Quebracho se realizó la construcción de baños, comedor y depósito. 
 
Al momento de la auditoría el avance de la obra era del 25 %. Se estaba trabajando en las pilas 
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de ambos puentes; en el Arroyo Sarandí del Quebracho se había hormigonado una pila y el 
avance del puente del Arroyo Quebracho era de dos pilas hormigonadas. 
 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

El contrato auditado se desarrolla al suroeste del departamento de Cerro Largo, se trata de dos 
puentes sobre la Ruta 7, separados unos 5 km medidos sobre la Ruta 7. 

La población más cercana es Cerro de las Cuentas, a unos 5 km al Norte. De acuerdo al censo de 
2011 la localidad contaba con una población de 263 habitantes. Continuando hacia el Norte por la 
Ruta 7 aparece la ciudad de Fraile Muerto con 3168 habitantes censados en 2011. 

El A° Sarandí del Quebracho, donde se construirá el primer puente en la ubicación del puente 
existente, es un afluente del A° Quebracho, que es donde se construirá un nuevo puente.  

El A° Quebracho nace en la Sierra de la Quebrada, circula hacia el Noroeste y recorre alrededor 
de 38 km, siendo el principal afluente del A° Tupambaé que es afluente del Río Negro. 

El A° Tupambaé desemboca en el río Negro tras recorrer alrededor de 73 km. 

La vegetación presente en la zona afectada por las obras es bosque ribereño. 

 

Ilustración 1 – Ubicación del contrato en Uruguay. 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-AB15-
20150416 

Página 4 de 13 

Versión 05 

 

 

  

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

Ilustración 2 – Ubicación del contrato en Cerro Largo. 

 

Ilustración 3 – Puente sobre A° Sarandí del Quebracho P01 y P02, Obrador P03, Puente sobre A° Quebracho P04 y 
P05. 
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Ilustración 4 – Inicio y fin del tramo de contrato sobre el A° Sarandí del Quebracho, P01 y P02 respectivamente. 

 

Ilustración 5 - Inicio y fin del tramo de contrato sobre el A° Quebracho, P04 y P05 respectivamente. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 

722786 6377743 
Inicio A° Sarandí del Quebracho 

progresiva 331K100 Ruta 7 

Ilustración 1 
Ilustración 2 
Ilustración 3 
Ilustración 4 

P02 
722867 6377897 Fin A° Sarandí del Quebracho 

progresiva 331K800 Ruta 7 
Ilustración 3 
Ilustración 4 

P03 723035 6380369 Obrador, Ruta 7 a la altura del 
330K400 a (-), Cerro Largo.  

Ilustración 3 
Ilustración 6 
Ilustración 7 
Ilustración 8 
Ilustración 9 

Ilustración 10 

P04 723109 6381261 
Inicio A° Quebracho progresiva 

331K025 Ruta 7  

Ilustración 2 

Ilustración 3 

Ilustración 5 
 

P05 723466 6381923 
Fin A° Quebracho progresiva 

331K975 Ruta 7  
Ilustración 3 

Ilustración 5 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados. 

 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

En la auditoría participaron el Ing. Agustín Tejeira Barchi, Ingeniero residente de la empresa 
contratista, el DDO Ing. Alessandro Grisi, el Ing. Ricardo Bértola del Departamento de Gestión 
Ambiental y de Calidad de la DNV. 

Se pudieron ver los Informes Trimestrales aprobados por el DDO. También se cuenta con 
autorización del DDO de la ubicación del obrador y de las zonas de acopios junto al A° Quebracho 
donde también hay comedor, baños y depósitos. 

Si bien se tramitó y obtuvo oportunamente la Autorización Ambiental Previa para la construcción 
de ambos puentes, no se presenta evidencia de que la misma haya sido renovada luego de que 
su plazo venciera en diciembre de 2013. 

Como se mencionó, la zona del obrador y la zona de acopios cuentan con baños sanitarios de los 
que se mantiene un registro de limpieza y vaciado por barométrica. 

El agua presente en el obrador procede de un pozo cercano y el agua para consumo es agua 
embotellada que se recibe en el obrador mínimo una vez por semana. 

En el obrador y en los frentes de obra los residuos son clasificados en orgánicos, papel y cartón, y 
peligrosos; descarte de madera, descarte de hierros y descarte de hormigón, y se tiene registro 
con fecha de las cantidades retiradas. 
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Se están construyendo las piletas para el lavado de mixers que se utilizarán cuando haya mayor 
producción diaria de hormigón. 

El segundo obrador, Paysandú, tiene asignado el mantenimiento de maquinaria para esta obra y 
funciona como obrador de apoyo para todas las obras de la empresa, y el mismo fue visitado en 
ocasiones anteriores. En la obra no se realiza mantenimiento de maquinaria ni cambio de 
baterías. 

Para evitar derrames durante el suministro de combustible se dispone de bandejas metálicas.  

Durante la auditoría se informó de que no se está realizando monitoreo de aguas en los cauces de 
los arroyos. Se comunicó la intención de realizar un plan de monitoreo periódicos y de comenzar 
con los análisis del agua. 

Dada la ubicación de la obra no se consiguió contratar gente de la zona. Las incorporaciones para 
esta obra provienen de Melo, capital de Cerro Largo.  

En caso de emergencia médica, los trabajadores cuentan con cursos de capacitación en primeros 
auxilios, que la empresa consideró necesarios dado que, según se informó al equipo auditor, la 
ambulancia más cercana se encuentra en el Hospital de Melo y no le está permitido salir de su 
área metropolitana. 

Se informó al equipo auditor de que existe comunicación y buena relación con los vecinos 
implicados en las expropiaciones. 
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6. HALLAZGOS  

6.1 COMENTARIO GENERAL 

Se destaca interés en minimizar los impactos ambientales. 

 

6.2 FORTALEZAS 

Orden y separación de residuos. 

 

6.3 NO CONFORMIDADES 

No hay. 

 

6.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas 

ID:01  

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: - 

- - 
Código del hallazgo: PEL-4 

Descripción: 
No se ha realizado el plan y monitoreo aguas arriba y aguas debajo de las obras contraviniendo lo 
establecido en el punto18.1 del Manual Ambiental de la DNV. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Comunicación personal  

 

ID:02 

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: - 

- - 
Código del hallazgo: PF-3 

Descripción: 
Si bien se tramitó y obtuvo oportunamente la Autorización Ambiental Previa para la construcción de 
ambos puentes, no se presenta evidencia de que la misma haya sido renovada luego de que su plazo 
venciera en diciembre de 2013, contraviniendo el artículo 6 literal A y el artículo 7 de la Ley Nº 16.466, del 
19 de enero de 1994 y de su reglamentación a través del numeral 3 del artículo 2 del decreto 349/2005, el 
punto 18.1 del Manual Ambiental de la DNV. 
 
Como fortaleza se presentó la nota de MTOP solicitando prórroga de vigencia de autorización a la 
DINAMA en enero de 2014. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Comunicación personal, Ilustración 20 –  Ilustración 21 

 

Observación: Incumplimiento de un requisito establecido como criterio de auditoría (PGA de Obra, PRA de Obra, 

Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV, Pliego de Condiciones, Contrato de Obra, etc.) 
que puede derivar en un impacto ambiental menor. 
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6.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se detectaron las siguientes oportunidades de mejora: 
 

 Se recomienda techar las zonas de acopio de residuos peligrosos. 

 Se recomienda realizar un análisis del pozo del que se extrae agua para el obrador ahora y 
otro antes de finalizar la obra para ver que no se han modificado las características del 
agua por el hecho de usarla. Parámetros recomendados: Coliformes fecales, Coliformes 
totales, PH y Conductividad. 

 Se recuerda que se debe solicitar Autorización Ambiental de Operación al proveedor de 
áridos. 

 Se recuerda que, cuando se comience a usar la pileta de lavado de mixers se debe tomar 
como criterio de vertido lo dispuesto en el Decreto 253/1979 en su Artículo 11: Inflitración a 
terrenos. 

 Se recomienda poner fotografías del avance de la obra y de los aspectos ambientales en 
los informes trimestrales. 
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7. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 
 
Se deja constancia de que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta 
auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad. 
 
 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 CVU 

 Consultores 
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9. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

Ilustración 6 – Zona para residuos peligrosos. Se 
observa contención para posibles fugas. 

 

 

 

Ilustración 7 – Depósito. Contención de posibles 
derrames. 

 

 

Ilustración 8 – Reservas de agua embotellada. 

 

 

Ilustración 9 – Ficha de datos de seguridad e 
identificación de productos. 

 

 

Ilustración 10 – Separación de residuos en el 
obrador. 

 

 

Ilustración 11 – Zona de acopio de vigas junto al 
A° Quebracho. 
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Ilustración 12 – Baños, comedor y depósitos 
junto al A° Quebracho. 

 

 

Ilustración 13 – Avance en la construcción del 
puente del A° Quebracho. 

 

 

Ilustración 14 – Bosque ribereño. Vista desde el 
A° Quebracho. 

 

 

Ilustración 15 – Frente de obra A° Quebracho. 

 

 

Ilustración 16 – Tanques para residuos en el A° 
Sarandí del Quebracho. 

 

 

Ilustración 17 – Frente de obra A°Sarandí del 
Quebracho. 
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Ilustración 18 – Nota de MTOP solicitando 
prórroga de vigencia de AAP a la DINAMA en 

enero de 2014. 

 

 

Ilustración 19 – AAP vencida en diciembre de 
2013. 

 

Ilustración 20 – Autorización de la ubicación del 
obrador 

 

 

Ilustración 21 – Autorización de la ubicación de la 
zona de préstamos junto a A° Quebracho. 

 

 


