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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría se utilizó el Manual Ambiental de la DNV.  

Para elaborar el informe se emplearon también los siguientes documentos solicitados durante la 
auditoría ambiental: el Plan de Gestión Ambiental de la empresa constructora Traxpalco S.A. y el 
primer Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA febrero - abril 2015). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en el departamento de Rocha y consiste en el recapado y ensanche de 
plataforma con colocación de banquina de tierra. Se desarrolla en la Ruta 10 desde el punto 
223K000 que es el empalme con la Ruta 15 hasta el punto 237K000 (Empalme Arbolito) siendo la 
empresa contratista Traxpalco S.A. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Más concretamente la obra consiste en: 

En todo el tramo: limpieza de desagües, limpieza de faja, colocación de señalización horizontal y 
vertical. 

En el subtramo 223K000 – 228K000:  

 Bacheo del pavimento asfáltico existente. 

 Ejecución de una capa de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor y 7.2 m de ancho sobre la 
mezcla asfáltica existente. 

 Calzado de la capa de mezcla asfáltica en 50 cm de ancho a cada lado. 

En el subtramo 228K000 – 237K000: 

 Alargue de alcantarillas. 

 Construcción de alcantarillas. 

 Bacheo con material granular de la base existente. 

 Ensanche de plataforma a ambos lados de la existente. 

 Ensanche de firme mediante dos dientes (uno a cada lado del firme existente) de 2 m de 
ancho a cada lado y 20 cm de espesor hasta lograr un ancho de 9.6 m. 

 Escarificado, conformación y compactación del tratamiento bituminoso existente. 

 Recargo con material granular de CBR > 80 %, sobre la superficie conformada, de 30 cm 
de espesor (en dos capas de 15 cm) con un ancho en la parte superior de 8.4 m. 

 Construcción de una capa de base negra de 0.07 cm de espesor y 7.3 m de ancho en su 
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parte superior. 

 Construcción de una capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0.05 cm de espesor y 7.2 m 
de ancho en su parte superior. 

 Calzado de las capas de mezcla asfáltica en 50 cm de ancho a cada lado. 

Los áridos necesarios para la obra provienen de 2 canteras que cuentan con las autorizaciones 
pertinentes. Una cantera de tosca a 2 km de la Ruta 9 y una cantera de piedra en Cerro Pelado, 
Maldonado, junto al obrador principal de la empresa. 

La empresa realiza el triturado de piedra en su planta trituradora de áridos del paraje Rincón del 
Águila en el departamento de Soriano. 

 
Obrador: 
 
El obrador situado en Ruta 10 km 239 cuenta con planta asfáltica, acopio de áridos para la planta 
asfáltica, almacén, talleres, laboratorio, comedor, contenedor de servicios higiénicos, oficinas, 
depósito de recambios, zona de lavado de máquinas, depósito de emulsión para los riegos de 
adherencia, balanza para camiones y tanque de combustible. 
 
Además de este obrador en sitio, la empresa cuenta con un obrador principal en Cerro Colorado, 
Maldonado. 
 
Frente de Obra:  
 
Al momento de la auditoría no hay actividades por la niebla presente en la zona. Se informó de 
que las actividades se retomarían a lo largo de la jornada. 
 
A la fecha de la auditoría, la obra cuenta con un 60 % de avance aproximadamente según indicó 
el capataz general Waldemar Sabella.  
 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA 
OBRA 

La obra está situada en la Ruta 10, en el departamento de Rocha. El tramo de carretera comienza 
en el cruce con la Ruta 15 que lleva al balneario de la Paloma, continúa paralelo a la costa con 
salidas hacia los balnearios cercanos, La Pedrera, Punta Rubia, San Antonio.  

Es una zona de balnearios de distintas playas de variadas características (con rocas, con olas, de 
aguas tranquilas, profundas, zonas de pesca).  
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5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría se desarrolló en el obrador de la Ruta 10, km 239. Participaron en la auditoría por 
parte de Traxpalco: Waldemar Sabella (capataz general), Sarita Ubal (encargada del 
campamento), Andrea Carballo (Arquitecta encargada ambiental y de calidad), Mauro Sabella 
(administrativo).  

Por parte de la DNV del MTOP se contó con la presencia del Ing. Ricardo Bértola del 
Departamento de Gestión Ambiental y Calidad (ex Unidad Ambiental). 

No participaron en la auditoría el Ingeniero Residente Mario Pitzer, ni el DDO Fernando Souto. 

La empresa constructora presentó los documentos que autorizan a la explotación de las canteras. 
(Ilustración 5, Ilustración 6). La cantera de piedra es propia de la empresa y su explotación 
comenzó en el año 1994, cuenta con concesión para explotar de DINAMIGE vigente. La cantera 
de tosca se empezó a explotar este año 2015 y cuenta con clasificación A y AAP y AAO emitidos 
por DINAMA. 

Se solicitó el Plan de Remediación Ambiental, que por el momento no se había desarrollado. 

Se presentó el Plan de Gestión Ambiental de la obra y el primer Informe Trimestral de Gestión 
Ambiental febrero – abril 2015. 

Se presentó la autorización del DDO de la ubicación del obrador y planta asfáltica, ubicación de 
planta trituradora, ubicación de cantera de piedra, ubicación de cantera de tosca y la aprobación 
del primer ITGA y del PGA. (Ilustración 4). 

Se solicitó la Autorización Ambiental Previa de la obra vigente y el equipo de Traxpalco informó de 
que esta obra no lo requiere por no incluir cambio de trazado. 

Los trabajos se realizan en horario laborable diurno y se cuenta con vigilancia para el resto del 
tiempo. Se ha contratado personal de la zona, unas 20 personas del total de 41 que trabajan en la 
obra, chóferes y peones de Rocha. 

Se destaca que esta obra no ha requerido de la expropiación de terrenos y que por el momento no 
ha habido problemas con los vecinos. 

La señalización de obra es visible tanto de día como de noche. 

El agua no potable presente en el obrador y la que se emplea para el lavado de maquinaria 
procede de una represa de un predio vecino. Esta agua fue analizada y presenta un nivel alto de 
sólidos suspendidos por encima de lo tolerable para vertido al terreno. 

El agua potable se trae en tanques y proviene de OSE Rocha. 

El combustible de la obra proviene de un tanque presente en el obrador. Este tanque suministra a 
un camión móvil que lleva el combustible a los frentes de obra y a la cantera de tosca (Ruta 9). 

En el obrador hay un contenedor dedicado exclusivamente a baños, que están conectados a un 
pozo impermeable que se retira por barométrica. La limpieza de los baños la realizan los 
trabajadores de la empresa y el vigilante por las noches. 
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En los frentes de obra hay presentes baños químicos cuya limpieza y vaciado corre a cargo de la 
empresa contratada (empresa del municipio de Rocha). 

Los productos químicos están correctamente etiquetados y se dispone de las hojas de seguridad. 
(Ilustración 8). 

En la obra se realiza la separación de residuos en similares a domésticos y especiales en tanques 
de diferente color situados en el obrador. Para los residuos similares a domésticos se cuenta con 
un contenedor común a la entrada del obrador proporcionado por el vertedero municipal de La 
Paloma, del que se registra la cantidad de bolsas retiradas.  

Para la disposición final de los residuos especiales se cuenta con autorización del vertedero 
municipal de La Paloma y se lleva registro de la cantidad de bolsas retiradas con firma de 
recepción por parte de la Intendencia de Rocha (Ilustración 7), aun así, ciertos residuos como 
aceite usado, percloroetileno usado, cubiertas, baterías, son llevados al obrador principal de Cerro 
Colorado, Maldonado con registro interno de retiro. 

Para los residuos generados en los frentes de obra se cuenta con bolsas que al final de la jornada 
son llevadas al obrador. 

Los pequeños vertidos de combustibles o aceites son juntados con arena y tratados como 
residuos especiales. 

Los restos de mezcla asfáltica son vertidos directamente a la plataforma que se construyó para la 
planta asfáltica y, una vez seca, son tratados como residuos especiales. 

El agua de lluvia que entra al pozo de almacenamiento de tanques con emulsión, es bombeada y 
dispuesta en la zona mediante riego directo. 

El mantenimiento de maquinaria se realiza en el obrador, donde también se realiza el lavado de 
máquinas. Esta zona está impermeabilizada y lleva el agua de lavado hacia una pileta de 
sedimentación y separación de grasas. Tras esta pileta, el agua pasa a otra pileta, y de ahí 
directamente al terreno.  

Está previsto analizar el agua vertida en el mes de agosto, para comprobar que cumple los 
parámetros permitidos de vertido al terreno. Dado que el agua de lavado procedente de la represa 
vecina tiene sólidos suspendidos altos y mayores a la cantidad permitida, se considerará que se 
puede verter cuando cumpla el resto de parámetros y los sólidos suspendidos no aumenten 
mucho en comparación con la fuente. 

El contenido de la primera pileta es tratado como residuo especial. 

Para evitar el levantamiento de polvo y para favorecer la compactación se realiza el riego de 
caminos. 

La atención médica de emergencia es la empresa COMERO (Cooperativa Médica de Rocha) cuya 
sede más cercana es La Paloma. 

Todos los vehículos cuentan con extintores y los botiquines están presentes en todas las 
camionetas y además, todos los capataces tienen uno. 
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Al comienzo de los trabajos se retiró el manto vegetal que ya ha sido extendido a modo de 
restauración ambiental. En la zona de carretera que se realiza el ensanche (subtramo 228K000 – 
237K000), se realizó el desbroce de elementos vegetales, que fueron llevados al vertedero 
municipal de La Paloma cuando no eran aprovechados por vecinos. 

 

 

Ilustración 1 - Ubicación del contrato R/22 a nivel estatal. 
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Ilustración 2 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato. P03 Obrador. Vista a nivel regional. 

 

 

 

Ilustración 3 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato. P03 Obrador. Vista sobre Ruta 10. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción 

P01 0759248 6164866 Inicio, progresiva 223K000  

P02 0768164 6175552 Fin, progresiva 237K000 

P03 0769387 6177060 Obrador, planta asfáltica, progresiva 239K000 a (-). 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No corresponde. 

 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Interés de la empresa por los aspectos ambientales. Cuenta con instructivos para los 
procedimientos ambientales y personal capacitado en la normativa ambiental. 

 

7.2 FORTALEZAS 

 Estricto registro de retirada de residuos. 

 Presencia de documentación en la obra. 

 Accesibilidad del personal. 
 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No se detectaron. 
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7.4 OBSERVACIONES 

No se detectaron. 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 

 Se recomienda elaborar los Planes de Remediación Ambiental previo al comienzo de las 

obras, ya que pueden servir para determinar el orden de alguna tarea, las zonas de acopio de 

suelo vegetal, etc. 

 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 CVU 

 Consultores 
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10. ANEXOS 

 

Ilustración 4 – Autorización del DDO para ubicación del 
obrador y planta asfáltica, planta trituradora, cantera de 

piedra, cantera de tosca. 

 

 

Ilustración 5 – Concesión Cantera de Piedra. 

 

Ilustración 6 – AAP y AAO Cantera de Tosca. 

 

 

Ilustración 7 – Recepción de residuos especiales 
Intendencia de Rocha. 

 

Ilustración 8 – Fichas de seguridad presentes en el 
depósito del obrador. 

 

Ilustración 9 – Depósito del obrador. 
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Ilustración 10 – Tanque en el que descansa la manguera 
de trasvase de la planta asfáltica. 

 

 

Ilustración 11 – Vista de tanques para la planta asfáltica. 

 

 

Ilustración 12 – Acopios de áridos. 

 

 

Ilustración 13 – Planta asfáltica. 

 

 

Ilustración 14 – Contenedor con generador para la planta 
asfáltica. Fuera, generador de reserva a batería. 

 

 

Ilustración 15 – Camión regador. 
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Ilustración 16 – Tanques con emulsión sobre pozo 
excavado. 

 

 

Ilustración 17 – Zona de lavado de maquinaria. 

 

 

Ilustración 18 – Pileta de sedimentación y retención de 
grasas de la zona de lavado. 

 

 

Ilustración 19 – Salida tras las piletas de la zona de 
lavado. 

 

Ilustración 20 – Represa vecina que proporciona agua al 
obrador. 

 

Ilustración 21 – Zona para baterías usadas. Techado y 
con retención con arena. 
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Ilustración 22 – Contenedor de baños y pozo 
impermeable. 

 

Ilustración 23 – Almacén de residuos especiales. El 
percloroetileno usado será llevado al obrador principal de 

Cerro Pelado. 

 

Ilustración 24 – Laboratorios. 

 

Ilustración 25 – Tramo de ruta del contrato. 

 


