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DEL URUGUAY : Sr. Jefe del Departamento de Contratacién de Obras Nacionales
Ing. Carlos Bilinski

Ref.: "Ruta No. 55: tramo Ruta 21 — Acceso Sur de Ombues de Lavalle”,
Licitacion C/54..

Se eleva a usted para su tramite, el plan de gestion ambiental de la obra de
referencia presentado por la empresa contratista, el cual es de aprobacion.

Sin mas saluda atte:

DIRECCION NACIONAL ‘
DE VIALIDAD c
ng. Federico Balarini

Director de Cbra
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Montevideo, 19 de mayo de 2015. —

Direccion Nacional de Vialidad
Sr. Director de Obra
Ing. Federico Balarini

Ref: Obra “Ruta 55, tramo: ruta 21 a ruta 12”

Sr. Director:
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares de la

obra, presentamos a Ud. el Plan de Gestion Ambiental para su
consideracion.

Quedando a sus ordenes por cualquier consulta o ampliacion de

informacion, saluda a Ud. muy atentamente
_ -
o | WH
Mﬂﬂﬁt‘iﬂ’ a

por Emilio D lvarez SA
Ing Marcos Ponce de Ledn

OFICINA: Avda. Damaso A. Larrafiaga 4228 - Telefax: (598) 2508 6441 /6174
E-mail: administracion@diazalvarez.com
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DEPOSITO: Tomas Claramunt 4002 - Teléfax: (598) 2506 1820
www.diazalvarez.com - Montevideo - Urugua
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Introduccion

La Empresa Emilio Diaz Alvarez S.A. comienza con trabajos necesarios de
instalacién del obrador para la ejecuciéon de las obras correspondientes a la
ampliaciéon del llamado C 54 de la Corporacién Vial del Uruguay, obras a
realizarse en Ruta Nacional N°© 55 entre las Rutas N° 21 y N© 12, en el
departamento de Colonia.
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Las instalaciones estardn en un predio de aproximadamente 1 H& ubicado
sobre Ruta N° 55, ramal a planta Montes del Plata a (-) en progresiva
8K500.

/
Radiai
Congchillas

De acuerdo a lo establecido las Condiciones Generales del Contrato,
cumplenos poner a consideracién de la Direccién de la Obra el Plan de
Gestion Ambiental correspondiente.

Se ha dividido el plan en diferentes sectores, comenzando por dar para cada
uno de ellos una breve descripcién de los impactos ambientales previstos,
proponiendo seguidamente las obras que, a nuestro juicio, serd necesario
realizar para mitigarlos.

1. Campamentos y sus dependencias:
e Viviendas, comedor y vestuarios.
e Oficinas administrativas.
e Depdsitos de desechos, insumos y combustibles.
e Taller de mantenimiento de maquinarias.

2. Plantas de produccién de materiales:
e Trituracion.
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e Planta asfaltica, sus acopios y depositos de asfalto.
e Plantas de hormigén, sus acopios y depoésitos de cemento.

3. Canteras de materiales

4. Consideraciones generales. Seguridad e higiene.
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1 - Campamentos y sus dependencias

El Campamento se instalard en una porcion del padron N© 20471 de la 72
Seccién Catastral del departamento de Colonia, utilizdndose una plataforma
ya existente de obrador anterior.

No hay viviendas en la zona del campamento, situandose la vivienda mas
cercana a 1500 metros, en la cual vive el propietario del predio. Tampoco
se disponen las viviendas para los empleados de la empresa en cercanias
del campamento, utilizandose para ello viviendas alquiladas en la zona de la
localidad de Conchillas, a 5 km aproximadamente del campamento.

En la zona del campamento existe contenedor adecuado como comedor, con
las comodidades y exigencias del Decreto 125/14, ventilado e iluminado
adecuadamente. Se dispone en las instalaciones de la Empresa, y en forma
independiente del comedor, elementos adecuados para conservar y calentar
alimentos, asi como recipientes con tapa y bolsas de polietileno para arrojar
desperdicios.

En la zona del campamento existe contenedor adecuado como vestuario,
con duchas, bien defendido de la intemperie, con bancos, perchas e
instalaciones que permiten colocar la ropa y demas pertenencias de manera
segura e higiénica. No obstante ello, como ya se ha dicho, las viviendas
para pernocte del personal estan en la localidad de Conchillas, donde se
brindan comodidades como servicios higiénicos, comedor y cocina que
hacen que las duchas existentes en el campamento no sean usadas.

En la zona del campamento se disponen de servicios sanitarios que estan
debidamente alejados de los lugares de trabajo. La descarga de estos
servicios mas la de los vestuarios se realiza a pozo séptico, el cual es
desagotado por barométrica con una frecuencia dependiente de la cantidad
de trabajadores.

Las oficinas a disponer en el campamento se componen de:

e Un contenedor acondicionado para oficina de la Direccion de la
Obra.

e Un contenedor acondicionado como oficina técnica de la obra.
Un 6mnibus acondicionado para oficina administrativa de obra
y para depésito de pequefias cantidades de lubricantes vy
repuestos menores.

» Dos contenedores en los que se han instalado los laboratorios
de asfalto y suelos.

e Un contenedor acondicionado destinado a servicios higiénicos,
vestuario y bafios.
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Un area acondicionada como taller de pequefas reparaciones.
Un area cubierta y con pileta de hormigdn impermeable que se
utilizard para depédsito de tanques de lubricantes usados y
mercancias peligrosas utilizadas en algin ensayo de
laboratorio de asfalto.

Los residuos domesticos se almacenan en tanques de 100 litros con tapa
dispuestos en distintos puestos del campamento, luego se colocan en bolsas
de polietileno las cuales son llevadas a la localidad de Conchillas para que la
Intendencia de Colonia disponga de ellas en los vertederos de residuos
municipales.

Los residuos de aceites usados y mercancias peligrosas o restos de
pequefios derrames se almacenan en tanques especiales diferentes de los
de residuos domésticos y se envian a las dependencias de la Empresa en
Montevideo, para su tratamiento conjunto y final con los residuos de aceites
usados y mercancias peligrosas de las obras y trabajos que se realizan para
la Intendencia Municipal y en los talleres centrales y depésito principal de
materiales.

Toda el area contara con energia eléctrica proveniente de la red de UTE. El
agua para consumo humano es provista mediante dispensadores de agua
mineral y el resto del agua utilizada en las diferentes instalaciones se extrae
de pozo semisurgente.

No hay depésito de combustible en el predio.

El combustible para abastecimiento de la maquinaria que interviene en la
implantacién del campamento asi como en el funcionamiento de la planta
asfaltica (palas cargadoras, grias, retroexcavadoras) y otras maquinas y
vehiculos que intervienen en el desarrollo de la obra (camiones,
motoniveladoras, aplanadoras, compactadoras de neumaticos) es
proveniente de Estacion de Servicio sita en el km 5 de la ruta 55 ramal
planta Montes del Plata.

Todo el combustible para estas tareas se distribuye en cada maquina a
través de camidén que reparte gas oil, que posee bomba eléctrica instalada
en el mismo. El gas oil no es almacenado en el campamento, como ya se
ha expresado. Todos los camiones afectados a la obra también cargan
combustible a través del camiéon que reparte el mismo, eventualmente
cargan combustible en la propia estacion de servicio mediante la emisién de
la correspondiente orden de carga.

Cada despacho de combustible genera una anotacién en una planilla de los
litros entregados, las horas que indica el horémetro de la maquina o los
kilbmetros indicados en el cuentakildmetros, la fecha de despacho, el
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nombre del maquinista o chofer y la firma del mismo. Este control permite
ademas realizar los mantenimientos preventivos como cambios de aceite,
engrases, cambios de valvulina o liquidos hidrdulicos a los kildémetros u
horas que indican los manuales de cada equipo.

Estos cambios se realizan dentro del drea designada en el campamento
como taller de pequefias reparaciones y mantenimiento, con el uso de
bandejas para juntar el lubricante usado. Estas tareas son realizadas por el
maquinista y/o por mecanico con la supervisién del encargado de taller y
del capataz. Cada cambio de aceite, filtros y demas liquidos se documenta
en la misma planilla de consumo de combustibles de cada maquina o
camion como forma de registrar el mantenimiento rutinario.

El campamento tendrd sefializada la zona de operacién de la maquinaria,
contenedores, planta asféltica, talleres, acopios, etc que aseguraran un
seguro desplazamiento del personal dentro del mismo, asi como también
estaran sefializadas las zonas de peligro por trabajos con depésitos de
materiales a alta temperatura o cafierias que transportan la misma, las
zonas de almacenamiento de sustancias téxicas o peligrosas y las debidas
indicaciones para el uso de los elementos de seguridad obligatorios.

Para lograr la funcionalidad de las instalaciones se utiliza una plataforma
que ya existia, la cual es suficientemente estable como para albergar todas
las instalaciones ya mencionadas, que a su vez soporte el transito interno
de vehiculos livianos, camiones y maquinas bajo cualquier condicién
climatica. Al utilizarse una plataforma ya existente no se realizé por lo
tanto ninguna remocién de tierra fértil que hubiera que reacondicionar al
finalizar las tareas propiamente dichas de construccién de las obras
contratadas.

Area para pequefias reparaciones:

Se desarrolla sobre un piso de hormigén existente que tiene la multiple
finalidad de permitir a los mecanicos realizar sus tareas de manera mdas
limpia y segura, cuidar los equipos y las reparaciones de motores, etc del
polvo circundante y de contaminacién del suelo, y evitar a su vez la
contaminacion de éste por derrames de aceites, lubricantes y otros fluidos.
Este piso de hormigén tendrd inclinacién leve hacia uno de sus lados y
canilla con cafieria y depdsito para juntar los posibles derrames. Luego se
retiraran éstos de la cuneta de hormigén mediante su mezcla con arena, la
que finalmente sera destinada a retiro a vertederos autorizados, en forma
conjunta con otros residuos peligrosos.
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Completa el area correspondiente al taller un lugar destinado al lavado de
camiones y maquinas. El lavadero tendra un area de decantaciéon de sélidos
que evita la contaminacion del suelo.

En lo que tiene que ver con el mantenimiento rutinario de los equipos se
tiene planificado que el mismo se realice en el taller de mantenimiento y
que los aceites y liquidos hidraulicos sobrantes de los cambios efectuados
periddicamente sean recolectados en tambores y devueltos al deposito
central de la empresa en Montevideo, como ya se ha expresado antes. Lo
mismo pasa con los filtros retirados del uso y las baterias gastadas que
necesariamente deben ser entregadas a los fabricantes de baterias para
poder adquirir una nueva. El transporte de estos elementos hasta el
depdsito de la empresa en Montevideo seré realizado por camiones de la
empresa. Se llevara la informacion correspondiente a estos traslados a
través de la planilla “Retiro de aceites usados, filtros y baterias”.

Al terminar la obra se procederd a desmontar y retirar todo lo instalado,
eliminar los residuos especiales generados en el sector de los talleres como
chatarras, restos de hierros, maderas, residuos de demolicion. Finalmente
se procedera a limpiar el area, pero siempre considerandose que se estaba
haciendo uso de una plataforma ya existente de otro obrador, por lo tanto
no corresponde una restauracion de vegetacion.

2- Plantas de produccion de materiales.

Trituracion

No se explotaran canteras para extraccion de piedra partida por parte de
Emilio Diaz Alvarez SA. El suministro de los agregados pétreos estara a
cargo de la Empresa CEMENTOS ARTIGAS SA que efectlia operaciones de
trituracion en el padrén N° 20471 del departamento de Colonia, a unos 300
metros del campamento. Dicha cantera ha sido ya objeto de actividades de
extraccion de piedra para otras obras, y posee permiso de explotaciéon por
parte de DINAMIGE con el nimero 211/2000 y Autorizacion Ambiental de
Operacion por parte de DINAMA a través del expediente
2011/14000/05402.

Planta asfaltica, acopios y depositos de asfalto.
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Se considerara todo lo concerniente al area de depésito de materiales, las

instalaciones en sy entorno y la planta asfaltica propiamente dicha.

No hubo necesidad de reqularizar |a Plataforma que se destind al
campamento en general pPues la misma ya existia de un Campamento
anterior, Se regularizaron y reforzaron con material granular estabilizado
(sin cemento) bases de fundacién para Jos distintos elementos que
componen la planta asfaltica, horno, mezclador, elevador, tolva, filtro,
cabina de mando Yy tanques de depésito de material asfaltico.

Los impactos ambientales que se pueden esperar de una instalacién de este
tipo son en primer lugar los gases de €scape del secador de &ridos y de la
caldera de calentamiento de asfalto, a los cuales S€ agregan luego los

residuos de sy funcionamiento y los eventuales derrames de Mmateriales
asfalticos.

Los gases de escape del secador de aridos en general arrastran el polvo de
piedra de tamafio inferior a los 590 micrones. Para minimizar dichos
arrastres, la planta cuenta con un sistema de filtrado de gases, que est3

todos los finos y los reingresa al sistema. El sistema de filtro de mangas
estd compuesto por 480 mangas de un tejido sintético que se mantiene en
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condiciones de operacion mediante lavado y reposicion de mangas rotas por
unidades nuevas.

En forma diaria se verifica que el acarreador (del tipo gusano) que envia los
finos recuperados al mezclador funcione correctamente. Lo que se realiza es
un engrase de los rulemanes de los extremos y un control visual de las
paletas. El responsable de esta tarea es el Encargado de la Planta Asfaltica.

Para evitar los derrames de asfalto se tendran instaladas bombas de
trasiego para el cemento asféltico que utiliza la planta, con sus
correspondientes valvulas de seguridad, para que el material proveniente de
los tanques transportadores sea trasegado con la mayor seguridad. Ademas
todas las cafierias de circulaciéon de asfalto son encamisadas, lo que
garantizara que los eventuales derrames sean solo accidentales y no
sistematicos en las operaciones de trasiego y circulacién de productos
negros. De todos se tomaran precauciones para que eventuales derrames,
no lleguen a escurrir por la plataforma de apoyo contaminando el terreno
natural. En caso de producirse algiin derrame el mismo serd mitigado con
material granular y cargado sobre camién y acopiado para su disposicion
final.

Respecto a la caldera de calentamiento de asfalto, es un equipo de (ltima
generaciéon que cuenta con regulacién electrénica de la relacién combustible
aire y corte automatico al llegar a la temperatura maxima requerida para el
calentamiento. La misma funciona a fuel oil y con un sistema de
alimentacion interno lo que evita derrames de combustible y un sistema de
filtrado para optimizar la combustién.

Una vez finalizada la obra, para proceder al abandono del predio, se
levantaran todos los equipos y tanques de depdsito instalados, asi como la
totalidad de los materiales sobrantes.

En cuanto a las bases de la planta asféltica, no hubo practicamente
modificaciones a lo ya existente por lo que no se genera impacto. Los
restos de material mezclado con asfalto que se acumulen en su entorno
seran retirados y llevados a deposito en lugares autorizados.

Se cuentan con las fichas de seguridad de todos los productos asfalticos,
combustibles y materiales peligrosos de laboratorio utilizados en obra.
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2 c) Planta de hormigén, acopios, depdsitos de cemento.

No esta previsto la realizacién de tareas con hormigén en la obra.

3- Canteras y faja lateral.

Canteras

Como ya se ha dicho, los aridos para mezclas asfalticas son producidos por
la planta de trituracién por un tercero, al cual la Empresa Emilio Diaz
Alvarez SA compra los materiales. Del mismo modo ocurre con el material
estabilizado granulométricamente que se usa en forma previa a Ia
colocacion de la capa de asfalto, como base granular de soporte.

Faja lateral

Corresponde a Ia eémpresa mantener en perfectas condiciones los desagiies
de cunetas y alcantarillas. Ademads se tendra especial cuidado en que los
desechos provenientes de los trabajos de profundizacién de Cunetas y
abertura de baches, asi como los que resulten de los trabajos de fresado,

reutilizaciéon de todos los materiales reciclados provenientes del pavimento,
por lo que no se generaran en este caso este tipo de desechos.
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En lo que tiene que ver con el material que es descartado durante el
tendido de las mezclas asfélticas, para lograr una mejor calidad en Ia
terminacion de los trabajos, estd previsto cargarlo y retirarlo a lugares de
depdsito de modo de no contaminar la faja lateral.

4- angidefaciones generales.

Seguridad

Tanto en el Pliego de Condiciones Particulares, como en el Manual
Ambiental para obras en el sector vial como en la normativa vigente relativa
a seguridad e higiene establecida en el nuevo decreto 125-14, se exigen
una serie de medidas.

Las mismas van desde el uso de dispositivos de seguridad personal
(cinturones, cuerdas salvavidas, tapabocas, antiparras, guantes, zapatos de
seguridad, botas, mamelucos, cascos, chalecos reflectivos etc.), al de
elementos de sequridad externa (extinguidores de fuego, alarmas de
retroceso de maquinas, adecuada sefializacién de los frentes de trabajo,
banderas, intercomunicadores, sirenas, balizas, carteles, etc.), se debe
ademas contar con el asesoramiento de empresas especializadas, brindar
informacién periédica al personal y tener una vigilancia constante que
asegure el cumplimiento de las normas.

Nuestra empresa cuenta con el asesoramiento de la empresa A.S.I.
(Asesoramiento en Seguridad Industrial) especializada en seguridad laboral
e industrial, teléfono 053 20113

Higiene

La empresa ha optado en esta obra por alquilar casas para el personal
estable, dandole al personal mejores posibilidades de comodidad e higiene.
Las casas se alquilardn en la localidad de Conchillas en algtin caso y en la
localidad de Ombties de Lavalle en otros, y serd de cuenta de la Empresa el
traslado del personal entre el obrador y las casas alquiladas.

De todos modos se cuenta en el obrador, como ya se dijo, con contenedor
acondicionado para bafio con ducheros incluidos.

El bafio contard con depdsito fijo, el cual se limpiara periédicamente con
barométrica.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL pag 13 de 14

EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

CONSTRUCCIONES & SERVICIOS

=

S

TP




Como propuesta de pago entendemos adecuada la presentada en el
Preventivo de Flujo de Fondos al momento de la firma del contrato.

por Emilio Diaz Alvarez S.A.
Ing. Marcos Ponce de Ledn
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Montevideo 26 de mayo de 2015.

Pase a la Unidad AMBIENTAL para su conocimiento. Cumplido pase a la UCAT

para su remisioén a la Corporacién Vial del Uruguay.

E DEF’T. INTERINO




DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD
Montevideo, 13 de julio de 20135.
Sra. Directora de Division Técnica de Construccion

Ing. Susana Galli

Se ha recibido Plan de Gestion Ambiental de la obra C54, a cargo de la Empresa EMILIO

DIAZ ALVAREZ, se eleva sugiriendo remitir estas actuaciones a la UCAT con destino a la

S

. P el 'tv*:*,‘. MA
ap-en PACARLO o TOLA
g

CVuU.

{1 ancion (2

Montevideo, 13 de julio de 2015.

De conformidad con el informe que antecede, remitanse estas actuaciones a la remitir a la

UCAT con destino a la CVU.




DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD
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JOSE ARTIGAS
UNIGN pF LOS Puislos Liseis

BICENTENARIO.UY estos obrados a la Corporacion Vial del Uruguay.

Montevideo, 23 de julio de 2015

Habiendo tomado conocimiento se eleva a la Direccion sugiriendo la remisién de

Ing. Marcelo Krugman
Unidad Coordinadora de Asist. Técnica

Contrato de Concesion MTOP - CND




DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Secretaria General

05k anticae  Montevideo, 29 de julio de 2015
Unté o€ Los D‘Qrss os Ll;:r:
BICENTENARIO.UY

Se eleva a la Direccién General de Secretaria para su conocimiento y su posterior

remision a la Corporacion Vial del Uruguay.
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DIRECCION
GENERAL DE
SECRETARIA

2015/3/2/1050

sch

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

ontevideo, 03 de agosto de de 2015.-
Remitase a la Corporacion Vial del Uruguay S. A. a sus efectos.------------- -

ENCARGADA DE DESPACHO |
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS




