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COMUNICADO N° 3

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 3 correspondiente a la Licitacion de

referencia.
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Montevideo, 30 de marzo de 2016

Licitacién P/34

Ruta 5 Ensanche vy refuerzo de los puentes en sobre los Arroyos Quebrada
Grande, Batovi y Sauce de Batovi

COMUNICADO N° 3

Al amparo de lo establecido en las clausulas 10 y 11 se realizan las siguientes

aclaraciones y enmiendas.

Consulta N° 1

En el punto 5.1 de la seccién 7 dice:

¢) Calzada; sera de 9.20 metros de ancho entre pie de barrera New Jersey, incluyendo
los 7.20m de calzada propiamente dicha y 1.00 m de cada lado y no se construiran
cordones ni veredas. La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo de la

calzada sera del 1%.

Se interpreta de esta clausula que el ancho total del puente sera de 9.20m libres mas el
ancho inferior de las barreras New Jersey.

Por favor aclarar si esta mterpretac:on es correcta. Si es posible adjuntar una seccién
tipo.

Respuesta
Si, es correcta.

Consulta N° 2

Se consulta si el eje actual de los puentes es en la mitad del ancho actual, incluso si el
puente ya esta ensanchado.

Respuesta
Se considera que el eje actual de los puentes es en la mitad del ancho actual.

Consulta N° 3

En el punto j. del item 5.1 de la seccién 7 dice “En los casos de los puentes sobre los
Arroyos Batovi y Sauce de Bativi no se admitira la mcorporac:on a la nueva estructura de
las péndolas existente como elementos de apoyo.” Entendemos que deberia decir los
puentes sobre los Arroyos Batovi y Quebrada Grande. ¢ Es correcta esta interpretacion?




Respuesta
Si. Ver enmienda 1.

Enmienda N° 1

Se modifica la clausula 6.1 “Condiciones del proyecto” de la Seccién 7 enlos siguientes
literales:

Literal b) se sustituye por el siguiente:

b) Longitud del puente, la superficie efectiva de desagle y la franquia: no deberan ser
inferiores a las del puente existente. A efectos del proyecto se considerara que las
pilas pueden estar sometidas a la corriente de agua hasta la cota de fondo de
tablero con una velocidad de 2 m/s.

Literal j) se sustituye por el siguiente:

i) En los casos de los puentes sobre los Arroyos Batovi y Quebrada Grande no se
admitira la incorporacién a la nueva estructura de las péndolas existente como
elementos de apoyo.




