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Introduccion

El presente Documento contiene los procedimientos ejecutivos a través de los cuales la
Empresa Lemiro P. Pietroboni S.A. aplicara en la obra las especificaciones ambientales
vigentes. Se pretende lograr la conservacion del entorno ambiental durante los trabajos,
incluyendo el cuidado y defensa de los recursos naturales existentes y evitando la
afectacion del ambiente. Constituye un conjunto de medidas ambientales especificas
para mejorar y/o mantener la calidad del area involucrada, de tal forma que se eviten
y/o mitiguen los impactos negativos y logren en el caso de los impactos positivos,
generar un mayor efecto ambiental.

El responsable de ejecutar el Plan de Gestion Ambiental sera el Contratista, a través del
Ingeniero Residente afectado a la Obra.

Descripcion de la Obra

El contrato denominado “Ampliacién M/41, obras de rehabilitacién y mantenimiento en
ruta 3, Salto-Bella unién ” consiste en la ejecucion de la obras obligatorias descriptas
posteriormente y de la gestion del mantenimiento de la calzada y banquina, obras de
arte, sefalizacion y faja de dominio publico por niveles de servicio en los tramos
mencionados.

Las obras de rehabilitacién incluyen:

e obras de bacheo del pavimento existente.

e ejecucion de cheap seal

e banquinas en tratamiento bituminoso doble _ f
o fresado del pavimento existente
. r . /
e recapado con mezcla asfaltica mezcla asfaltica O:
e senalizacion horizontal.
.0 PABLO PIE[ROBONI SA.
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Campamentos, talleres y depdsitos

Se dispondra de un area para obrador ubicado dentro del Padrén Rural N° 30 de la 82
Seccion Catastral del Departamento de Salto propiedad del Sr. Taudelino Viera. El area
afectada es de 85.200 m? al cual se accede por Ruta 3 545km000. En esta area se
incluye las instalaciones provisorias que se describen a continuacion y el area
correspondiente a la cantera de piedra que se utilizara para la trituracion de piedra a
utilizarse en obra.

Como infraestructura provisoria se instalaran:

e Planta Trituradora

e Planta Asfaltica

e Balanza

o Oficinas

e Laboratorio

e Barfos

e Casa habitacién

e Deposito

e Comedor

o Perforaciéon pozo semisurgente con su
tanque

Se confeccionara camineria interna adecuada para la circulacion del transporte
interviniente, el mismo conecta Balanza — Oficinas — Planta Asfaltica — Planta Trituradora
- Cantera.

Las ubicaciones propuestas se ajustan a las prescripciones establecidas en el Capitulo
10 (Articulo 10.1) de las Especificaciones Técnicas Ambientales contenidas en el
Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial (Mayo de 1998).

GESTION DE
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Identificacion de aspectos ambientales relevantes

Alteracién de la calidad de las corrientes superficiales de agua.
Contaminacion del aire (generacién de material particulado en suspension).
Contaminacién del suelo.

Posible incremento de accidentes de transito.

Incremento del ruido laboral.

Medidas de mitigacién

Humedecer las areas de carga y maniobra, para evitar la posible emision de
polvo y otros materiales particulados a la atmésfera.

Proporcionar al personal de trabajo el equipo de proteccién necesario para la
manipulacién y el trabajo con los materiales cuyo deposito se realiza en el
emplazamiento (guantes, mascarillas, calzados, etc.)

No se colocaran materiales de construccion ni materiales excedentes de obra,
en lugares donde puedan ser objeto de arrastre por lluvia hacia cursos o cuerpos
de agua.

Se evitara el derrame de sustancias contaminantes como combustibles, aceites
y lubricantes; para lo cual se designaran sitios especificos para el
almacenamiento de estas sustancias donde se garantizara la impermeabilidad

del suelo para evitar la infiltracion.

El abastecimiento de combustible y las operaciones de mantenimiento se

realizaran dentro de los talleres y zonas destinadas a estos propositos, de
0 PABLO

Uino.e

| GESTIONDE |
LACALIDAD |

Ql

R UL 7N




L/
CONSORCIO DIAZ ALVAREZ - PIETROBONI b‘

PIETROBONI

manera que los desechos de estas actividades no den lugar a la contaminacion

del suelo.

e Cuando resulte imprescindible efectuar el abastecimiento de combustible de
cualquier equipo en el lugar de trabajo, éste se llevara a cabo mediante camiones
cisterna o bidones, bajo la supervision y responsabilidad del maquinista, quien
previo al inicio de la operacion debera colocar elementos absorbentes bajo la

maquina o equipo para retener cualquier posible derrame.

e La maquinaria a ser utilizada en la obra presentara buen estado de
mantenimiento, sin que exista pérdida de combustibles, aceites y lubricantes.
Estara sometida a una rutina de mantenimiento periédico, para garantizar la
continuidad de su trabajo y su mejor desempefio ambiental. Contara con alarmas
de marcha atras en perfecto funcionamiento. '

e En caso de ocurrir algin derrame de sustancias toxicas al suelo, se procedera a
la excavacién del mismo hasta la profundidad alcanzada por la contaminacion,
para luego ubicar el material retirado en recipientes adecuados y trasladarlo a

un deposito de materiales excedente apto para recibirlo.

e Bajo ninguna circunstancia seran lanzados desechos de ningun tipo fuera de los
recipientes dispuestos a tal fin (de acuerdo al tipo de residuo en concordancia
con las medidas que mas adelante se exponen en el plan de gestién de
residuos).

e Se instalaran, en zonas de lavado de maquinarias, sistemas de desarenadores
y trampas de grasas.

“ LACALIDAD |
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e Como forma de mitigar el posible incremento de accidentes de transito se

incrementara la sefializacion temporal en la zona de accesos al area destinada
al campamento.

e Se emplearan como depdsitos, para cada tipo de material excedente, los
vertederos municipales aptos sin realizar en el area ningun tipo de cumulo de
residuos.

Gestion de residuos solidos

e Los residuos sdlidos generados en obra se retiraran a disposicion final tan pronto
como sea posible. No estara permitida la quema de residuos en obra.

e En el frente de trabajo, se dispondran de tres recipientes para residuos:
organicos o domésticos en bolsas verdes, plasticos, papeles y cartones - limpios
- en bolsas negras y peligrosos en bolsas rojas. Sera responsabilidad del
Capataz dejar el sitio de trabajo exento de residuos al terminar la jornada.

e Los residuos comunes no revalorizables se depositaran en el punto que
habitualmente emplea el servicio de recoleccidon municipal para retiro de los
residuos de la planta.

e Los residuos que puedan ser revalorizables (por ejemplo, maderas, varillas de
acero, botellas de PET, plasticos, papeles y cartones, etc.) se trasladaran
diariamente, al final de cada jornada, hasta la zona de acopio de materiales,
donde se los acopiara en forma clasificada en espera de su retiro por comprador

[GEsTIoN DE |
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autorizado, a depédsitos centrales de las empresas del consorcio, o

eventualmente hacia el vertedero municipal.

e En la zona de acopio transitorio de residuos, el suelo se protegera previamente
con chapas sanas antes de depositar los residuos, para reducir posibles
afectaciones ambientales (por ejemplo, infiltracion de lixiviados, etc.), o en
recipientes con tapa.

e Las operaciones de retiro de cada tipo de residuo quedaran documentadas en
las fichas de registro correspondientes.

o Pautas de clasificacion de residuos sélidos de obra.

Los residuos se clasificaran en su punto de generacién atendiendo a las siguientes
categorias:

o Maderas: restos de encofrado, puntales, etc.

o Metales: clavos, trozos de metal, restos de varillas de acero,
estribos, etc.

o Vidrios: trozos de vidrio, envases, etc.

o Plasticos: envases no retornables, bolsas de polietileno, etc. que
no contengan restos de hidrocarburos ni otras sustancias téxicas.

o Papel y cartén: cajas de carton, residuos de oficina, etc.

o Aceites usados: todos los producidos en operaciones de cambio
de aceite.

o Baterias usadas: todas las que ya no son aprovechables.

o Residuos peligrosos: trapos, mantas absorbentes, viruta, suelo y
cualquier otro material que haya resultado contaminado al
derramarse hidrocarburos auin en pequefias cantidades, residuos

n
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contaminados de sépticos, envases con restos de pinturas, restos

de productos de limpieza, u otro quimico.
o Residuos domésticos u orgénicos: los que se generan en obra
como restos de alimentos y bebidas, cascaras, yerba, hojas,

ramas, etc. (restos de alimentos.)

e Cada tipo de residuo se acopiara y recibira un destino adecuado a su naturaleza:
los restos de madera, vidrio, metal, plastico, papel y cartén, podran
comercializarse con agentes formales o entregarse como residuo clasificado a

la recoleccion municipal, la que podra disponer su reciclado o su enterramiento.

e Las baterias, las cubiertas y los aceites usados deberan ser entregados a los
proveedores 0 a gestores autorizados que se ocupen de su disposicion en
condiciones adecuadas. La disposicion en sitio se realizara sobre pallets y piso
protegido bajo techo para las baterias, bajo techo para las cubiertas, y en

tanques con suelo impermeabilizado para los aceites usados.

e Los residuos domésticos y los residuos especiales contaminados con
hidrocarburos tendran como destino final el vertedero municipal, haciendo

explicita al recolector la diferencia entre ambos tipos de residuos.

e Para los vehiculos de carga afectados a la obra sera obligatorio el porte en
condiciones de validez del Certificado de Aptitud Técnica, el que debera ser
expedido por la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores. Con
ello se procura lograr la proteccion del medio ambiente mediante el control de
emisién de gases y humos asi como por el control del ruido del escape, un
incremento de la seguridad vial y la disminucién del nimero de accidentes con

los consiguientes beneficios economicos y sociales.

e
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Trituracion

Se explotara una cantera para extraccion de piedra partida, dentro del Padrén
Rural N° 30 de la 82 Seccion Catastral del Departamento de Salto propiedad del
Sr. Taudelino Viera. El drea afectada es de 85.200 m? al cual se accede desde
Ruta 3 545k000.

Esta previsto que se utilicen en el entorno de 98500m3 de piedra tanto para
todas las actividades de la obra que lo requieran.

Identificacién de aspectos ambientales relevantes

Incremento del ruido laboral.
Contaminacién del aire (generacion de material particulado en suspensién).
Contaminacion del suelo.

Pérdida de la cobertura vegetal.

Posible incremento de accidentes de transito.

Medidas de mitigacion

=10=

Se exigira el uso de protectores de las vias respiratorias a los trabajadores y
maquinistas que estén mayormente expuestos al polvo.

Los patios de carga y maniobras seran mantenidos con un grado de humectacién
adecuado para evitar la posible emision de poivo y otros materiales particulados
a la atmosfera.

%

El material que deba ser transportado por camiones a depésitos aprobados sera

humectado para evitar el levantamiento de polvo durante su disposicic;)n final.,.




L/
CONSORCIO DIAZ ALVAREZ - PIETROBONI "

PIETROBON

e Proporcionar al personal el equipo de proteccion necesario para la manipulacion

y el trabajo con los materiales involucrados en su tarea (guantes, mascarillas,
calzado, protectores auditivos, etc.)

e Los materiales provenientes del proceso de trituracion seran ubicados en sitios
de almacenamiento (acopios) donde no puedan ser arrastrados por corrientes
de agua.

 Se prohibiran labores de mantenimiento de magquinarias y vehiculos fuera de los
lugares especialmente destinados a ese fin.

e EI derrame de sustancias contaminantes como combustibles, aceites vy
lubricantes se evitara designando sitios especificos para el almacenamiento de
estas sustancias en los que se dispondra de materiales impermeables que eviten
su infiltracion en el suelo.

e Durante la extraccion de piedra se evitara invadir zonas que se encuentran fuera

del area definida para la explotacién de la cantera.

e Laexplotacion de material de la cantera se realizara fuera del nivel del agua para
que la movilizacion de la maquinaria en zonas que se encuentren por debajo de
este nivel no genere remocion del material con el consecuente aumento de la
turbiedad del agua.

e El area de trabajo estara delimitada para evitar que la maquinaria opere fuera de
la misma.

Vi ) . 6]

e En caso de ocurrencia de algun accidente imprevisto, el consorcio asumira la

i TGESTION DE |
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e A través de un relevamiento fotografico se estableceran las condiciones

ambientales iniciales, a fin de establecer una referencia inicial de la zona.

e La eleccion de areas con alteracion previa (caminos de accesos existentes,
frentes de canteras ya abiertos, etc.) para su utilizacion reducird y evitara
impactos sobre las comunidades vegetales, la cobertura vegetal, etc.

e En las areas alteradas (depésito de materiales excedentes aprobados, canteras
ya utilizadas) se colocaran mezclas naturales de suelo pasto para incrementar
la fertilidad y la retencion de nutrientes facilitando el restablecimiento de la
vegetacion.

e El suelo vegetal afectado por los trabajos de construccion, sera adecuadamente
acopiado para su posterior empleo en la restitucién de las areas verdes
intervenidas. En forma previa a su retiro se asignara este suelo a un lugar
especifico donde se favorezca el desarrollo de la vegetacién hasta la
reimplantacién definitiva.

e Lamaquinariay el equipo a ser utilizados en la operacién de voladura, remocién,
trituracion, clasificacion, carga y transporte de piedra triturada presentara buen
estado de mantenimiento, sin que exista pérdida de combustibles, aceites y
lubricantes. Estara sometida a una rutina de revision y mantenimiento constante
y periédica, para garantizar la continuidad de su trabajo y su mejor desempefio
ambiental.

e Los vehiculos de carga mantendran el sistema de atenuacién de sonidos en
buen estado de funcionamiento; de tal forma, que se puedan disminuir los ruidos
fuertes y molestos; sobre todo cuando estos pasen cerca de centros poblados.

-12- ¥
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e No existen en el emplazamiento previsto areas de recarga de acuiferos cuyo

normal flujo de aguas subterraneas pueda verse interrumpido.

e Como forma de mitigar el posible incremento de accidentes de transito se
incrementara la sefializacion temporal en la zona de accesos al érea destinada
a la instalacion de la planta de trituracién.

Plantas asfalticas

Se prevé el empleo de una planta de elaboracién de concreto asfaltico que se instalara
en el mismo Padrén Rural que la planta trituradora y depésitos. Consta de tolvas pre-
dosificadoras, alimentacién de horno secador, horno secador de aridos con quemador
a base de fuel oil, elevadora por cangilones, zaranda clasificadora de aridos, sistema de
recuperacion de finos por ciclones y piletas de lavado, silos calientes, balanzas de aridos
y de asfalto, y por ultimo el mezclador. Ademas, componen esta planta los sistemas de
inyeccion de asfalto y de filler, con los correspondientes tanques, bombas y calderas
para el primer sistema y tolvas y sinfines para el segundo. Esta planta de elaboracién
de mezcla asfaltica funcionara con energia provista por un equipo generador por
combustion interna. Se trata de una planta de tipo continuo con secador a contraflujo
equipada con filtro de mangas que alcanza una produccién de entre 80 y 100 toneladas
por hora.

Esta previsto que se elaboren, dentro del plazo contractual, 60.000 toneladas de
concreto asfaltico (mezclas asfélticas densas de calidad superior elaboradas en
caliente) para la ejecucion de capas de rodadura y bacheos. Se estima que seran (
utilizadas 3.200 toneladas de cemento asfaltico para su fabricacion. '

i

Se sefiala que la obra también comprende la ejecucién de 1.143.000 m? de tratamientos -

bituminosos (incluyendo riegos de imprimacion, de adherencia y tratamientos dobles

remm——
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para banquinas y cheap seal) para los que se utilizaran 1327 m® de productos
bituminosos (asfaltos diluidos y emuisiones), ademas de 11.950 m® de agregados
pétreos para tratamientos.

« 14
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Identificacion de aspectos ambientales relevantes

e Incremento del ruido laboral.

e Contaminacién del aire (generacion de material particulado en suspension).
e Contaminacion del suelo. |

o Pérdida de la cobertura vegetal.

e Posible incremento de accidentes de transito.

Medidas de mitigacion

o Se exigira el uso de protectores de las vias respiratorias a los trabajadores y

maquinistas que estén mayormente expuestos al polvo.

e Los patios de carga y maniobras seran mantenidos con un grado de humectacion
adecuado para evitar la posible emision de polvo y otros materiales particulados

a la atmaésfera.

o El material que deba ser transportado por camiones a depdsitos aprobados sera
humectado para evitar el levantamiento de polvo durante su disposicion final.

e Los agregados pétreos triturados y las arenas naturales destinados a la
elaboracion de mezclas asfalticas seran ubicados en sitios de almacenamiento

(acopios) donde no puedan ser arrastrado por corrientes de agua.

yo 98 AR

¥

e Proporcionar al personal el equipo de proteccion necesario para la manipulacion

y el trabajo con los materiales involucrados en su tarea (guantes, mascarillas,

calzado, protectores auditivos, etc.)

| GESTIONDE |
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e Con un adecuado mantenimiento de la planta de asfalto, en especial a los
equipos de control de gases del horno, verificando el sistema de combustién, se

garantizara la reduccion de gases contaminantes.

o El suelo vegetal afectado por los trabajos de construccion, sera adecuadamente
acopiado para su posterior empleo en la restitucion de las areas verdes
intervenidas. En forma previa a su retiro se asignara este suelo a un lugar
especifico donde se favorezca el desarrollo de la vegetacion hasta la
reimplantacion definitiva.

e No se colocara materiales de construccion ni materiales excedentes de obra, en
lugares cercanos a orillas de rios o cuerpos de agua, ya que estos podrian ser
lavados y arrastrados por lluvia hacia dichos cuerpos de agua.

e La contaminacion del drenaje natural en lugares cercanos a cruces con cursos
o cuerpos de agua durante el riego de diluidos o emulsiones asfalticas, asi como
en la produccion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente, se evitara
mediante la adopcién de procedimientos constructivos correctos que la impidan,
evitando efectuar trabajos en condiciones climaticas de riesgo o propiciatorias
de ese tipo de contaminacién e incluyendo la colocacion de barreras si fuera

necesario.

e El derrame de sustancias contaminantes como lubricantes, aceites y

combustibles se evitara designando sitios especificos para el almacenamiento
de estas sustancias en los que se dispondra de materiales impermeables qu

eviten su infiltracién en el suelo.

AN Rm A A T
A AL

e La maquinaria y el equipo a ser utilizados en la operacién de elaboracién, carga
y transporte de mezclas bituminosas presentara buen estado de mantenimiento,
sin que exista pérdida de combustibles, aceites y lubricantes. Estara sometida a
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una rutina de revision y mantenimiento constante y periodica, para garantizar la

continuidad de su trabajo y su mejor desempefio ambiental.

e Los vehiculos de carga mantendréan el sistema de atenuacién de sonidos en
buen estado de funcionamiento; de tal forma, que se puedan disminuir los ruidos

fuertes y molestos; sobre todo cuando estos pasen cerca de centros poblados.

e E| abastecimiento de combustible y las operaciones de mantenimiento se
realizaran dentro de zonas y talleres encomendados para este fin, de manera

que los desechos de estas actividades no contaminen el suelo.

e En caso de ocurrir algiin derrame de sustancias toxicas al suelo, se procedera a
la excavacion del mismo hasta la profundidad alcanzada por la contaminacion,
para luego ubicar el material retirado en recipientes adecuados y trasladario a
un depdsito de materiales excedente apto para recibirlo.

e Se instalaran en zonas de lavado de maquinarias sistemas de desarenadores y
trampas de grasas.

e Como forma de mitigar el posible incremento de accidentes de transito se
incrementara la sefalizacién temporal en la zona de accesos al érea destinada §

a la instalacion de la planta asfaltica.

Extracciones.

El volumen de movimiento de suelos para la obra asciende a un total de 21.000 m* . En
cualquier caso las extracciones de materiales granulares se ajustaran a las

prescripciones establecidas en al Capitulo 13 del manual ambiental para obras y

217 -
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actividades del sector vial (Mayo 1998) en lo concerniente a autorizacién ambiental

previa, ubicacién, instalacion, explotacion, restauraciéon ambiental y abandono del area.

Identificacién de aspectos ambientales relevantes

¢ [ncremento del ruido laboral.

e Contaminacion del aire (generacion de material particulado en suspensién).
e Contaminacién del suelo.

e Pérdida de la cobertura vegetal.

e Posible incremento de accidentes de transito.

e Demora en el transito durante la etapa de construccion.

Medidas de mitigacion

e Cuando resulte imprescindible efectuar el abastecimiento de combustible de
cualquier equipo en el lugar de trabajo, éste se llevara a cabo mediante camiones
cisterna o bidones, bajo la supervision y responsabilidad del maquinista, quien
previo al inicio de la operacién debera colocar elementos absorbentes y bandejas
bajo la maquina o equipo para retener cualquier posible derrame.

e La maquinaria y el equipo a ser utilizados en el arranque, carga y transporte de
materiaies granulares presentara buen estado de mantenimiento, sin que exista
pérdida de combustibles, aceites y lubricantes. Estara sometida a una rutina de
revision y mantenimiento constante y periddica, para garantizar la continuidad

de su trabajo y su mejor desempefio ambiental.
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PIETROBONi

e Proporcionar al personal el equipo de proteccidn necesario para la manipulacién
y el trabajo con los materiales involucrados en su tarea (guantes, mascarillas,
calzado, protectores auditivos, etc.)

La eleccién de areas con alteracién previa (caminos de accesos existentes,
yacimientos comerciales en explotacion, etc.) para su utilizacion reducira y evitara

impactos sobre las comunidades vegetales, la cobertura vegetal, etc.
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