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INFORME AMBIENTAL CIERRE OBRA
Licitacion: P/34
Ensanche y refuerzo de los puentes sobre los arroyos
Quebrada Grande, Batovi y Sauce de Batovi — Ruta 5 Julio 2018

1 — ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA
1.1- Obradores

Los obradores fueron retirados a fines del mes de abril. Se retiraron los acopios de materiales y las
construcciones provisorias, los cuales fueron enviados al Parque Logistico de Saceem, ubicado en la zona de
Manga en Montevideo.

Se realizd el retiro de los efluentes contenidos en pozos negros, mediante servicios barométricos y una
limpieza general de las dreas utilizadas, enviandose los residuos generados durante la misma al vertedero
municipal.

Finalmente se realizd la descompactacion y nivelacion de las areas, recomponiendo el perfil original del
terreno permitiendo un adecuado drenaje del mismo.
1.2- Frentes de obra

Se retiraron también los materiales y bafios quimicos disponibles en los frentes de obra y la limpieza de las
areas utilizadas; los materiales fueron enviados al Parque Logistico de Saceem vy los residuos al vertedero
municipal.

Se realizé también la descompactacidn y nivelacidn de las areas, recomponiendo el perfil original del terreno
permitiendo un adecuado drenaje del mismo.
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Imagen 1y 2 — Vistas obrador secundario y frente de obra.
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Imagen 3, 4y 5 — Vistas obrador principal y frene de obra Batow
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Imagen 6, 7 y 8 — Vistas obrador y frente de obra Quebrada Grand N

1.3- Tareas realizadas desde febrero hasta fin obra

1.3-1. Demoliciones

Los trabajos de demolicion sobre el tablero se realizan con martillos neumaticos manuales o martillos
eléctricos y martillo sobre mini cargador. Los escombros son retirados con pala combinado o con el mini
cargador y son aprovechados como relleno en zonas de accesos y obradores. En el periodo en cuestion se
termind de demoler la losa de acceso de la cabecera sur del puente.

1.3-2. Encofrado
El encofrado se compone de ménsulas (que pueden ser metdlicas o de madera) que quedan voladas hacia
un lado del tablero y soportan el encofrado del ensanche. El encofrado del ensanche estd constituido por
chapones fendlicos sobre perfiles metdlicos. Las ménsulas se colocan con retroexcavadora combinada desde
arriba del tablero y se sujeta con espadas al mismo.
El encofrado de los cabezales se compone de tableros formados por chapones y costillas materializadas
mediante vigas de aluminio y agarradas con espadas.
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Imagen 10 — Vista tareas encofrado y armado de hierro
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Imagen 11 — Vista tareas encofrado armado de /ero

1.3-3. Armado de hierro
Una vez colocado el encofrado se coloca la armadura en sitio de acuerdo al plano correspondiente

1.3-4, Refuerzo con fibra de carbono
Una vez terminados los trabajos en el tablero, se refuerza el mismo mediante la colocacién de laminas de

fibras de carbono en su cara inferior, ubicadas en todos los tramos de acuerdo al plano correspondiente.
Las mismas se colocan desde una plataforma de trabajo, limpiéndolas previamente y aplicando el adhesivo
correspondiente

Imagen 12 — Vista tareas refuerzo con fibra de carbono
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1.3-5. Hormigonado
Se utiliza hormigdn hecho en sitio mezclado con una moto-hormigonera de 2m3 de capacidad.

1.3-6. Relleno tosca-cemento
El relleno bajo las losas de acceso se hace con tosca-cemento. La misma se mezcla con la pala en sitio y
luego se compacta con vibro-apisonador y plancha vibratoria.

1.3-7. Ataguias

Para la construccion de los pilares en el puente Batovi se deben construir ataguias con material de relleno.
Los mismos se retiran una vez finalizadas las tareas debajo del puente. Para ello se separa la tierra mediante
retroexcavadora combinada para poder tenderla en una zona mas alejada del puente. El resto del material es
llevado a vertedero, devolviendo el cauce a su configuracion original.

1.3-8. Juntas transversales

Se sellan las juntas transversales del puente mediante la aplicacién del producto Sika Roundex y posterior
colocacion de silicona por encima, logrando una junta estanca.

1.3-9. Obra de arte

Se realizan reparaciones y terminaciones en las distintas partes del puente.

2 — ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS AMBIENTALES

En este periodo no se generaron ni actualizaron documentos ambientales.

3 — CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPs

OBRA 797 - PUENTES SOBRE ARROYOS QUEBRADA
Ao GRANDE, BATOVI Y SAUCE DE BATOVI EN RUTA 5
LISTADO DE PERMISOS / HABILITACIONES

Permiso / habilitacién Organismo Plazo - Vigencia Vencimiento actual J

Permiso DF - residuos domésticos del
1 23/06/2017 Intendencia Departamental de Tacuarembé 1 afo 23/06/2018

Residuos sélidos

2 |Permiso DF escombros del 23/06/2017 Veralfix S.A. Fin de obra

Resolucion 30/2015 del 18/08/2015

v i tal to no tiene no tiene
Empresa Mainter (Barométrica) Intendencia Departamental de Sal

Efluentes
cloacales
obrador

Nota OSE 127/2015

- no tiene no tiene
Empresa Mainter (Barométrica) OSE
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4 — REGISTROS DE GESTION AMBIENTAL
A continuacion se presentan los registros correspondientes a:

e Disposicion final de residuos solidos

Tipo
Mes residuo Cantidad
Feb-18 domésticos 380 kg
Mar-18 domeésticos 250 kg
Abr-18 domésticos 500 kg

5 — INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

El 27 de abril se retiraron las muestras de los cursos de agua para evaluar la calidad de los mismos una vez
finalizadas las obras. Se presentan a continuacion los resultados obtenidos previo al comienzo y luego de
finalizadas las obras:

Resumen monitoreo calidad agua Arroyo Sauce de Batovi

Material sslid didos | Sélidos disuelt
- " Turbiedad e Hidrocarburos G o8 Oxigeno disuelto Cadmio - Cd| Cromo - Cr | Plomo - Pb | Observaciones /
Fecha toma de muestra |Sitio extraccién muestra pH flotante y totales - SST totales =
(NTU) espurn (me/l) (mg/L) (mg/) (me/l) (mg/1 (cd)) | (mg/1 (Cr)) | (mg/i (Pb))| Comentarios
P 8 - mg/| (02) % saturacién
14/06/2017 aguas abajo 6 32 no detectable <5 53 124 71 78 0.02 <0,01 0,04
Muestreo previo al
de la ob
14/06/2017 aguas arriba 6 36 no detectable <5 % 124 85 92 003 <001 T
27/04lR018 aguas abajo 6,4 3,6 no detectable <5 90 150 8,4 87 <0,005 <0,01 <0,01
Muestreo fin obra
27/04/2018 aguas arriba 7.3 4,4 no detectable <5 <20 160 9.6 100 <0,005 <0,01 <0,01
Resumen monitoreo calidad agua Arroyo Batovi
Materi sl didos | Sélidos disueltos i ) .
F— N P—— = Turbiedad [ :‘e;“' Hidrocarburos °'"i°: "::""‘S’;T' Ll ::‘ 'l’“e"" Oxigeno disuelto Cadmio - Cd| Cromo - Cr | Plomo - Pb | Observaciones /
a de muestra Sitio extraccién muestral otante otales - ales .
P [CLVII (mZ/L) (mg/l) {me) ot (mg/1 (cd)) | (me/t(cr)) | (me/t(Pb))|  Comentarios
s K mg/1(02) | % saturacién
14/07/2017 aguas abajo 7 20 no detectable <5 <20 75 83 81 0,01 <0,01 <0,01 Muestreo previo al
comienzo de la obra
12/07/2017 aguas arriba 71 15 o detectable <5 180 50 57 54 0,01 <001 <00t
27/04/2018 aguas arriba 6,4 12 no detectable <5 <20 80 9.6 103 <0,005 <0,01 <0,01 Muestreo final obra
27/04/3018 aguas sbajo 68 % o detectable 3 30 55 104 111 20,005 <001 <001
Resumen monitoreo calidad agua Cafiada Grande
e W0 [—— y | Turbiedad ':\::m;':' Hidrocarburos S""‘:::;z:pes";'d“ S°l'd::t::se:e"°s Oxigeno disuelto Cadmio - Cd| Cromo - Cr | Plomo - Pb | Observaciones /
a de muestra | Sitio extraccién muestra ant - 4
P (NTU) : N i (mg/t) py s (mg/1 (Cd)) | (me/i(cr)) | (mg/i (Pb))|  Comentarios
SspimaimE mel g, mg/1(02) | % saturacién
14/07/2017 aguas abajo 7 2 no detectable <s <20 s 83 81 0,01 <001 <001 | Muestreo previoal
comienzo de la obra
14/07/2017 aguas arriba 71 15 o detectable <5 180 %0 97 % 0,01 <001 <001
27/04/2018 aguas arriba 69 13 no detectable <5 <20 200 95 98 <0,005 <001 <001 | Muestreo final obra
27/04/2018 aguas abajo 6,7 1 o detectable S <20 200 95 100 <0,005 <001 0,01
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6 — FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA

CAMION DOBLE CABINA C/CAJA FIJA JAC HFC 1040 K
CAMION CON VOLCADORA 7 Mts3 VOLKSWAGEN 15.180
CAMION CON GRUA EFFER 14600 FORD CARGO 1422
SEMIRREMOLQUE DE 3 EJES RANDON

ZORRITA CISTERNA PVC P/AGUA LA CASA DEL LCTSC211CF
PALA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUG LIEBHERR R 902 Li
AUTOHORMIGONERA MERLO DBM2000EV

7 — PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Personal permanente promedio en obra: 15 personas

8 — ACTIVIDADES DE CAPACITACION

En este periodo no se realizaron nuevas capacitaciones ambientales en obra.

9 — AUDITORIAS AMBIENTALES

Ei 08/03 CVU realizd una auditoria ambiental a las obras; en dicha instancia no se detectaron no
conformidades ni observaciones. La auditora indicé como fortaleza de la obra el cumplimiento de la

documentacion requerida.

10 — CONTINGENCIAS

Se dispone de un “Plan de contingencias ante derrame de sustancias quimicas” y de un Plan de

contingencias especifico para la obra.

En el periodo informado no se han producido derrames, inundaciones u otra emergencia ambiental.
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12 — DESEMPENO AMBIENTAL

Durante la ejecucion de la obra se evalud el desempefio ambiental de la misma, utilizando el siguiente
criterio:

1 — No aceptable

2 — Aceptable

3 — Bueno

4 — Muy bueno
N/A — No aplica

Se presenta a continuacion el nivel de desempefio promedio de la obra:

Efluentes de lavado de hormigon
Efluentes domésticos

Residuos solidos

Relacion con partes interesadas
Capacitaciones ambientales
Suministro y manejo de aridos
Gestion de productos quimicos
Orden y limpieza

Promedio

DA |W|D[DA[DIWIN

o
n

Tabla I — Desemperio ambiental de la obra
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Montevideo, 20 de julio de 2018

Ing. Joaquin Costa Delgado
Ingeniero Residente
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