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. Expediente N°: 2019-10-3-0003041

ORRITLL Ruta 15 Km 218.000, 18 de agosto de 2019
DEL URUGUAY | 5 jefe Departamento Contratacién de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: “RUTA 15 — TRAMO: 28Km500 - 5Km800", Licitacién N.° C/77”

DIRECCION NacionaL | De mi mayor consideracion:

Se adjunta Quinto Informe Trimestral de Gestién Ambiental de la
Empresa Contratista, Molinsur S.A. a efectos de su conocimiento y evaluacion.

En el mismo se incluyen:
- Plan de Recuperacién Ambiental
- Observaciones y No conformidades a ser levantadas y que se informan
también en el expediente 2018-10-3-0002619.
- Plan de Gesti6n Ambiental versién 2
- Documentacién respecto a la habilitacién de la cantera de Eduardo
Martinez.

Sin ofro particular saluda atentamente.

Ing. Ignacio José Vidal Freije
Director de Obras
p/ DNV-MTOP

de Viatidad |

mﬁa.ﬂ-m- nasymental
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FECHAS : Elaborado : 29 de juio/l9 Periodo : Abril/19-Junio/19
IDENTIFICACION DE LA OBRA: LICIT. C/77 - Ruta N°. 15, Tramo; 2Km400 — 28km500
UBICACION: Departamento de Rocha

CLIENTE: Cvu

PLAZO DE EJECUCION: 18 meses

INICIO PREVISTO: 15 de marzo/18  FIN PREVISTO: 15 de junio/19
DESCRIPCION GENERAL

En primer lugar debemos informar que se ha extendido el plazo de ejecucién de la obra
hasta agosto/19 debido a 2 causas fundamentales. Una es la ocurrencia de importantes
precipitaciones a lo largo del contrato y otra es la ejecucién de obras integrantes de la
ampliacion del contrato C 77, que tenian cierta prioridad frente a tareas del contrato
original.

Las tareas desarrolladas en este periodo fueron bacheos y recapados asfalticos, ademas
de obrs de sefializacion.

A.- Obrador

Como medidas complementarias a lo establecido en el PGA, se realizaron diques de
contencion de posibles derrames en la zona donde se ubican los camiones tanques con
emulsién.

Se establecieron dreas para acopio de materiales usados.

También se modificaron las piletas de decantacion para el lavado de restos de hormigén,
a efectos de evitar que se provoquen derrames cuando los equipos ingresan a la rampa a
retirar los residuos del lavado. La modificacion consiste en la elevacidn de los muros
perimetrales de la pileta

B.- Canteras y zonas de préstamo

B.1- Canteras de tosca y prestamo para rellenos

Se contintan utilizando las cznteras establecidas en ¢l PGA y su informe
complementario

B.2-Cantera de piedra

Se continGan utilizando lis canteras establecidas en el PGA y su informe
complementario. Se reiterd al proveedor de piedra triturada (Eduardo Martinez) que
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tramite el permiso ante Dinama para la explotacién de su cantera. El proveedor informa
que debido a la antigiiedad de la explotacién, la cantera sélo cuenta con el permiso
otorgado por Dinamige (cuyos datos se encuentran en el PGA). A la fecha de este ITGA
Eduardo Martinez informé que ya culminaron sus actuaciones ante Dinama, restando al
momento, la aprobacién o pedido de algiin informe complementario por parte de ese

organismo.
C.- Obras

En el periodo se realizaron obras de recapado; la mezcla asfdltica es elaborada en
nuestra planta asfaltica. Sobre la zona recapada se realizd la pintura de pavimentos
(Subcontratada a Bordonix S.A.).

D.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido
suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios segin las tareas a
desarrollar, chalecos, zapatos, etc., ademds de extinguidores de fuego, alarmas de
retroceso de méquinas, balizas, carteles, etc.

Todo el personal ha sido inscripto en el Banco de Prevision Social

E.- Laboratorio de suelos, hormigones v mezcla asfiltica

Se realizan ensayos de mezclas asfélticas en el laboratorio ubicado en el obrador que
dispone de todos los elementos necesarios.

T
: ’/‘\

pr—

Ing Alejandro Ferrés
Molinsur S.A.
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Rocha, 7 de agosto de 2019
Sr Director de obras
Ing Ignacio Vidal
Presente

Como es de su conocimiento, el dia 30/5/19 se realiz una auditoria ambiental
por parte de la consultora Dica y asociados en la obra de R 15, licitacién C 77, de la que
$e nos puso en conocimiento el dia 22/7/19

Por la presente venimos a informar a Ud. las medidas que se han llevado a cabo
desde ese momento a la fecha, a fin de poder levantar las observaciones allf establecidas
¥ que pasamos a resefiar.

Como plan de accion para las No Conformidades, se tomaron las siguientes
medidas:

* Se limpiaron las piletas de decantacion de materiales provenientes del
lavado de hormigones y se restauré el drea circundante

INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf Folio n° 5
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+ Se eliminaron os restos de materiales existentes en el predio de la planta
asfiltica que presentaban signos de contaminacién con hidrocarburos,
estos materiales se colocaron en el terraplén de avance en construccion a
efectos de rellenar dreas de la cantera existente.

INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf
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* Se enviaron a la planta central neumdticos en desuso para su acopio se y
w taparon los restantes con mantas de material impermeable

e Se realizaron diques de contencién a los tanques de asfalto con emulsién
existentes en el predio.

INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf
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e Se han agrupado v ordenado los diferentes materiales existentes en el
obrador.

e En cuanto al sermiso de DINAMA para la explotacion de la cantera de
Eduardo Martinez, se le solicité oportunamente al proveedor que tramite
los permisos necesarios. Al dia de hoy finalizaron sus actuaciones en
DINAMA, restando que ésta otorgue finalmente su AAP (se envia copia
de lo informado por E. Martinez).

INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf Folio n° 8
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* No se considert en el PGA de esta obra que la Ruta 15 se encuentra en
zona de influencia del Area Laguna de Rocha del Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas, debido a que en la parte de la Ruta que linda
con esos padrones, el trazado ya existia, realizindose en el tramo obras
de recapado y ensanche de los puentes existentes.

Se hablé con el DO, Ing Ignacio Vidal, quién manifesté que va a realizar
consultas en el MTOP acerca del planteo de afectacién de padrones
cercanos a las dreas protegidas. El DO informa que uno de Jos motivos
por el cual en el lugar no se construyd un puente nuevo y se resolvi6

J realizar un ensanche del puente existente, fue la minima afectacién de los

| trabajos proyectados y finalmente realizados al drea protegida

Plan de Accién para las observaciones:

I ® Se ha comunicado a Saceem los defectos encontrados por la auditoria en
el predio donde ubicaron su obrador. Se coordiné y realizé el refiro de
los restos encontrados y el acondicionamiento del lugar acorde a los
requerimientos del manual ambiental.

» Se ha asignado una fecha a la versién existente del PGA que se adjunta y

se ha anexado en dicho manual, el instructivo para el transplante de
palmeras

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

\ Ing Alejandro Ferrés
1 Molinsur S.A.

INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf Folio n° 9
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Montevideo, 31 de mayo de 2019
Sr. director de obras de Lic. C 77
Ing Ignacio Vidal

Presente

Como es de su conocimiento, en el dia de ayer, recibimos la auditoria ambiental en la
obra de referencia. En el marco de esta auditoria. nos solicitan la presentacion de un
plan de recuperacion ambiental de los sectores afectados por el desarrollo de los
trabajos, con motivo de que los mismos presentan a la fecha, un avance superior al 60 %
del contrato,
En este sentido, ponemos a su consideracién el siguiente plan, para lo cual
diferenciaremos para realizar este informe, tres grandes areas que son las siguientes:

 Area del obrador donde se encuentran la planta asféltica y de hormigén

o Areas transitorias de estacionamiento de maquinaria vial o acopio de materiales

en la zona de obras
» Area del obrador para el desarrollo de las obras en los puentes

Area del obrador donde se encuentra la planta asfiltica y de hormigén

Esta drea se encuentra ubicada en el Km 210 a (-) de Ruta N 9, padrén rural N
1112 de la octava seccion del departamento de Rocha. Durante el desarrollo de los
trabajos, se ocupa un area parcial del padron mencionado. En este padron, también se
encuentra una explotacién comercial de materiales granulares que ademés suministran
materiales a nuestra empresa. En este punto cabe aclarar que existe un limite bien
determinado entre el drea que ocupa Molinsur y el drea que ocupa la cantera comercial.
Para este sector, informamos a Ud. qué en la etapa de abandono de obra,
realizaremos las siguientes tareas en cumplimiento de las disposiciones indicadas en el
manual ambiental.
e Dado que el predio ocupado por nosotros y el ocupado por la
cantera comercial estd dividido por un importante desnivel, se
trabajard para disminuir el talud existente en dicho limite, a
efectos de mitigar la ocurrencia de erosiones importantes
e Se realizard el recubrimiento de dicho talud con material orgénico
a efectos de favorecer el crecimiento de vegetacion
* Como medida complementaria se realizard una plantacion de
especies de répido crecimiento (Alamos, y cafias de las existentes
en otros frentes del predio)
¢ Se eliminardn restos de desechos existentes. producto de
actividades pasadas en el predio ocupado
* Se demolerdn las piletas construidas para prevenir posibles
derrames de asfaltos

INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf Folio n° 10
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e Se demoleran las piletas de decantacion construidas a efectos de
realizar el tratamiento de aguas provenientes del lavado de
elementos con hormigén

* Se removeran las superficies del predio compactadas por el uso de
equipo: y o acopios realizados

Areas transitorias de estacionamiento de vehiculos o acopio de materiales en Ia
zona de obras

Para el desarrollo de los trabajos, es imprescindible acopiar materiales que son extraidos
de la propia ruta, e incluso ¢n otras ocasiones, acopiar materiales necesarios para el
desarrollo de los trabajos. Ademés de estos lugares, existen otros que ocasionalmente
son utilizados para el estacionamiento de la maquinaria vial involucrada en el desarrollo
de las tareas. Todas estas drzas, en general se ubican a lo largo de la obra y son de
utilizacion transitoria.
Para estos lugares se tendrd en cuenta lo siguiente

¢ No dejar residuos esparcidos de ningun tipo

¢ No obsruir cauces de agua

e Restitu'r la capa vegetal en la etapa de abandono

Area del obrador para el desarrollo de las obras en los puentes

Esta drea fue ocupada por nuestro subcontratista Saceem S.A. En la etapa de abandono
de su campamento se exigira:

e Eliminar cualquier resto de materiales utilizados en las obras
o Adecuer la superficie de forma tal de no dejar barrancas o taludes
que no scan estables frente a la accién del agua

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

D
L\

‘é\—_“‘

Ing Alejandro Ferrés
Molinsur S.A.
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| PLAN DE GESTION AMBIENTAL
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C: INES ETAPA II\Ruta 15\OBRA\Documentos a Direccion de obras\Respuesta auditoria 30-
5-18\PGA C77 REV 2.doc
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1 Objeto de la Obra

El presente documento constituye el Plan de Gestién Ambiental (PGA) para la obra C77, Ruta 15 en el
tramo comprendido entre el la Paloma y R 9, (Departamento de Rocha), contemplando las pautas y
procedimientos concemientes a la gestion ambiental de dicha obra.

En este informe fueron recogidas las sugerencias realizadas por la Unidad Ambiental de la Direccion

Nacional de Vialidad del MTOP.

Los trabajos a realizar en la obra consisten en:

+ Limpieza de faja
» Extraccion de arboles y troncos
¢ Movimiento de suelos

« Construccion de bases y sub bases

« Ensanche de puentes

* Recapados con mezcla asfaltica
e Obras con homigén armado

» QObras accesorias

C:\Users\LenovoiDeskiop\MolinsunCOTIZACIONE 3 ETAPA Il\Ruta 15W0BRADocumentos a Direccion de obras\Raspuesta auditoria 30-

S-19\PGA C77 REV 2.doc
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2 Gestion de las componentes de la obra

La obra esta estructurada principalmente en: Campamentos y Canteras de materiales
Para la descripcion y analisis de cada una de las componentes se realizaron fichas sobre las cuales se

han determinado pautas para su gestién ambiental. Estas fichas presentan la siguiente informacion:

» Descripcion de las componentes
« Aspectos ambientales identificados

Medidas de mitigacién a ser implementadas para el manejo de dichos aspectos
Especificaciones ambientales a ser utilizadas durante la gestion ambiental de este componente

A continuacién se presentan las Fichas correspondientes de las siguientes componentes:

CODIGO | FICHAS DE COMPONENTES DE OBRA
01 Campamento
02 Canteras
03 Planta asfaltica

<
5-19\PGA C77 REV 2.doc

ES ETAPA Il\Ruta 15\OBRA\Documentos @ Direccion de cbras\Respuesta suditoria 30+
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01 - CAMPAMENTOS

DESCRIPCION
1. Infraestructura

El campamento de la obra, se encont-ara ingresando en el km 25 de R 15 unos 500 m en direccion al
este, departamento de Rocha. La empresa cuenta con un Obrador Central ubicado en Camino Pérez
esq. Camino Paso Escobar, del depatamento de Canelones fuera de la zona de obras, donde esta
ubicado el taller principal, lavadero pera equipos y camiones con una pileta de decantacion, oficinas y
depésitos de materiales

2, Servicios

En los campamentos se requiere para su funcionamiento, el suministro de |os servicios basicos de un
area laboral.

Agua Potable - El agua potable en e campamento se proveera en bidones, al igual que a las cuadrillas
en el frente de trabajo.

Saneamiento — En el campamento s2 instalarén bafios quimicos, al igual que en el frente de obra.

Residuos - En el campamento se dispondré de tarrinas para residuos organicos, papel/cartén, plasticos
y residuos peligrosos, las que estaran identificados con el nombre del residuc correspondiente.

Se capacitara al personal que realizara la disposicion final de los residuos peligrosos, para realizar su
acondicionamiento previo.
3. Descripcion de la maquinaria a ser utilizada en obra
La maquinaria utilizada para la obra, es la siguiente:

* palas cargadoras

« motoniveladoras

* bulldozer

« retroexcavadoras

* equipos de compactacion

* camiones con voicadora

* camiones con zorra

* camion cisterna para agua

= camibn cisterna para combustible

« vehiculos utilitarios menores

: IONE S ETAPA IhRuta 16\0BRA\Documentos a Dweccion de obras\Respuesta auditoria 30-
5-1PGA C77 REV 2.doc
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* camién distribuidor de asfalto
« planta asféltica
+ terminadora de asfalto

Se realiza un control para que todos los camiones afectados a la obra tengan el certificado del SUCTA
en vigencia.

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES
Como resultado de las actividades se tienen como principales aspectos los siguientes:

« Generacion de residuos sélidos generados en el obrador, (domiciliarios y especiales)
= Manejo de combustibles y aceites.

= Emisiones de efiuentes del lavado de magquinaria, (trampa de grasas).

» Emisiones de efluentes sanitarios

MEDIDAS DE MITIGACION

Se dispondran las siguientes medidas, para la mitigacion de los principales impactos derivados de la
instalacién y funcionamiento del campamento:
= Los residuos domeésticos (generados en oficinas, comedores) se almacenan en tamrinas las que
deberan estar identificadas. Los residuos peligrosos se almacenan en tarrinas identificadas y seran
acondicionados previamente a su disposicién final.
= Se dispondra bandejas y baldes con arena tapados en las zonas de abastecimiento de combustible y
cambio de aceite
« Los aceites se almacenaran en tanques cerrados en zonas con piso impermeables y diques de
contencién ante posibles derrames.
+ La maquinaria serd lavada en una zona impermeable con pendiente que conduce el efiuente hacia la
pileta de decantacién con a trampa de grasas.
Los liquidos cloacales generados en los obradores, provenientes de los bafios quimicos, serén
manejados mediante retiro por medio de camiones especiales dedicados a tal fin.

t=lul FIGA o FARA LA GES IN AME N 1A

Los lineamientos de gestion amblental para los campamentos se dan en especificaciones de gestion

operativa y de gestién ambiental:

= La maquinaria tendra un chequeo y mantenimiento segun el procedimiento PR 6310 e IT 6311

» El abastecimiento del combustible y los cambios de aceite se realizara conforme a los instructivos IT
4470,

« El lavado de la maquinaria, implicara el consumo de agua y la generacion de efluentes por lo que se
procadera segun el PR 6310

+ El manejo de los residuos sdlidos domésticos y peligrosos se realizard segtn el procedimiento IT

4510, determinando las caracteristicas de almacenamiento, recoleccién y disposicion final.

» La gestion de los efluentes segin el procedimiento PR 4310 y su Matriz de Aspectos Ambientales,

Ci\Users\Lenovo\DesktopiMoiinsurCOTIZACIONES ETAPA INRuta 15\0BRA\Documentos a Direccion de obras\Respuesta auditoria 30-
5-18\PGA C77 REV 2.doc
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« El manejo de los productos quimicos utilizados, desde su almacenamiento, traslado y uso, se
realizara segun el instructivo IT 44682 a los efectos de preservar la integridad de las personas, los
bienes y el medio ambiente.

02 - CANTERAS
DESCRIPCION

En esta obra sera necesario explotar canteras de tosca y de piedra.

La explotacion de la cantera de piedre estara tercerizada

La apertura de las canteras para esta explotacion, requiere de los siguientes permisos:
* Permiso otorgado por el MTOP para una Cantera de Obra Publica,
» Autorizacién Ambiental Previa (AAP) otorgado por DINAMA

Tipode | Permiso Permiso Area del
Cantera | MTOP | DINAMA Ubloncidn Sceas padrén
Tosca si Si Ruta 9 a (+). Km Ruta Nacional N° 8
201 progresiva 201 km a mas
Pied si si Rula8 Km 2152 Por Ruta §

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES

Como resultado de esta actividad se t ene como principales aspectos los siguientes:
=« Emisién de polvo y particulas en las canteras
e Emisién de gases de los equipos de trabajo
« Posibles derrames de combustibles de los equipos de trabajo

MEDIDAS DE MITIGACION
Se dispondran las siguientes medidas:
e Mantener humedecidos los ceminos de acceso a las canteras
» Efectuar el mantenimiento periédico de las maquinas de manera de mantenerias dentro de los
valores aceptables de emision de ruido, gases, evitando derrames de lubricantes y combustibles
y en condiciones seguras de operacion.

» En la medida que exista, se almacena la capa de suelo fértil removida de la cantera para ser
reutilizada posteriormente en la restauracion de la zona.

P BIE

C! IONES ETAPA II'\Ruta 15\0BRADocumentos a Direcclon de cbras\Respuesta auditoria 30-
5-19\PGA C77 REV 2.doc
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Se cumplirén todas las condiciones establecidas en la Autorizacién Ambiental Previa de |as canteras
estipuladas en las Resoluciones del MVOTMA.

03 - PLANTA ASFALTICA

DESCRIPCION
La planta de asfalto que se instalara en el obrador, de marca Ciber, tiene una capacidad de produccion
de 120 ton/hr.
La planta esta compuesta principaimente de:
» Tolvas de alimentacién de aridos,
Tanques de combustible y cemento asféltico
Tambor secador
Zaranda clasificadora
Mezclador de los aridos con el cemento asfaltico liquido
Equipamiento para el tratamiento de emisiones gaseosas
Sala de controles
Grupo electrégeno (dispuesto en un contenedor)

Para la operacién de la planta de asfaito se requiere del almacenamiento de fuel oil para el
funcionamiento del quemador del horno, asi como del asfalto que se utiliza para elaborar la mezcla
asféltica. La planta dispone de 2 tanques de fuel oil, de 25.000 litros entre ambos, para el
almacenamiento de fuel oil y 2 tanques de 90.000 litros para cemento asfaltico.

Ademaés la planta cuenta con un filtro de mangas para evitar la emision de polvos.

La planta esta emplazada en el mismo padrén que el campamento.

Como insumos principales para este tipo de planta se identifican las materias primas que se detallan a
continuacion:

» Aridos

» Cemento asféltico

+ Combustibles

El transporte de la mezcla asfaltica al frente de obra se realizard en camiones abiertos, que, en caso de
ser necesario, iran cubiertos con geotextil.

Antes de ser cargar los camiones, sus cajas se humedecen con agua con cal y detergente para evitar
que el material asfaltico se adhiera a las paredes. Para ello se limpia la caja de forma manual con el
uso de muy poco agua, (aproximadamente 2 litros por cada caja de camion), IT 4481 Preparacion de
Camiones para la carga de Mezcla Asfaltica.

Luego de la descarga de la mezcla asféltica en la obra, a su regreso a la planta, se limpia la caja
simplemente voicando el remanente de asfalto, depositandolo en la zona de limpieza. La zona de
limpieza se encuentra delimitada a un drea de 15 m de largo y 3 m de ancho.

Dicha capa luego de finalizada la obra sera removida, asl como también el suelo que estuviera en
contacto con ella y sera dispuesta finaimente en el vertederc municipal.

Por ofra parte la limpieza de la terminadora de asfalto requerird que se remueva el material adherido
remanente, Dicho material serd removido en el frente de trabajo y se dispondra en el suelo.
Posteriormente seréd recolectado asi como el suelo contaminado y serd dispuesto de forma analoga al
caso anterior.

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos los siguientes:
= Emisiones de gases de combustion
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* Emisiones de polvo
+ Manejo de combustibles
MEDIDAS DE MITIGACION
Se dispondra las siguientes medidas, para la mitigacion de los principales impactos derivados de Ia
operacion de la planta:

» Filtro de mangas para el control de emision de poivo.
« Sitio para la limpieza de la caja de camiones.

ESPECIFICACIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL

Los lineamientos de gestién ambientzl para la planta asfaltica son los siguientes:

* La caja de los camiones que transportan asfalto, se limpiaran en un sitio especiaimente
acondicionado para tal fin, en el cual permanecera el resto de material que retorne en la caja. IT 4461

« El manejo de la descarga y almecenamiento del cemento asféltico para la planta asféitica debera
realizarse acorde al instructivo amoiental [T 4462.

« Para la recepcion y gestion de combustibles la empresa debera disponer de sitios acondicionados,
siguiendo el instructivo ambiental | T 4462.

3 PROCEDIMIENTOS DE GESTION

Dentro de los procedimientos de gestion se enumeraran las especificaciones para cada una de las
operaciones determinadas en la descripcion de las componentes de la obra.

Se realizara la discriminacion entre las pautas de gestion estrictamente operativas, y las pautas de
gestion ambiental que son actividades derivadas del funcionamiento del campamento y de la obra en
general, que pueden ser origen de impactos ambientales.

Las operaciones asociadas a las componentes de la obra requieren de una adecuada gestion para
evitar o minimizar los impactos ambientales derivados.

La lista de procedimientos para la gestion ambientales es la siguiente:

CODIGO ESPECIFICACION
iT 4510 Gestion ce residuos
PR 4310 Gestion ce Ambiental
PR 6310 Mantenimiento de maquinanas
IT 4462 Manejo ¢e Combustibles

La lista de gestion operativa, los instructivos son los siguientes:

cODIGO | _ ESPECIFICACION
T 6311 Estado de equipos
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IT 4470 Abastecimiento de combustibles
PR 6310 Taller
[T 4468 Camiones regadores de asfalto

Se anexan al presente documento los procedimientos e instructivos mencionados, asi como los
registros asociados a elios.

4 SALUD OCUPACIONAL

s Agua potable. Se suministra agua potable en los diferentes frentes de trabajo. Cada cuadrilla
cuenta con bidones para transportar el agua potable para beber.

¢+ Agua para uso humano. El agua utilizada para los servicios sanitarios, proviene de la red de
OSE.

+ Botiquines. Se dispone de botiquines equipados con elementos de primeros auxilios en los
diferentes frentes de trabajo: obrador y cuadrilla en general.

« Bafios. En el obrador se dispone de bafios completos. En la ruta se utilizan bafios portatiles.

« Comedores. El obrador cuenta con local destinado a comedor. En la ruta las cuadrillas utilizan
toldos con mesas y bancos como comedor y los servicios estipulados por ley. Eventuaimente
son utilizadas con el mismo propésito las cajas toldadas de las camionetas que trasladan al
personal.

+ Vestuarios. Los obradores cuentan con vestuarios con ducha en las cantidades suficientes
para los trabajadores afectados a la obra.

+ Dormitorios temporarios. Se disponen en la casa que sirve de obrador.

» Elementos de proteccién personal. Se suministra al personal los elementos de seguridad
necesarios segun la tarea que desempefia. Dichos elementos son: cascos, lentes, protecciones
actsticas, proteccion respiratoria, guantes, calzado de seguridad, cinturones de seguridad,
equipos de liuvia, efc. Los trabajadores ocupados en obras en la ruta estan provistos con
chalecos sefializadores de alta visibilidad y protegidos ademas por sefiales y vigias. El operario
es instruido respecto al uso del elemento de seguridad que recibe asi como de la obligatoriedad
de su uso.

5 SEGURIDAD

» Maquinas. Los equipos cuentan con alarma de retroceso y mantenimiento preventivo y de
rutina

« Operarios. Los maquinistas poseen la capacitacién y las autorizaciones que corresponden,
(libreta, capacitacion, etc.), para el trabajo en las mismas.
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« Proteccién eléctrica. Todas las instalaciones eléctricas cuentan con puestas a tierra y llaves
diferenciales termomagnéticas

» Areas de acceso restringido. En general en esta obra nc existen puntos de acceso restringido.
En los aquipos viales existen puntos fijos para el amarre de los cinturones de seguridad.

» Extinguidores. En el taller y en cada equipo de riego asfaltico hay extinguidores colocados en
lugares visibles. Su carga es revisada periddicamente.

6 SEGURIDAD VIAL

» Personal. Ei personal que tranaja en la ruta lo hace con chalecos de color naranja y reflectivos.
» Maquinas. Las maquinas tratajan con las luces encendidas y balizas destellantes.

s« Zonas de trabajo. Las zonas de trabajo, mientras se desarrollan los mismos estén sefalizadas
con carteles y limitadas por conos. Asimismo, si la tarea lo requiere, se colocan banderilleros
para guiar el transito.

+ Sefializacién nocturna. Es:a sefializacion consiste en carteles de fondo naranja reflectivo y
letras negras, balizas lumincsas intermitentes alimentadas por baterias y flechas luminosas,
estas Ultimas en caso de ser necesario cerrar el fransito media calzada. Se tiene especial
cuidado de sefializar cualquier desnivel o cambio de tipo de pavimento que pueda existir.

7 FORMA DE PAGO DEL RUBRO RECUPERACION AMBIENTAL

Se sugiere la siguiente forma de nago para el rubro “Recuperacion Ambiental”™:
= 50% prorrateado linealmente durante el transcurso de la obra

= 50% al finalizar la obra y culminar los trabajos de restauracion

8 ANEXOS Y DOCUMENTOS

Todos los procedimientos (PR), Instructivos (IT) y Registros (RG) mencionados anteriormente y en
particular el Procedimiento de Preparacion y Respuesta ante Emergencias - Plan de Contingencia de
obras IT 4472 y Gestion de las comunicaciones con partes interesadas externas, comresponden al
Sistema de Gestién de Molinsur S A , quedando a disposicién para su consulta en la oficina de obra.

Se agrega el procedimiento para transplante de palmeras, que es el gue sigue en un todo de acuerdo al
manual ambiental para el sector vial

“El trasplante de palmeras Phoenix Canariensis debe realizarse en la temporada estival. El
procedimiento consiste en extraer la planta del lugar tratando de afectar lo menos posible su sistema
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radicular. Este objetivo se puede lograr tanto si el operativo se va a hacer con retroexcavadora como a
pico y pala plana. En ambos casos se delimitara un terrén o maceta que contiene las raices; el mismo
debe ser de por lo menos 1 m de profundidad y tener 0,40 m por lo menos en su contorno medido a
partir del limite externo. Se deben cortar las raices que queden fuera del terrén. Una vez que la pianta
esté en el suelo se procedera a cortar las hojas Inferiores -‘pencas’- con motosierra. También se
eliminaran los frutos. Se dejaran solamente los haces de hojas mas nuevos, de manera de asegurar que
todas las sustancias de reserva lleguen a esas hojas. Las pencas que queden deberan ser atadas con
alambre y/o con malla de media sombra “sombrite” de 50 % de filtracién solar. Una vez concluido dicho
trabajo se transporta en camidn o chata segln su tamafio hasta el lugar definitivo donde previamente se
ha abierto un pozo de dimensiones mayores al terron o maceta y de una profundidad mayor que él. De
este modo, al aportarle sustrato “tierra” a las raicillas que se encuentran latentes por encima del cuelio
radicular, éstas comenzaran a desarrollarse y formar un nuevo sistema radicular que conjuntamente con
el que tiene la maceta -que también se desarrollara formaran un nuevo sistema radicular que sera el
futuro anclaje de la palmera. Luego de tener abierto el pozo se puede proceder de dos formas a los
efectos de brindarle agua en profundidad: o0 mediante el aporte de agua en el fondo del pozo, o con un
gel hidratado con agua, la que se liberara lentamente segln las necesidades de la planta. Concluida
esta etapa se procede al parado de |la palmera y a sostenerla o con riendas o con tutores de eucaliptus
a los efectos que la misma tenga el menor movimiento posible. Se evita asl que se formen camaras
internas de aire en el pozo que impedirian el crecimiento radicular. Los tutores deberan ser lo
suficientemente altos como para llegar por lo menaos al primer haz de hojas viejas que ya se cayeron o
fueron cortadas. En Gitima instancia se procede al tapado del pozo a pala, tratando de que la tierra
vertida sea lo mas suelta posible. A medida que se va vertiendo la tierra, se aprieta con pisén para que
no queden espacios con aire. Entorno a la palmera se dejaré una depresion a los efectos del posterior
riego, para que retenga el agua. Dependiendo de las condiciones de humedad del suelo en el lugar
donde estan ubicadas las plantas, se deben regar dos a tres veces por semana. Las pencas que habian
sido atadas con alambre o con sombrite de 50 % de filtracion solar deberan permanecer asi por lo
menos 2 — 3 meses hasta que se vea que la planta comienza a formar hojas nuevas. Cuando esto
suceda, indicio de que se logrd el prendimiento, se procedera a su desatado.”

e

L\

&\

Ing Alejandro Ferrés
Molinsur S.A.

24 de julio de 2019
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ﬁ Eduardo Martinez Costa
Bvar Artigas 1659, Of. 301

F Montevideo - ROU

Tel: 2402 4533

- ek

- Montevideo, 12 de junio 2019

] :

: Sr. Director de la

.~ Direccién Nacional de Medio Ambiente

e Ing. Quim. Alejandro Nario Carvalho

=1

:,‘ PRESENTE

De nuestra mayor consideracion,

MWMmmdeTmhdanmm.dehﬁd@m‘LkmCm
Biologicas, en caricter de Responsable Técnico ponem a su consideracién la Comvalidacion de Ia
AmmmmhwhmlammﬁnmdeAminddnAmbiMM(MP)umﬂ
proyecto de explotacién de tosca, balasto y piedra de un yacimiento localizado en el padrom raral N°173 de
Ia 1* SC del departamento de Maldonado. .

@dmmmupmmhumqumhpmddmmmm
lmylumelmmqudeMMWWdeMda
&mm&mn:m‘uﬁnﬁmlupomdﬂaimp.cmidmﬁﬁudounivmmlu

mmmmmmmummmxmmammmu
mymnhm&m&hmmymdmm&mww
modificacién a las condiciones del proyecto presentadas. !

A los efectos de la notificacion, se establecen los siguientes datos de contacto:

Eduardo Martinez

Domicilio: Bvar Artigas 1659, Of. 301, Montevideo, Uruguay
Teléfono: 2402 4533

Correo electrdnico: emartinez@eduardomartinezsa.com

Belén Guidobono

Domicilio: Plaza Independencia 831, Of. 607

Teléfono: 2900 0246

Correo electrénico: belen. guidohono(@sigmaplus.com.uy

Belén
Técni

VI I T3 13313113173700)

’
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EXPEDIENTE N°
IO 2019-10-3-0003041
Oficina Actuante: DNV - ADMINISTRACION DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha: ~ 121/08/2019 09:28:12 T
Tipo: Agregar Documentacion

Siga el tramite como esta dispuesto.

Se adjunta informe del Ing. Ignacio José Vidal y de la empresa Molinsr S.A. escaneados (23 folios).

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-10-3-0003041-INFORME DE GESTION AMBIENTAL.pdf Si
Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
ApiaDocumentum Folio n° 24




Expediente N°: 2019-10-3-0003041

EXPEDIENTE N°
MTOP 2019-10-3-0003041

Oficina Actuante: DNV - CONTRATACION DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
[Fecha: 21/08/2019 13:02:30
Tipo: Enviar

Pase a la Unidad Ambiental de la Division Técnicas de construccion a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

ApiaDocumentum Folio n° 25
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EXPEDIENTE N°
L 2019-10-3-0003041

Oficina Actuante; DNV - TECNICAS DE CONSTRUCCION 10/003/10011000

Fecha: 21/08/2019 13:36:46

Tipo: [Enviar

Se envia a sus efectos

Firmante:

ENRICH QUINONES, NAIR

ApiaDocumentum
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EXPEDIENTE N°
il 2019-10-3-0003041
Oficina Actuante: DNV - TECNICA 10/003/10010000
Fecha: 26/08/2019 10:11:52
Tipo: Enviar

Se ha recibido ITGA de las obra C/77, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:

GOYENECHE, MARTIN

ApiaDocumentum

Folio n° 27
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EXPEDIENTE N°
MTOP 2019-10-3-0003041
Oficina Actuante:  [DNV - PROGRAMACION 10/003/10012000
echa: 28/08/2019 18:18:46
Tipo: IEnviar
Pase a CVU.

Firmante:

CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

ApiaDocumentum

Folio n° 28
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DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Direccién Nacional de Vialidad

Se envia a Registracién, para su posterior remisién a la Corporaci6n Vial del Uruguay.

LEON
DIR

H o
D0OC290819-29082019151558.pdf Folio n° 29
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i EXPEDIENTE N°
L

MIGE | 2019-10-3-0003041
Oficina Actuante: DNV - SECRETARIA GENERAL 10/003/10001400
Fecha: o 30/08/2019 12:16:38

Tipo: Informar

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga tramite como esta dispuesto.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-10-3-0003041-DOC290819-29082019151558.pdf Si
Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

ApiaDocumentum Folio n° 30
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EXPEDIENTE N°
MTOP 2019-10-3-0003041
Oficina Actuante: DNV - ADMINISTRACION DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha: 02/09/2019 10:52:12
Tipo: [Enviar

Siga el tramite como esta dispuesto en el folio n° 29.

Firmante:

BENTANCUR SUAREZ, LORENA

ApiaDocumentum

Folio n° 31
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EXPEDIENTE N°
MR 2019-10-3-0003041

Oficina Actuante:  |DGS - REGISTRACION 10/001/10030210

Fecha: 02/09/2019 11:07:26 i

Tipo: Enviar

Se remite a la Corporacién Vial del Uruguay S.A. como esta dispuesto en folio N° 29.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

S.A.

Firmante:

HUELMO CHAVEZ, MAIKOL

ApiaDocumentum

Folio n° 32




